Physikalische Berichte 


als Fortsetzung der ,,Fortschritte der Physik“ und des ,,Halbmonatlichen 
| Literaturverzeichnisses“ sowie der, Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 


3 gemeinsam herausgegeben von der 


5 Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


_ redigiert von Karl Scheel unter Mitwirkung von A. Giintherschulze 


9. Jahrgang 1. Dezember 1928 Nr. 23 


1. Allgemeines. 


¥. Haber. Zum 60. Geburtstag von Georg Bredig. ZS. f. Elektrochem. 
34, 677—679, 1928, Nr. 10. 


H. Krumbeck. Auer von Welsbach 70 Jahre. ZS. f. techn. Phys. 9, 297 
—298, 1928, Nr. 9. Scheel. 


George Forbes. Corpuscular Theory. Nature 122, 345—346, 441, 1928, 
Nr. 3071 u. 3073. Historische Bemerkung zu einer 50 Jahre zuriickliegenden 
Arbeit des Verf. tiber Korpuskularwellentheorie. Sewig. 


Arnold B. W. Nielsen. Historiske Rentgenrer. Il. Fysisk Tidsskr. 26, 
126—128, 1928, Nr. 4. Scheel. 


Adolf Kneser. Das Prinzip der kleinsten Wirkung von Leibniz bis 
gur Gegenwart. III u. 708. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 
1928. (Wissenschaftliche Grundfragen; Philosophische Abhandlungen, heraus- 
gegeben von R. Hénigswald, IX.) Scheel. 


Walther. Burstyn. Das Wasserstrahlgeblase bei den alten Deutschen. 
ZS. {. techn. Phys. 8, 26, 1927, Nr. 1. Nach einer Stelle des Wielandliedes, die von 
Dahn villig miBverstanden wurde, verbirgt Wieland seine Waffen in der 
Schmiede ,,dort, wo das Wasser hinein- und der Wind hinausgeht“. Es kann 
sich nur um den Windkasten eines aus Holz gezimmerten Trommelgeblases handeln, 
wie es in landlichen Schmieden jedenfalls noch vor einigen Jahrzehnten benutzt 
wurde. Burstyn. 


 Katsutada Sezawa. Propagation of Rayleigh-waves having a Certain 
Azimuthal Distribution of Displacements. Proc. Imp. Acad. Tokyo 
A, 267—270. 1928, Nr. 6. Ausfiihrlichere Publikation in Aussicht stellend, gibt 
Verf. eine vorlaufige Mitteilung tiber das im Titel genannte dynamische Problem, 
das in gewisser Hinsicht eimem von K. Terazawa [Phil. Trans..(A) 217, 1916; 
Journ. Coll. Sci. Tokyo 87, 1916] behandelten Gleichgewichtsproblem ahnlich ist. 
Harry Schmidt. 

Ernst Julius Berg. Heaviside’s Operational Calculus as Applied to 
Engineering and Physics. Gen. Electr. Rev. 81, 504—509, 1928, Nr. 9. 
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Die vorliegende Arbeit bildet den Schlu8 einer langeren referierenden Aufsatz- 
serie und enthalt insbesondere eine sehr ausfiihrliche und iibersichtliche Operatoren- 
und Formeltabelle. Harry Schmidt.' 


E.L.Ince. Mathieu Functions of Stable Type. Phil. Mag. (7) 6, 547 
558, 1928, Nr. 36. Die allgemeine Lésung der Mathieuschen Differential- 
gleichung By 


dx? 


y = A.e**. D(x) + B.e ™*.S(—2), 


+ (n—20.cos2x).y = 0 
hat die Form 


wobei @ (x) die Periode z besitzt. Ist ~ rein imaginar, so hei®8t die Lésung stabil, , 
anderenfalls instabil. Verf. entwickelt eine praktisch brauchbare Methode zur * 
numerischen Lésung fiir den Fall, daB die Lésung als stabil vorauszusetzen ist, , 
und erlautert seine allgemeinen Darlegungen durch Behandlung des speziellen . 
Beispiels 7 = 3 und 9 = 2. Harry Schmidt. 


0. Redliche Nomographische Umrechnung von Gewichtsprozenten 
in Atomprozente im ternéren System. ZS. f. anorg. Chem. 174, 285 
—289, 1928, Nr. 2/3. [S. 2166.] St. Handel. 


A. Liénard. Relations entre la symétrie des phénoménes physiques 
et leur représentation au moyen de vecteurs ou de tenseurs. Ann. 
de phys. (10) 10, 5—69, 1928, Juli/Aug. TEinleitend wird darauf hingewiesen, 
daB haufig physikalische Erscheinungen sehr verschiedener Natur in mathe- 
matischer Hinsicht zu véllig analogen Ansatzen fiihren, ohne da8 dieser formalen 
Ahnlichkeit eine physikalische Ahnlichkeit entspricht, und da® sie einzig und | 
allen auf einer geeigneten Wahl der zur Beschreibung der betreffenden Er- 
scheinungen benutzten Variablen und Parameter beruht, wahrend eine andere 
Wahl dieser GréBen zwar rechnerisch weniger bequem, in physikalischer Hinsicht 
jedoch weit zweckmaBiger sein kann. Indem sich Verf. die Aufgabe stellt, die 
Aufmerksamkeit auf diesen bisher wenig beachteten Tatbestand zu lenken und — 
darzulegen, dafi die beiden genannten Darstellungsarten, deren jede gewisse 
Vorteile fiir sich in Anspruch nehmen darf, zweckmaéBig nebeneinander zu be- | 
nutzen sind, werden in einem ersten Kapitel zunichst die Definition und die 
grundlegenden Eigenschaften schiefsymmetrischer Tensoren in einem n-dimen- 
sionalen Kontinuum in Erinnerung gebracht und alsdann gezeigt, daB jedem 
solchen Tensor 7 p-ter Ordnung ein zweiter schiefsymmetrischer Tensor 7” 
(n —)-ter Ordnung entspricht, wobei zwischen diesen beiden als zueinander 
konjugiert bezeichneten Tensoren eine vdllige Reziprozitat besteht, und die 
Kenntnis des einen von ihnen die Kenntnis des anderen bis auf das Vorzeichen 
nach sich zieht. Ein durch den Tensor 7' charakterisiertes physikalisches Phanomen 
kann demnach ebensogut durch den konjugierten Tensor 7” dargestellt werden, — 
wobei dann aber das Vorzeichen unbestimmt bleibt. Wahrend daher nur einer 
dieser beiden Tensoren eine véllig adiquate Beschreibung zu liefern vermag, 
kann der andere dennoch zu einfacheren Rechnungen fiihren und bequemer zu 
handhaben sein. Im zweiten Kapitel wird zunichst gezeigt, daB die in der Physik — 
vielfach tibliche Unterscheidung zwischen polaren und axialen Vektoren letzten 
Endes auf einer Klassifikation der Symmetrieeigenschaften der durch Vektoren 
darstellbaren Vorgiinge beruht, indem alle diejenigen Vektoren, die einen Vorgang 
mit den Symmetrieeigenschaften einer Verriickung A —> B (namlich Symmetrie : 
in bezug auf jede durch die Strecke A B hindurchgelegte Ebene) reprasentieren, — 
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der Klasse der polaren Vektoren zuzuweisen sind, wahrend fiir die Klasse der 
axialen Vektoren die Symmetrieeigenschaften der Rotation eines starren Koérpers 
uum eine raumfeste Achse (namlich Symmetrie in bezug auf jede zur Rotations- 
achse senkrechte Ebene) charakteristisch sind. Der Natur der Sache nach erscheint 
es aber weit angebrachter, an Stelle eines axialen Vektors den zu diesem Vektor 
konjugierten schiefsymmetrischen Tensor zweiter Ordnung zu verwenden, wie 
an dem speziellen Beispiel der Rotationsbewegung im einzelnen dargelegt wird. 
Infolgedessen werden im Anschlu8 hieran diejenigen Ausdrticke entwickelt, 
die sich fiir das skalare und das vektorielle Produkt sowie fiir die Divergenz 
und die Rotation ergeben, falls man fiir einen axialen Vektor jeweils den kon- 
jugierten schiefsymmetrischen Tensor einfiihrt. Im dritten Kapitel werden die 
zuvor erhaltenen Ergebnisse auf die Theorie des Elektromagnetismus in An- 
wendung gebracht, wobei insbesondere dargelegt wird, daf unzweifelhaft der 
Vektor des elektrischen Feldes ein polarer, der des magnetischen Feldes aber 
ein axialer Vektor ist. Infolgedessen sind die oft hervorgehobenen Analogien 
beider Felder rein formal-mathematischer Natur, wahrend ein physikalisches 
Gegenstiick dieser Analogie nicht existiert. Im letzten Kapitel wird gezeigt, 
daB Volumen-, Linien- und Flachenelemente je nach der Natur des gerade vor- 
liegenden Falles entweder als Skalare oder aber als schiefsymmetrische Tensoren 
verschiedener Ordnung zu behandeln sind. Harry Schmidt. 


E. Riese. Versuch zum freien Fall. ZS. f. Unterr. 41, 231, 1928, Nr. 5. 
Um bei der schulmaBigen Darstellung des freien Falles das Entstehen der Parabel 
s = 4% gt? anschaulich zu zeigen, projiziert Verf. mittels einer Bogenlampe eine 
Reihe in einem Spalt frei herabfallender Wassertropfen tber einen mit kon- 
stanter Winkelgeschwindigkeit rotierenden Drehspiegel in der Weise, dai das 
Kurvenbild auf dem Schirme feststeht. Der Versuch ist leicht auszuftihren und 
eignet sich auch zu einer rohen Messung der Fallbeschleunigung. Sewig. 


A. A. Bless) A McLeod gauge of wide range. Science (N. 8.) 68, 38—39, 
1928, Nr. 1750. Der MeBbereich eines Mc Leodschen Manometers wird insofern 
erweitert, als dem groBen Volumen mit langer Kapillare ein zweites, viel kleineres 
“Volumen mit einer Kapillare gleichen Querschnitts parallel geschaltet wird. 
Dadurch kann ohne viel Miithe ein Druckbereich von 2.10—* bis 7mm Hg tiber- 
briickt werden. AA. Hbert. 


M. Moser. Anforderungen der Praxis an Priifmaschinen. Stahl u. 
Hisen 48, 1362—1372, 1928, Nr. 39. . Bericht Nr. 133 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Hisenhiittenleute. Von den im Betriebe vorwiegend zur 
Abnahme verwendeten Priifmaschinen muB verlangt werden: Genauigkeit, die 
auch auf die Dauer gewahrt bleibt; Nachpriifbarkeit mit den tiblichen Mitteln; 
geringe Zahl und leichte Zuganglichkeit der Fehlerquellen; bequeme Zugianglich- 
keit und Beobachtungsméglichkeit des Priiflings; Vermeidung vorzeitiger Er- 
miidung der Beobachter. Es wird untersucht, wie weit die vorhandenen Maschinen 
diesen Forderungen entsprechen, und wie weit etwa bei neuen Bauarten Abwege 
eingeschlagen sind. Es wird dem hydraulischen Antrieb gegentiber dem mecha- 
nischen der Vorzug gegeben. Fiir die Kraftmessung sind am besten Einrichtungen, 
die der Belastungsanderung stetig und selbsttatig folgen und keiner Verainderung 
| ihrer Konstanten unterliegen; dem entspricht am besten die Neigungswaage. 
Im Anschlu8 daran werden zweckméBige und unzweckmabige Bauarten von 
Priifmaschinen fiir ZerreiB-, Biege-, Falt-, Schlagversuche und Hartebstimmungen 
betrachtet. Bei letzterer bietet die Ablesung der Eindrucktiefe (statt des Eindruek- 
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durchmessers) Vorteile. Universalpriifmaschinen erfiillen bisher die einga tog 
aufgestellten Forderungen nicht. Es fehlen noch fiir die Praxis geeignete Maschinen) # 
fiir Dauerpriifung. In der sich anschlieBenden Diskussion wurden die Ausfihrunger La 
des Vert. begriiBt, zum Teil aber auch abweichende Ansichten geauBert. Berndt) 


E. Voigt. Eine neue Methode zur Bestimmung der inneren Arbeits¥ 
aufnahmefahigkeit von Werkstoffen bei dynamischer Beanspruchungg ® 
ZS. f. techn. Phys. 9, 321—337, 1928, Nr. 9. Nach einer Literaturiibersicht wire 
die elastische Hysteresis, die elastische Nachwirkung und die plastische Hysteresi: 
erortert. Es wird dann eine Methode zur genauen Bestimmung der dynamischer 
Arbeitsaufnahmefahigkeit an verschiedenen Werkstoffen bei Zug-Druckbean 
spruchungen innerhalb eines Bereichs weit unterhalb der sogenannten Elastizitats s 
grenze entwickelt, wobei aber auch die Belastung weiter gesteigert werden kann: 
Ferner sollte sie die Bestimmung der dynamischen Elastizitatsgrenze erméglichen: 
Dazu wurde ein mechanisches Schwingungsgebilde nach dem Prinzip des Ton. 
pilzes benutzt: zwei Massen mit dazwischen liegender, aus dem zu untersuchender 
(sauber geschliffenen oder polierten) Probestab bestehender Elastizitaét, vor 
denen die eine, ein 150 kg schwerer StahlguBblock, verankert ist, wahrend an} 
der anderen, zu einem Magnetschuh von 6,7 kg Gewicht ausgebildeten, eine 
periodische Kraft wirkt. Die Dampfung wird durch (mit einem Filmregistrier-+ 
apparat aufgezeichnete) Auslaufbeobachtungen ermittelt. Die Eigenschwingungs-+ 
zahl wurde zu 500/see gewahlt. Die Frequenz lief sich durch Aufsetzen vont 
Massen auf den Polschuh andern. Dieser ist in klemem Abstand (0,25 bis 0,3 mm) 
‘von einem Elektromagnet aufgehangt, der mit eimem HEisenteller von 100 kgs 
verschweiBt ist, der wieder mit der festen Masse durch drei verstellbare Sauler 
verbunden ist. Der Polschuh wird durch eine an ihrem Umfang befestigte Fithrungs- 
membran am Kippen verhindert. Durch einen um den Apparat gesetzten Glas+ 
zylinder lassen sich die Beobachtungen auch im Vakuum anstellen. Zur Erhaltungs 
der konstanten Frequenz miissen die Abmessungen des Probestabes entsprechend! 
dem Material gewahlt werden (z. B. bei Stahl 50,0 mm Lange, 5,3 mm Durch- 
messer; bei Porzellan 30,0 mm Lange, 6,8mm Durchmesser); zur festen Hin- 
spannung erhielt er zwei Konen. Zur Erregung diente ein 500 Perioden- Generator 
mit einer Kondensatorbatterie. Der Elektromagnet erhielt noch eine Gleichstrom-. 
wicklung. Energieabwanderung wurde durch eine schwebende Aufhangung3 
an drei sehr weichen Spiralfedern méglichst vermieden. Auch das fiir die photo- 
graphische Registrierung bendtigte Mikroskopobjektiv muBte federnd aufgehangtt 
werden. Gleichzeitig wurden durch einen Stimmgabelunterbrecher erzeugte: 
Zeitmarken mit photographiert. Auf dem Film wurde die doppelte Amplitude 
zweier aufeinanderfolgender Schwingungen mittels eines Koordinatenmes- 
apparats gemessen; bei sehr steil abklingenden Kurven erfolgte die Bestimmung % 
des Dekrements aus der Tangente. Die zusitzlichen Dampfungen (akustische’ 
Strahlungswirkung, Luftraum zwischen Pol und Magnet, Membrandampfung, 
abwandernde Energie) wurden besonders festgestellt. Die Genauigkeit der Be- 
stimmung der Arbeitsaufnahme wird zu 1. 10—-4emkg/em? angegeben, also um. 
2 Zehnerpotenzen héher als bei den anderen Maschinen. Die Versuche an vier 
Stéhlen zeigten. zwei verschiedene Arbeitsaufnahmegebiete. Beim ersten ergaben | 
die Kurven zunichst bei niederer Belastung hohe Dampfung, die mit wachsender 
Belastung und wachsender Zahl der Lastwechsel abnahm, aber nach 10° Last-- 
wechseln einen Endwert erreichte. Jedes untersuchte Material zeigte aber einen | 
kritischen Belastungspunkt, uber den hinaus keine Erniedrigung der Dampfung ; 
eintrat, sondern ein Zuwachs erfolgte. Hier setzt nun das zweite Arbeitsaufnahme- - 
gebiet ein. Bei ihm wuchs die Dampfung mit der Dauerbeanspruchung und | 
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mit der Belastungszahl, ohne da jedoch ein Endwert erreicht wurde. Mit der 
Temperatur nahm die Dampfung zu; sie hing auch von der Vorbehandlung des 
Materials ab. Bei einem Si-Stahl konnte bei kleiner Amplitude eine geringe 
Abnahme des Dekrements mit der Dampfung festgestellt werden. Der Vor- 
zeichenwechsel der Dampfung wird dadurch erklart, da® es sich im ersten Arbeits- 
aufnahmegebiet um Umwandlungen molekularer Art handelt, wahrend beim 
-zweiten Erscheinungen auftreten, die auf das Arbeiten im ganzen Gefiige zuriick- 
gufuhren sind. Beim Kupfer trat keine, beim Messing nur eine geringe Dampfungs- 
erniedrigung im ersten Gebiet ein. Beim Glas und Porzellan zeigten sich keine 
Abweichungen in bezug auf Belastung und Dauerarbeit. Die dynamische Elasti- 
zitétsgrenze lie sich aus der eintretenden Anderung der Frequenz bestimmen; 
fiir drei Stahlsorten ergab sie sich zu 22 bis 26 kg/mm2, wahrend Glas und Porzellan 
keine dynamische Elastizitaétsgrenze aufwiesen. Berndt. 


Walther Burstyn. Der Facher. ZS. f. techn. Phys. 8, 25—26, 1927, Nr. 1. 
[S. 2153.] 


Walther Burstyn. Flamme im Winde. ZS. f. techn. Phys. 8, 25, 1927, Nr. 1. 
[S. 2153.] - Burstyn. 


H. Bock. Die Schwingungsdauer der nicht ausgewuchteten Unruh. 
ZS. f. Instrkde. 48, 413—416, 1928, Nr. 9. Block. 


Bernhard Batscha. Die katalytische Wirkung des Platins und das 
chemische Massenwirkungsgesetz. ZS. f. Unterr. 41, 226—228, 1928, 
Nr. 5. Zweite Mitteilung tiber die katalytische Wirkung des Pt (erste Mitteilung 
s. ZS. f. Unterr. 40, 258, 1927). Es wird gezeigt, daB die katalytische Wirkung 
des Pt geeignet ist, den Begriff des chemischen Gleichgewichts am Beispiel 
des Wassers zu demonstrieren. In einer Kochflasche wird Wasser in gleichmaBigem 
Sieden erhalten und daritiber durch einen gliihenden Platindraht katalytisch 
_Knallgas erzeugt. Das Knallgas wird in den Biiretten aufgefangen. Es zeigt 
sich, dai die Knallgasmenge von der Gliihtemperatur des Drahtes abhangt. 

Gintherschulze. 
Emil Hensel. Kapazitat und Selbstinduktion. ZS. f. Unterr. 41, 216 
—219, 1928, Nr. 5. Es werden einfache Freihandversuche fiir den Unterricht 
beschrieben, bei denen sich mit Zuhilfenahme von zwei Gltihlampen, einem 
‘-variablen Kondensator und einer variablen Induktanz die Wirkungen von L, 
C, R im Wechselstromkreis zeigen lassen und an die eine elementare Durch- 
rechnung von einigen Wechselstromaufgaben angeschlossen wird. Sewig. 


} 
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T. Townsend Smith. The spot of light reading device for galvano- 
meters. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 155—161, 1928, Nr. 2. [8.2173.] Sewzg. 


K. Sehiitt. Eine Schiileriibung tiber elektrische Niveaulinien. ZS. 
f. Unterr. 41, 234—-236, 1928, Nr. 5. Die an sich bekannte Methode der Auf- 
suchung der elektrischen Aquipotentiallinien der Stromverteilung in einem Leiter 
durch Abtasten mit Galvanometer (fiir Gleichstrom) oder Telephon (fiir Wechsel- 
strom) ist zu einem leicht durchzufitihrenden und anschaulichen Versuch fur 
Schiilleritibungen gestaltet worden. Sewig. 


E. Frenkel. Lesproef om het Peltier-effect aan te toonen. Physica 
6, 197, 1926, Nr. 5. Verf. verbindet ein nicht zu empfindliches Demonstrations- 
galvanometer (etwa Ruhstrats kombiniertes Volt-Amperemeter) mit einem 
‘Akkumulator und einem Vorschaltwiderstand von etwa 30002. Der Ausschlag 
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sei etwa 5 Skalenteile. Zufiigen von 202 Widerstand andert den Ausschlag nicht} 
Dagegen wohl die Zufiigung von + 102 Widerstand einer Thermosaule vonif 
Kipp. Der Ausschlag geht ungefahr 2 Skalenteile zuriick. Damit ist die Gegen- 
EMK nachgewiesen (als Demonstration in der Physikstunde). Kolkmeijer.) 


F. Weber. Einige Freihandversuche zur Elektrolyse. ZS. f. Unterr.’ res 
41, 237—238, 1928, Nr. 5. Es werden einige eindrucksvolle Demonstrations-: 
versuche iiber Elektrolyse mit hohen Stromdichten angegeben. Sewig.' 


J. H. Chesters. Reproduction of Scales by Electric Discharge to a 
Photographic Plate. Nature 122, 349, 1928, Nr. 3071. Legt man eine photo- 
graphische Platte zwischen ein Stanniolblatt und einen auf Metall geteilten Maf- 
stab, so daB die Teilung und die Schichtseite der Platte einander zugekehrt sind, 
und 1a8t die Entladung eines kleinen Induktors iibergehen, so erhalt man nach 
dem Entwickeln ein auBerordentlich scharfes Bild der Skale. Das Verfahren 
14Bt sich unter Umsténden auch anderweitig gut verwenden, da es frei von if” 
MaBstabverzerrungen ist. Sewig. . 


Ludwig Bergmann. Uber einige Demonstrationsversuche mit einem} 
2,4m-Ro6hrensender. ZS. f. Unterr. 41, 209—216, 1928, Nr. 5. Es wird der: 
Aufbau eines ftir Demonstrationen geeigneten Kurzwellensenders und Versuche } 
mit demselben beschrieben. Der Sender besteht aus einem 5 Watt-Senderohr ° 
mit Wolframkathode und einem Dreipunktschwingungskreis, und liefert eine : 
konstante und kraftige Schwingung von 2 = 2,4m; die Anodenspannung wurde | 
von einem aus dem Wechselstromnetz gespeisten Transformator gewonnen. 
Elemente zu den Versuchen sind weiter die Glimmlampe, eine Taschenlampen- 
birne mit angeléteten kurzen Drahtenden und ein abstimmbarer Schwingungs- 
kreis. Mit der beschriebenen Anordnung lassen sich wirksamer und zuverlassiger 
alle Versuche ausfiihren, fiir die man sonst stark gedaimpfte Knallfunken als_ 
Generator zu benutzen pflegt. Besonders eindrucksvoll sind die Versuche iiber — 
die Ausbreitung der Wellen und der Hertzsche Versuch iiber die endliche Aus- 
breitungsgeschwindigkeit, ferner natiirlich alles, was sich mit Lecherdrahten 
zeigen laBt, die bei der verwendeten Wellenlange von 4 = 2,4m noch durchaus 
handliche Dimensionen haben. Sewig. 


Theodor Wulf. Eine Anordnung fiir den Bildwurf beim Universal- 
elektroskop und aéhnlichen Geradten. ZS. f. Unterr. 41, 233—234, 1928, 
Nr. 5. Um zu vermeiden, da8 bei der Betrachtung des projizierten Bildes eines 
Elektrometerblattchens das Auge des Zuschauers zu weit von dem Apparat 
selbst abgelenkt wird, projiziert der Verf. den Faden iiber einen zwischen Audi-— 
torium und Instrument aufgestellten rechteckigen Planspiegel auf einen hinter 


dem Elektrometer eventuell an der Tafel hinter dem Experimentator befestigten. 
Schirm. Sewig. — 


W. A. Marrison. Thermostat design for frequency standards. Proc. | 
Inst. Radio Eng. 16, 976—980, 1928, Nr. 7. Es werden grundsatzliche Gesichts- — 
punkte fiir den Aufbau von Thermostaten entwickelt, welche fiir die Aufnahme 
von temperaturabhangigen Frequenznormalen (z. B. Stimmgabeln oder Piezo- 
kristallen) bestimmt sind, aber auch anderweitig vorteilhaft angewandt werden 
kénnen. Die betrachtete Art von Thermostaten enthalt eine Heizwicklung und 
em empfindliches Temperaturrelais (z. B. Bimetallstreifen), welches an den 
Grenzen eines durch die Empfindlichkeit des Relais, bzw. die erforderliche Tem- 
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peraturkonstanz bedingten Temperaturintervalls die Ein- und Ausschaltung, 
bzw. Erhéhung oder Verminderung des Heizstromes besorgt. Es ist unvorteilhaft, 
_ das Temperaturrelais und den zu kontrollierenden Apparat in denselben Raum 
zu bringen, da dann das Relais bei einigermaBen weitgehenden Anspriichen an 
Konstanz auBerordentlich empfindlich gehalten werden mu’. Zweckmabig 
ist dagegen ein Aufbau, der, von auBen nach innen fortschreitend, folgende 
Schichten enthalt: 1. eine Isolierschicht gegen die Umgebung; 2. die Heizschicht, 
welche die méglichst gleichmaBig iiber die Oberfliche des Innenraumes verteilte 
Wicklung enthalt; 3. eine ,,Verteilungsschicht aus (zweckmaBig lamelliertem) 
Material mit groBer Warmeleitfahigkeit und geringer Warmekapazitaét; 4. eine 
»,Pufferschicht“* aus einem Material mit groBer Warmekapazitat und geringer 
Leitfahigkeit, welche erst den thermokonstanten Raum unmittelbar umgibt. 
_ Versuche, bei denen zwei solche Thermostaten — der eine mit, der andere ohne 
Pufferschicht von 1 em Dicke — in einem durchgeriihrten Olbad standen, zeigten, 
daB man auf diese Weise die Temperaturschwankungen im Innern auf 1: 10000 
mindern kann. Es werden auch die rechnerischen Grundlagen und die als Zwischen- 
schichten in Frage kKommenden Substanzen angefiihrt. Sewig. 


H. W. Bearce. The liter and the cubic decimeter. Science (N. 8.) 67, 
§11—512, 1928, Nr. 1742. Block. 


M. Linnitschenko. Zur Theorie der Regulierung von Dezimalwaagen. 
Ukr. Phys. Abh. 1, 3—10, 1928, Nr. 3. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Es werden Gleichungen fiir Dezimalwaagen abgeleitet, die Abweichungen in 
der Armlange, der Gewichtshebellange und der Briickenhebellinge mittels drei 
Belastungen (tiber der Vorderschneide und den Lastschneiden und dement- 
__sprechenden Gleichgewichtsabweichungen) zu bestimmen gestatten. Durch diese 
Gleichungen wird erméglicht, aus verschiedenen Kombinationen, durch welche 
die Waage justiert wird, eine solche auszuwaéhlen, welche mit der geringsten 
Armlaéngenaénderung und damit dem geringsten Schneidenabschleifen verbunden 
ist. Dieselbe Methode kann zur Durchrechnung der Justierungsvorschriften ftir 
andere Handelswaagen verwendet werden. Sewig. 


H. Hermann. Zur Frage eines einheitlichen MaSsystems ftir den 
theoretischen Anfangsunterricht in Physik. Phys. ZS. 29, 623—625, 
1928, Nr. 17. Der Verf. tritt fiir die Verwendung des (schon von Giorgi vor- 
_ geschlagenen) Meter - Kilogramm (Masse) - Sekunden-Systems im Unterricht 
ein. Fur die zugehérige Krafteinheit kg m/sec? = 105 dyn schlagt er den Namen 
>,Lakdyne‘* vor (der Vorsatz Lak ist dem Indischen entlehnt). J. Wallot. 


E. S. Keeping. Designation of the C.G.8. Unit of Acceleration. Nature 
122, 478, 1928, Nr. 3074. Fiir die langatmige Dimensionsbezeichnung der Be- 
schleunigung im CGS-System ,,Zentimeter pro Sekunde pro Sekunde“ schlagt 
Verf. den Namen ,,1 Gal‘‘ vor und nimmt dafiir die Vorteile der Ktirze und der 
historischen Erinnerung in Anspruch. Sewig. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Adolf Kneser. Das Prinzip der kleinsten Wirkung von Leibniz bis 
zur Gegenwart. III u. 70 8S. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G, Teubner, 
1928. (Wissenschaftliche Grundfragen; Philosophische Abhandlungen, heraus- 
gegeben von R. Hénigswald, IX.) Scheel. 
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.Y. Chou. The gravitational field of a body with rotational sym 
ues in Einstein's theory of gravitation. Phys. Rev. (2) 31, 915, 
1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Einsteins Gruppe der Feldgleichungen 
im Vakuum, Guy = 0, wird auf eine soleche Form gebracht, daB sich einfache 
Probleme, wie die Kugel (Schwarzschilds Lésung), die unendliche Ebene 
und der unendlich lange Zylinder lésen lassen. Die Grundgleichungen fur die 
beiden letzten Falle lauten: 


Ps = —[(1 +4202)! da? + de? + gdp] + (14 4702) dP, 
ds? = —c%, 9-2 [(1 +4 m. log e)-1 de? + 9? + dy*] —da* + (1+ 4 mlog¢) de, 


wobei o die Oberflachendichte der Materie an der Ebene z = 0, m die lineare >» 
Dichte der Materie am Zylinder, ¢ = const, 0, z, die Zylinderkoordinaten, ¢, eine } 
unbestimmte Konstante und die Lichtgeschwindigkeit gleich 1 ist. Wird | 
944 = Newtonsches Potential + const gesetzt, so laBt sich die Lésung des: 
allgemeinen Gravitationsproblems fiir einen Kérper gewinnen, dessen Masse > 
symmetrisch um eine Achse verteilt ist, wenn sich lésen 1aBt: 


P) on }? In __ 


(M = Masse des Korpers). Das Gravitationsfeld eines abgeplatteten spharoidalen 
Homéoids ist gegeben durch 


ds? — —y* (1—2 My) dy? — y2d& — y-? cos*Edg? + (1— 2 My) dé, 


wobei y = k—1wt—1(sinhn), M = Masse des Homooids, dessen Gleichung 
cp? + a*z? = ac? ist, k? = a?—c? und &, 7 durch die Gleichung 
e + iz = kcos (§ + in) 
auf die zylindrischen Koordinaten @, z, y bezogen sind. Analoge Ausdriicke lassen 
sich fiir gestreckte spharoidale Homéoide erhalten. Die Abplattung des Homéoids 
bedingt eine geringe Zunahme in der Perihelvoreilung der Planetenbahn, die 
aus der Schwarzschildschen Lésung abgeleitet wurde. Giintherschulze. 
> 
E. T. Whittaker. On the Potential of Electromagnetic Phenomena 
in a Gravitational Field. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 1—13, 1928, | 
Nr. 784. In der klassischen elektromagnetischen Theorie ist das elektromagnetische 
Feld von beliebig vielen, beliebig bewegten Elektronen durch ein von Wiechert 
aufgestelltes Theorem bestimmt, welches die skalaren und die Vektorpotentiale 


durch die Lagen und Geschwindigkeiten der Elektronen ausdriickt: es ist der. 
Vierervektor des elektromagnetischen Potentials 


of ev, ev, ev, 
(Po, Oy %, %) = (£, — 8 ere aie ome 8 ), 
wo ¥ 

8 = T+ ((@'— x) v, + (y'— yo, + @'—2)», He; 
x, y, 2 sind die Koordinaten des Aufpunktes, die gestrichenen GréBen jene des | 
Elektrons im Augenblick der: Aussendung der Strahlung, * der Abstand der | 
beiden Punkte, die wv die Geschwindigkeitskomponenten des Elektrons. Bei _ 
Anwesenheit gravitierender Massen mu das Theorem in wesentlich andere Form 
gebracht werden, da die in obiger Form auftretenden GréGen 7 und s nicht ohne 
weiteres auf ein nicht-Galileisches Raum-Zeitkontinuum libertragen werden 
kénnen. Die gesuchte Formel mu8 eine Tensorformel sein und nur invariante 
physikalische GréBen enthalten. Als einzige Invariante im allgemeinsten Falle 
bietet sich die Eigenzeit t des bewegten Elektrons in dem Augenblick, in dem — 


« 
- 
+ 
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es die Strahlung emittiert, die den Aufpunkt zur Zeit ¢ erreicht, oder die Higenzeit 
des Elektrons in dem Weltpunkt, in dem seine Weltlinie den Nullkegel des Auf- 
punktes trifft. Die gesuchte Formel mu das Potential durch Tensoroperationen 
an t ausdriicken. Der Verf. findet 


é 
bath I qr =o Lm 
?,, ae Spar? Gee Oa Thee 
qr l,m 


wo die Suffixe p, q, r, 1, m auf der rechten Seite kovariante Differentiationen 
bedeuten. TEine vollstandige Beantwortung der Frage, ob diese Formel ganz 
allgemein bei Anwesenheit von Gravitation gilt, konnte nicht gegeben werden, 
doch kann gezeigt werden, daB, wahrend die ersten Ableitungen von t die Ge- 
schwindigkeiten und die zweiten die Beschleunigungen enthalten, die Kom- 
bination o keine der beiden GréBen enthalt, und zwar bei beliebiger Metrik. Es 
ist daher wahrscheinlich, daB das elektrische Potential in irgend einem Gravitations- 
feld durch eine Kombination von kovarianten Derivierten von ¢p) gegeben sein 
mu8, wenn auch nicht gerade durch die oben angegebene; diese gilt aber in einem 
,,quasi-homogenen‘‘ Gravitationsfeld, und es wird gezeigt, da sie fiir em ruhendes 
Elektron zu den Formeln fiihrt, die man auch durch direkte Lésung der Diffe- 
rentialgleichungen fiir das elektrostatische Potential in einem quasi-homogenen 
Gravitationsfeld erhalt. Kk. Przibram. 


Kurt Felix Bottlinger. Die relativistische Rotverschiebung und Licht- 
ablenkung im Gravitationsfeld der Himmelskérper. S%.-A. Handb. 
d. Experimentalphys. Bd. 18, S. 107—121, mit 2 Abbildungen. Leipzig, Aka- 
demische Verlagsgesellschaft, 1928. Scheel. 


Y. Fréedericksz und A.Isakson. Uber die einheitliche Feldtheorie Ein- 
steins. ZS. f. Phys. 38, 48—60, 1926, Nr. 1/2. Es wird mit Hilfe der Bezeich- 
-nungen der allgeméinen Geometrie der Unterschied zwischen der Geometrie 
der einheitlichen Feldtheorie Einsteins und der Riemannschen Geometrie 
untersucht. Es wird unter anderem gezeigt, da bei Abwesenheit des elektro- 
magnetischen Feldes das Hinsteinsche, vom Variationsprinzip unabhangige 
Postulat eine notwendige und hinreichende Bedingung ist, damit die Geometrie 
eine rein Riemannsche wird. Im leeren Raume ist dieses Postulat eine mégliche 
Lésung der Variationsgleichungen. Scheel. 


H. Mineur. Sur les ondes de discontinuité du second ordre dans 
“un univers d’Einstein. C. R. 188, 182—183, 1926, Nr. 3. Giimtherschulze. 


M.v.Laue. Die Optik der bewegten Kérper. S.-A. Handb. d. Experi- 
mentalphysik Bd. 18, 8S. 39—121, mit 20 Abbildungen. Leipzig, Akademische 
Verlagsgesellschaft, 1928. Scheel. 


Robert Lévi. Théorie de l’action universelle et discontinue. Journ. 
de phys. et le Radium (6) 8, 182—198, 1927, Nr. 4. Zusammenfassung des Autors: 
,,Metaphysische Betrachtungen, die von der Relativitatstheorie ausgehen, fiihren 
den Verf. dazu, was mah sonst auf Nahewirkungen. (actions de milieu) zuruck- 
fiihrt, als Fernwirkungen (actions directes) zu interpretieren, die sich mit der 
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum vollziehen. Durch Anwendung dieser Methode 
auf den Elektromagnetismus kann man ihn auf eine Formel bringen, die das 
Coulombsche Gesetz verallgemeinert und die Bewegung einer geladenen Masse 
jm Felde anderer Massen variabler Geschwindigkeit liefert. — Der. Verf. wird 


2142 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


n der Folge dazu gefiihrt, anzunehmen, da die Elektronen ohne Volumen sina} ~ ‘ 
und da8 ihre Eigenzeiten sich aus aufeinanderfolgenden Zeitatomen oder »Chro¥ 
nonen‘ zusammensetzen. Es folgt aus diesen Hypothesen, die im allgemeiner 
die Gesetze des Elektromagnetismus nicht verandern, die Existenz einer inner 
atomaren Vibration, deren Frequenz identisch der Gleichung hy = W Geniig 
tut (W die Gesamtenergie des Atoms). Die einfachen Ausdriicke, die fiir diese 
Energie gefunden werden, liefern neue Interpretationen des Wirkungsintegrals.* 

Wessel: 
A. Carrelli. Sull’interpretazione idrodinamica della teoria quanip® 
tistica. Lincei Rend. (6) 6, 990—995, 1927, Nr. 12. Bericht tiber Madelungg 
hydrodynamische Interpretation des quantenmechanischen Einelektronen }j 
problems. Der Verf. fiihrt analoge Betrachtungen fiir ein separierbares Problemy 
von drei Freiheitsgraden durch und zeigt, daB die korrespondierende Fliissigkeits 3) 
strémung nicht mehr wirbelfrei sem mu. SchlieBlich wird dargetan, daf die! 
Flissigkeitsgeschwindigkeit im Falle des Einelektronenproblems mit der Partikel/ 
geschwindigkeit dem Absolutbetrag nach zusammenfallt. A. Smekal: 


Aurel Wintner. Uber die Grundlagen des matrizenmechanischen 
Umdeutungsprinzips und iiber eine Spektraltheorie der Bohrsche 
fastperiodischen Funktionen. ZS. f. Phys. 48, 149—161, 1928, Nr. 3/4: 
Sich an die Toeplitzsche Theorie der Laurentmatrizen anschlieBende, mehr 
mathematische Ausfiihrungen tiber die von Heisenberg gelegentlich betrachteteg 
Ubersetzung der Mechanik der klassischen Schwingungen in die Matrizensprache. 

A. Wintner. 
E. Wigner. Uber die Erhaltungssatze in der Quantenmechanik. 
Gottinger Nachr. 1927, 8. 375—381, Nr. 4. Nach einer allgemeinen Be- 
trachtung tiber den Sinn der Erhaltungssaétze in der Quantenmechanik wird 
der Zusammenhang von Darstellungstheorie und Erhaltungssitzen beriihrt. Die » 
Erhaltungssétze werden aus unitéren Transformationen gewonnen, die den i™ 
Energieoperator invariant lassen. Es ergeben sich so die drei Impulssitze, zwei i 
Drehimpulssitze und noch ein Spiegelungsgesetz (sowie der Erhaltungssatz) ) 
als voneinander unabhangig. Wenn man die Wechselwirkung der Drehmomente } 
der Elektronen usw. vernachlassigt, ergeben sich noch zwei Erhaltungssatze. . 
Es werden einige Anwendungen der gewonnenen Resultate auf StoBprozesse | 
gegeben. A. Smekal. 


Norbert Wiener and D. J. Struik. The fifth dimension in relativistie 
quantum theory. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 262—268, 1928, Nr. 3. 

AnschluB an die O. Kleinsche Form der relativistischen Schrédingergleichung 
wird versucht, eine relativistisch einwandfreie Deutung der Schrédingerschen 
Wabhrscheinlichkeitsfunktion anzugeben. Fiinfte Dimension und Inkoharenz- | 
eigenschaften von ®. Versuch, ein physikalisches Modell der durch ® dargestellten 
Wellenvorgiinge aufzustellen, welches mit Bewegungen diskreter Elektronen 
auskommt. A, Smekal. 


L. Kordysch. Sur une particularité de la théorie ondulatoire de 
Broglie- Schrodinger. Ukr. Phys. Abh. 1, 21—28, 1928, Nr. 3. (Russisch 
mit franzésischer Zusammenfassung.) Bemerkungen iiber. die Eigenschaften 
der Higenfunktionen der gewohnlichen Schrédingergleichung, A. Smekal. 


L. Kordysch. Les traits caractéristiques de la théorie des matrices. 
Ukr. Phys. Abh. 1, 11—20, 1928, Nr. 3. (Russisch mit franzésischer Zusammen- 
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fassung.) Die Betrachtungen des Verf. ergeben nach den SchluBworten seiner 
Zusammenfassung, dai die Grundannahmen der Quantenmechanik mit den 
alteren Quantenbedingungen gleichbedeutend sein sollen. A. Smekal. 


Leigh Page. Molecular spectra in gases. Report of the Committee 
on Radiation in Gases. Chapter II. Quantum dynamics and the 
correspondence principle. Bull. Nat. Res. Counc. 11, 22-51, 1927, Nr. 3 
(Nr. 57). Der vorliegende Bericht gliedert sich in die folgenden Abschnitte: 
I. Die Postulate der Bohrschen Theorie. 2. Die Bestimmung der stationaéren 
Zustande fiir bedingt periodische Systeme. 3. Das Korrespondenzprinzip. 
4, Das Hantelmolekiil. 5. Der anharmonische Oszillator. 6. Rotationsschwingungs- 
spektra. 7. Elektronenbanden. Die zitierte Literatur reicht bis Anfang 1925, 
von der neueren Entwicklung der Quantenlehre ist daher noch kein Gebrauch 
gemacht. A. Smekatl. 


Walter Wessel. Uber den Massenpunkt in der Wellenmechanik. Ann. 
d. Phys. (4) 81, 1086—1090, 1926, Nr. 25. Eine Lésung der unrelativistischen 
Schrédingergleichung fiir die kraftefreie Bewegung, ein ungefahr  kugel- 
symmetrisches Wellengebilde darstellend, das mit Gruppengeschwindigkeit inner- 
halb einer Planwelle lauft und mit dieser inde Broglies ,,Phasenharmonie“ steht. 
Wessel. 
Arthur Edward Ruark. A critical experiment on the statistical inter- 
pretation of quantum mechanics. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 328—330, 
1928, Nr. 4. Der Verf. wiinscht eine Entscheidung herbeizufiihren zwischen 
den beiden méglichen statistischen Deutungen der Quantenmechanik: Geben 
die durch die Schrédingerfunktionen bestimmten ,,Wahrscheinlichkeitsamplituden “‘ 
- Relativzahlen, die sich auf Zustandsverteilungen in einer groBen Menge gleich- 
_beschaffener Atomsysteme beziehen (Born), oder kommen gewissermaen alle 
-méoglichen Zustaénde am einzelnen Atomsystem gleichzeitig vor (Schrodinger, 
Darwin)? Es wird vorgeschlagen, die harte y-Emission von RaB oder RaC, 
spektral zerlegt, mit geeigneten ,,Punkt‘‘zahlern zu zadhlen und _ festzustellen, 
ob die Menge der beobachteten Koinzidenzen von y-Quanten den fiir voneinander 
unabhangige Elementarakte vorausberechenbaren Wert iiberschreitet oder nicht, 
ob es also méglich ist, daB derselbe Atomkern zugleich zwei Quanten verschiedener 
Frequenz emittiert, als Zeichen dafiir, daB er zweier gleichzeitiger Schwingungs- 
zustande fahig war. Die vom Verf. herangezogenen bisherigen experimentellen 
Erfahrungen sprechen gegen eine merkliche Doppelemission ; es wird aber schlieBlich 
betont, daB ohne die fehlende Kenntnis des Zusammenhangs zwischen der gleich- 
zeitigen Anregung mehrerer Schwingungszustaénde und der Wahrscheinlichkeit 
von Doppelemissionen eindeutige Riickschliisse nicht méglich sein brauchen. 
A. Smekal. 
H. D. Ursell.k Note on Pauli’s Exclusion Principle. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 24, 445—446, 1928, Nr. 3. Pauliprinzip und nichtkombinierende Zu- 
stande. Der iibliche Beweis fiir die Existenz nichtkombinierender Zustéinde 
setzt den bisher unbewiesenen Satz voraus, daB jede Wellenfunktion als Summe 
von ,,symmetrischen Normalformen‘‘ ausgedriickt werden kénne. Der Verf. 
beweist, von der Schrédingergleichung ausgehend, in sehr einfacher Weise, dab 
die Symmetrie oder Antisymmetrie einer Wellenfunktion invariant mit der Zeit 
ist, womit alles geleistet ist, was zur Begriindung der allgemeinen Theorie der 
nichtkombinierenden Zustandsgruppen erforderlich ist, ohne da die Kenntnis 
des erwaihnten Theorems erforderlich ware. Als Anhang wird ein Beweis jenes 
Theorems gegeben, der sich unmittelbar an Betrachtungen von Hund (ZS. f. 
Phys. 48, 788, 1927) anlehnt. A. Smekal. 
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E. U. Condon. The Physical Pendulum in Quantum Mechanics. Phys 
Rev. (2) 81, 919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2147.] Giintherschulze 


J. R. Oppenheimer. On the quantum theory of the Ramsauer effectt 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 261—262, 1928, Nr. 3. Der Ramsauereffekt ent- 
spricht nicht der Abnahme der optischen Zerstreuung mit zunehmender Wellen. 
lange; denn die ohne, Borns. Vernachlassigungen durchgefthrte Rechnung ergibt 
fiir Atome ohne Dipolmoment bei Vernachlassigung der Elektronenresonanz 
im Grenzfall einen endlichen Wirkungsquerschnitt fiir abnehmende Elektronen- 
geschwindigkeit, wobei die Winkelverteilung der gestreuten Elektronen gleich-. 
formig wird. Wird hingegen die Resonanz des stoBenden Elektrons mit den 
Atomelektronen beriicksichtigt, sowie der Elektronenspin, dann besteht die 
Méglichkeit, alle wesentlichen Ziige des Ramsauereffektes wiederzugeben. Im 
Falle des Wasserstoffatoms kénnen zwei Wirkungsquerschnitte in erster An- 
naherung berechnet werden, die einer in den Koordinaten des stoBenden und 
des Wasserstoffelektrons symmetrischen und einer antisymmetrischen Wellen- 
funktion entsprechen. Im antisymmetrischen Falle verschwindet der Wirkungs- 
querschnitt fiir kleine Elektronengeschwindigkeiten, im symmetrischen Falle 
bleibt er stets endlich. Die Uberlagerung fiihrt zu einem scharfen Minimum 
des Wirkungsquerschnittes bei etwa 1 Volt. Fi Atome mit mehreren Elektronen 
ergeben sich ahnliche Verhaltnisse, wobei die charakteristische Abhangigkeit 
von den chemischen Eigenschaften qualitativ richtig herauskommt. Die Publi- - 
kation aller Einzelheiten soll an anderem Orte stattfinden. A. Smekeal. - 


G. E. Gibson und W. Heitler. Die chemische Konstante in der neuen 
Quantenstatistik. ZS. f. Phys. 49, 465—472, 1928, Nr. 7/8. Die Verff. be- - 
handeln das Dissoziationsgleichgewicht zweiatomiger Molekiile nach der Quanten- - 
statistik. Die Tatsache, daB die zwei Kerne eines zweiatomigen Molekiils mit . 
gleichen Atomen nur entweder der Fermischen oder der Boseschen Statistik 
genugen, fiihrt zu dem gleichen Resultat wie die Einfiihrung einer Symmetrie- 
zahl 2 in der Boltzmannstatistik. Fiir hohe Temperaturen besitzt die Gleich-— 
gewichtskonstante die gleiche Gestalt wie nach der bisherigen Quantenstatistik. 
Sie wird fiir den Fall der von Starck und Bodenstein sehr genau gemessenen — 
Joddissoziation mittels der optisch genau bekannten Daten des J, gepriift und 
innerhalb der Fehlergrenzen vollkommene Ubereinstimmung gefunden. 


A. Smekal. 


F.London. Zur Quantenmechanik der homéopolaren VelonseWomii 
ZS. f. Phys. 50, 24—51, 1928, Nr. 1/2. In einer friiheren Arbeit wurde gezeigt, 
da8B die Betétigungsformen der homéopolaren Valenzkrafte sich auf Symmetrie- 
eigenschaften der Schrédingerschen Kigenfunktionen der Atome des periodischen 

Systems abbilden und als. quantenmechanische Resonanz deuten lassen. Die 
vorliegende Untersuchung prazisiert und erganzt jene Ergebnisse durch Unter- 
suchung der energetischen Verhialtnisse, wozu das Sakularproblem, welches die — 
Wechselwirkungsenergien siimtlicher Reaktionsméglichkeiten zweier Atome in — 
erster Naherung enthialt, fiir beliebig komplizierte Atome exakt gelést wird. — 
Wiahrend die friiheren Ergebnisse noch nicht dariiber zu entscheiden vermochten, 
wie groB die Mannigfaltigkéit der zu einem bestimmten Symmetrietyp gehérigen 
Verbindungszustéande ist, kann jetzt bewiesen werden, daB® es in jedem Falle 
nur einen einzigen verwirklichbaren Zustand gibt; es gibt also je einen einzigen 
Zustand mit keiner Valenzabsaéttigung, je einen mit Einfachbindung; Doppel- 
bindung usw., bis die Valenzen mindestens eines der beiden Atome abgesattigt i 
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sind. Die allgemeinen Ergebnisse werden durch eine Anzahl von Beispielen 
erlautert, sowie ein spektroskopisches Kriterium zur experimentellen Uberpriifung 
der Bindungsverhaltnisse angegeben. A. Smekal. 


JLR. Oppenheimer. On the quantum theory of the autoelectric field 
currents. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 363—365, 1928, Nr. 5. Nach der alten 


- Quantentheorie ware beim Uberschreiten jener Feldstarke eine plétzliche Ioni- 


sation eines Atoms zu erwarten gewesen, welche die Jonisierungsspannung des 
Atoms zu uberwinden gestattete. Nach der Quantenmechanik ist Elektronen- 
emission bei jeder beliebigen Feldstarke méglich, wenn auch mit héchst unter- 
schiedlicher Wahrscheinlichkeit. Die Rechnungen des Verf. fiir ein Wasserstoff- 
atom im Normalzustand (Phys. Rev. 31, 80, 1928) ergeben genau die von Millikan 
und Lauritsen (Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 45, 1928) gefundene Charakteristik 
‘der Feldstréme. Das Ergebnis wird an Hand der experimentellen Tatsachen 
diskutiert, Austrittsarbeit und Zahl der emittierenden Atome abgeschatzt. Die 
bisherige theoretische Behandlung des Problems durch Houston und Richardson 
ist unzureichend, wie genauer begriindet wird. : A. Smekal. 


_J.R. Oppenheimer. On the quantum theory of field currents. Phys. 
Rev. (2) 31, 914, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Gintherschulze. 


Adolf Smekal. Zur Quantentheorie der Streuung und Dispersion. 
Naturwissensch. 16, 612—613, 1928, Nr. 31. An gleicher Stelle (diese Ber. 5, 
729, 1924) war im Jahre 1923 in Verbindung mit dem damals noch ungeldésten 
'quantentheoretischen Dispersionsproblem hervorgehoben worden, daB das Ein- 
gehen der Spektralfrequenzen in die Dispersionsformeln die Existenz einer neuen 
Art von Streuungsvorgangen erforderlich macht, namlich solche, bei welchen 
die Streuung der Strahlung ahnlich wie beim Comptoneffekt erfolgt, wobei aber 


gleichzeitig auch ein Wechsel der Energiestufe des streuenden Atomsystems 


eintritt; die bei Ausfiihrung des Quanteniibergangs erforderliche bzw. frei 
werdende Energiemenge wird dem primaren Lichtquant entnommen bzw. hinzu- 
addiert, so daB beliebig groBe positive oder negative Frequenzainderungen im 
Streulicht méglich sind. Es wird hervorgehoben, da{ diese von der Kramers- 
Heisenbergschen Dispersionstheorie bestatigte Voraussage zundchst nur im 


~ Comptoneffekt an gebundenen Elektronen eine grundsatzliche experimentelle 
' Bestatigung gefunden hatte. Neue Versuche von Raman, sowie Raman und 


Krishnan (Indian Journ. of Phys. 2, 387, 399, 1928) tiber die Zerstreuung sicht- 
baren Lichtes, hauptsachlich in Fliissigkeiten, scheinen nun den vorausgesagten 


 Effekt auch im Sichtbaren nachzuweisen, und zwar sowohl fiir Frequenz- 


verminderung, als fiir Frequenzvergré8erung; das Spektrum des Streulichtes 
von Benzol zeigt neben den gestreuten Primarlinien scharfe Streulinien, deren 
Frequenzdifferenzen gegen die Primarlinien mit den bekannten ultraroten Higen- 
frequenzen des Benzolmolekiils tibereinstimmen. Es wird erwahnt (was seither 
als experimentell ausgeschlossen gelten darf; der Ref.), dal ahnliche Erscheinungen 
durch das Vorhandensein einer geringen kontinuierlichen Eigenabsorption der 
Fliissigkeit als Fluoreszenzeffekte zustande kommen kénnten. Die Bestatigung 
der vorausgesagten Streuvorginge kann als ebenbiirtiges Seitenstiick zu den 
ElektronenstoBvorgangen aufgefaBt werden: der Wechsel der Energiestufe eines 
Atomsystems kann ebensogut durch Lichtquantenst6Be erster und zweiter Art 
von ganz beliebiger Primarfrequenz herbeigefthrt werden, wie durch Elektronen- 
stoRe erster oder zweiter Art von beliebiger Anfangsgeschwindigkeit. 4. Smekal. 


_ Physikalische Berichte. 1928. 135 


2146 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. — 3. Mechanik. 


Boris Podolsky. The dispersion by hydrogenlike atoms in wave 
mechanics. Phys. Rev. (2) 81, 915, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht. 
[S. 2203.] Giintherschulze 


F. Rasetti. Eine statistische Berechnung der M-Réntgenterme. ZS 
f. Phys. 49, 546—549, 1928, Nr. 7/8. Durch Anwendung seiner Theorie der 
Gasentartung hat Fermi kiirzlich gezeigt (ZS. f. Phys. 48, 73, 1928), wie m 
einen statistischen Wert fiir das elektrische Potential im Innern eines beliebig 
Atoms erhalten kann. Der Verf. benutzt dieses Potential zur Lésung den 
Schrédingergleichung fiir ein Elektron, dessen Eigenfunktion jene eines wasserstoff- 
ahnlichen 3,-Elektrons approximiert. Die erhaltene numerische Approximatio 
fiir den M,,-Term ist vortrefflich. A. Smekat.! 


E. Fermi. Statistische Berechnung der Rydbergkorrektionen der 
s-Terme. ZS. f. Phys. 49, 550—554, 1928, Nr. 7/8. Der Verf. benutzt den von 
ihm friiher gefundenen statistischen Ausdruck fiir das elektrische Potential im 
Atominnern ahnlich wie Rasetti in der vorangehenden Veréffentlichung (s. vor- 
stehendes Referat). Die Schrédingergleichung fiir die s-Terme liefert die ver- - 
schiedenen Termwerte, die mit den entsprechenden fiir das Wasserstoffatom ver- - 
glichen werden. Die numerisch berechneten Rydbergkorrektionen werden alls ; 
Funktion der Ordnungszahl aufgetragen und geben eine glatte Kurve, welche) 
sich den unregelmaBig verlaufenden empirischen Rydbergkorrektionen als Aus- - 
gleichskurve befriedigend anschlieft. A. Smekal. . 


A. Sommerfeld. Einseitigkeit des Photoeffektes nach der Wellen-: 
mechanik. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 38—39, 1928, Nr. 2. 
Wilhelm Hillers. Der experimentelle Nachweis der de Brogliewellen 
durch C. Davisson. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 59, 250—263, 1928, Nr. 6. 

Scheel. 
C.F. Lundahl. Contribution to statistical mechanics based on the 
law of Newton. Analytical development of the collision-function. 
Lunds Arsskrift (N. F.) 28, Nr. 3, 35S., 1927. [S. 2146.] A. Smekal. 


Oscar Knefler Rice. The Fermi statistics applied to electrocapillarity. 
Phys. Rev. (2) 31, 915, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2182.] 
; Giintherschulze. 
Gustav Richter. Die Kraft als fiinfte Dimension. I. Teil der Philosophie — 
der Hinmaligkeit. XIV u. 1308. Wien und Leipzig, Wilhelm Braumiiller, 
1928. ; 
ss : 
R. Orthner. Uber physikalische und mathematische Abhangigkeit. 
Umrisse eines neuen Verfahrens zur Aufstellung von Gleichungen. zwischen geo- 
metrischen und physikalischen Gréf8en. 28 8. Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 
1928. Scheel. 
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Adolf Kneser. Das Prinzip der kleinsten Wirkung von Leibniz bis ' 
zur Gegenwart. III u. 708. Leipzig und Berlin, Verlag von B. G. Teubner, — 
1928. (Wissenschaftliche Grundfragen; Philosophische Abhandlungen, heraus-— 
gegeben von R. Hénigswald, IX.) Scheel. 


C.F. Lundahl. Contribution to statistical mechanics based on the 
law of Newton, Analytical development of the collision-function. 


at ot 
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Lunds Arsskrift (N. F.) 28, Nr. 3, 358., 1927. Weiterfiihrung der von Charlier 
begonnenen Untersuchungen zur astronomischen statistischen Mechanik. Zeitliche 
Haufigkeit von Stern-,,Passagen‘‘ und -,,ZusammenstéBen“. Fiir den Grenzfall 
sehr groBer Zeitréume ergeben die sehr umfangreichen Rechnungen das voraus- 
gusehende einfache Resultat, da die als unelastische massengleiche Kugeln 
betrachteten Sterne infolge ihrer ZusammenstéBe sowohl nach GréRe als Richtung 
miteinander tibereinstimmende Geschwindigkeiten annehmen. Die urspriinglich 
unregelmaBige innere Bewegung eines Sternhaufens verwandelt sich schlieBlich 
in eine gleichfo6rmige Translation des Sternhaufens als Ganzem. A. Smekal. 


KH. Riese. Versuch zum freien Fall. ZS. f. Unterr. 41, 231, 1928, Nr. 5. 
[S. 2135.] Sewig. 


EK. U. Condon. The Physical Pendulum in Quantum Mechanics. Phys. 
Rev. (2) 31, 919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die charakteristischen 
Funktionen eines physikalischen Pendels sind in der Wellenmechanik die 
Mathieuschen oder elliptisch-zylindrischen Funktionen gerader Ordnung. 
Verschiedene Higenschaften dieser Funktionen werden klarer, wenn ihre Inter- 
pretation im Pendelproblem betrachtet wird, insbesondere ihre asymptotische 
Verkntipfung mit der parabolischen Zylinderfunktion, die das quantenmechanische 
Analogon zu dem Verhalten des physikalischen Pendels fiir Schwingungen kleiner 
Amplitude ist, bei denen es emem harmonischen Oszillator gleicht. Giintherschulze. 


EK. B. Moullin and A. D. Browne. On the periods of a free-free bar immer- 
sed in water. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 400—413, 1928, Nr. 3. Es wird 
das oben genannte Problem behandelt in der Art, da’ ein Stahlstab ganz bzw. 
teilweise in Wasser eintaucht und durch eine Induktionsspule, in der ein Strom 
veranderlicher Frequenz flieBt, zum Schwingen angeregt wird. Die theoretischen 
‘und praktischen Ergebnisse der Untersuchung werden verglichen. Als praktisches 
Beispiel fiir eine Untersuchung ahnlicher Art wird die Schwingung eines Renn- 
ruderbootes behandelt. Block. 


Kyrille Popoff. Sur le convergence des séries de la Balistique ex- 
térieure. C. R. 183, 266—267, 1926, Nr. 4. Die Differentialgleichungen der 
GeschoBbewegung im lufterfiillten Raume werden bei der vielfach tiblichen Be- 
nutzung von schiefwinkligen Koordinaten z und y [Koordinatenanfang in der 
Miindung der Waffe; z-Achse in der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit 2; 
y-Achse vertikal abwarts; gy der Winkel zwischen beiden Achsen, also y — 2/2 
der Abgangswinkel a; f (v) = cF (v)/v; ef (v) die Verzégerung durch den Luft- 
widerstand] die nachstehenden: 


d : , dy ' , t | rs Md P 
Ga=INV IO; Geayi = (te sys sins; 
dz ; Gere ip 
ena! Oe deme ena 
mit den Anfangsbedingungen: t= 0, y= 0, 2=0, y’ = 0; 2? =... Die 


Funktion F(v) sei als eine holomorphe Funktion der Geschwindigkeit v voraus- 
gesetzt, sie sei Null ftir v = 0 und wachse mit v, ‘wenn v reelle und positive Werte 


: NA 
annimmt. Dann ergibt sich, daB y, z, y’, 2” holomorphe Funktionen von sin? <> 


sind in dem Intervall (—1 +e, + 1—e) von sin und da folglich ist 


y = yo(t) + ©). sin? F + y(t). aint ++, 
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analog fiir z, y’, 2’. Die Koeffizienten Yn (¢) sind Funktionen von ¢ und unabhangi; 
von Pp; sie werden durch Quadraturen erhalten. Es handelt sich nun darun‘ 


Pe 
Entwicklungen zu erhalten, die konvergent sind ftir alle reellen Werte von sin 


im Intervall (— 1 + e, + 1—e) und von ¢ im Intervall (0, T’). Die singulare 
Punkte der Reihen y, y’, 2, 2’ liegen auBerhalb einer Ellipse in der Ebene de 


sin mit dem Mittelpunkt im Ursprung, die groBe Halbachse ist 1— e, dil 


Be wags Se 
kleine Halbachse entsprechend gewahlt. sin = yw (A) sei die Funktion, welche 
die konforme Abbildung dieser Ellipse auf einen Kreis vom Radius ‘1 liefe 


oP 
so daB 0 = y(0) ist und daB®B die reelle Achse der Ebene der sin-> der reeller 
Achse der Ebene der / entspricht. Die Werte y, z, y’, 2’, welche holomorphe 
Funktionen von sin 5 in der Ellipse sind, werden holomorphe Funktionen von . 


in der Kreisebene. Man erhalt so die Reihenentwicklungen 
Y = N (t) + 7, (t). A2 + Q(t). AA +--+ usw., 


giltig fiir alle Werte ¢ im Intervall (0, 7’) und fiir alle reellen Abgangswinke 
kleiner als 7/2. Dabei ist 7 (t) = Yo (t); 71 (t) = yx (t) . Y’ (0)? usf. C. Cranz: 


Filippo Burzio. Alcune nuove proprieta della precessione balistica 
Lincei Rend. (6) 8, 599—603, 1926, Nr. 10. Es sei yw der Prazessionswinkel 
d. h. der Winkel zwischen der Ebene durch GeschoBachse und Flugbahn- 
tangente und zwischen, der SchuBebene; 6 der Nutationswinkel, d. h. der Winke. 
zwischen GeschoBachse und Bahntangente; M das durch den Luftwiderstand 
bewirkte Drehmoment um die Binormale durch den Schwerpunkt; C das Tragheits 
moment um die GeschoBlangsachse; r die Rotationsgeschwindigkeit um diese 
Achse; 9 der jeweilige Horizontalneigungswinkel der Bahntangente, so sim 
die (schon von Mayevski aufgestellten) Gleichungen fiir die Prazessionsgeschwin 
digkeit dy/dt und fiir die Nutationsgeschwindigkeit d6/dt des Geschosses 
folgenden: 
dw M dd sinw 


dt Greindt dt’ ig d’ 
LI eA ball OR 
qt ae OW: 


Daraus leitet der Verf. die Bezietwangen ab: Im Anfang der Bahn ist die Pra- 
zessionsgeschwindigkeit des Geschossés halb so groB wie diejenige des sym-' 
metrischen schweren Kreisels und die Nutationsgeschwindigkeit ist gleich d 

Winkelgeschwindigkeit, mit der die Bahntangente sich senkt. Wenn ferner auf 
dem absteigenden Aste der Bahn die Bahntangente asymptotisch sich der Verti- 
kalen nahert, also lim ® = — 1/2 ist, wird die Prazessionsgeschwindigkeit ‘les 
Geschosses mehr und mehr gleich derjenigen des sechweren symmetrischen Kreisels, 
und die Nutationsgeschwindigkeit wird Null. Ubrigens gelten die obigen beiden 
Gleichungen nur dann, wenn es sich um eine pseudoregulare Prazessionsbewegung | 
handelt und wenn daher die Komponenten des Impulsvektors senkrecht zur! 
Geschofachse zu vernachlassigen sind; Klein und Sommerfeld stellen | 


Kreisel hierfiir die Bedingung auf, daB der Stabilitatsfaktor = 25 sei. C.Cranz 
v 


~ 


Pad 
ese 
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€. A. Clemmow. A Theory of Internal Ballistics Based on a Pressure- 
Index Law of Burning for Propellants. Phil. Trans. (A) 227, 345—382, 
1928, Nr. 655. Der Verf. bringt eine thermodynamische Lésung des  inner- 
ballistischen Hauptproblems, d. h. der Aufgabe, bei gegebener Waffe, gegebenem 
GeschoB und gegebener Pulverladung und Pulversorte den zeitlichen Verlauf 
‘des Gasdruckes, des GeschoBweges und der GeschoBgeschwindigkeit, sowie den 
bis zu irgend einem Moment verbrannten Bruchteil der Pulverladung zu ermitteln. 
Zunachst werden die theoretischen Rechnungsgrundlagen erwaéhnt, namlich die 
von den verschiedenen Autoren aufgestellten Gesetze fiir die Pulververbrennung, 
ferner das Abelsche Druckgesetz und die Résalsche Energiegleichung, sowie 
diejenige vereinfachte Ersatzgleichung, die fiir den SchuB aus der Waffe von 
-einigen englischen Ballistikern an Stelle der Résalschen Gleichung benutzt zu 
werden pflegt; diese Ersatzgleichung ist ahnlich der Abelschen Druckgleichung 
fiir die allmahliche Pulververbrennung in der Versuchsbombe, nur daB der den 
Gasen zu ihrer Aushreitung zur Verfiigung stehende Raum V beim Schu8 in der 
Waffe von dem jeweiligen GeschoBweg abhaéngt und da der sogenannte spezi- 
fische Druck f des Pulvers durch eine andere Konstante ersetzt wird. Die 
Gleichungen des vereinfachten Systems lauten danach: 


ee en. De hes tide cokia velhey iaitaae eyes peck yex Gilt) 


(Verbrennungsgesetz, dabei D die kleinste Dimension des urspriinglichen Pulver- 
korns; wu der zur Zeit t noch unverbrannt gebliebene Teil von D; p der Gasdruck 
auf den ganzen Querschnitt; f und a Konstanten.) 


Dae Va aeu hits PACOb) vat hints coat oaths seeds Sec os Sy ne) 
[Ersatzgleichung fiir die Résalsche Gleichung; dabei V = Vy) +9.x%—7.o, 
wo V, das Volumen des leer gedachten Verbrennungsraumes; « der GeschoB- 
bodenweg bis zur Zeit t; 7 der Seelenquerschnitt; 7 das Kovolumen des Pulvers; 
@ die ganze urspriingliche Pulverladung;  (w) eine gegebene Funktion von uw; 
i eine Konstante. ] Dax 


etd Pin tae Seeds | rie e, Setar ore eifiveirgral™ farince) aie (8) 


(Die Newtonsche Bewegungsgleichung fiir das Vorschreiten des Geschosses; 
dabei » eine fingierte konstante GeschoBmasse, durch deren Hinfitihrung auber 
der eigentlichen GeschoBmasse der Einflu8 des Riicklaufs, ferner der Bewegung 
der Ladung und die GeschoBrotation beriicksichtigt werden soll.) Das etwas 
genauere System ist dagegen durch die Gleichungen charakterisiert: 


dz 


a dO ie eae ed eager?) 


[Verbrennungsgesetz; dabei z der bis zur Zeit t verbrannte Bruchteil der Gesamt- 
ladung ; p der Gasdruck auf die Querschnittseinheit ; y (z) eine gegebene Funktion 
von z; A und a Konstanten. | 


a APR (AD) pero fm wale ee seg Fal are 5. Gap) 

(Résalsche Energiegleichung; dabei v die GeschoBgeschwindigkeit zur Zeit ¢; 
y eine Konstante, wofiir 1,25 gewaéhlt wird.) 

fi, (6) 

deg CAS a (eevee ee hows 

(Newtonsche Bewegungsgleichung.) Durch Elimination von p und ¢ aus den 

Gleichungen (1) bis (3) und Einfiihrung neuer Variablen wird das erste System 

auf eine einzige Differentialgleichung zweiter Ordnung zaruckgefiihrt; diese 
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wird mittels Reihenentwicklung integriert. Die analoge Differentialgleichung 
zweiter Ordnung, welche zu dem zweiten System gehdért, ist weniger einfach; 
sie wird zuerst fiir den speziellen Fall besprochen, daB die Verbrennungsoberflache 
des Pulvers konstant bleibt. Ist dies nicht der Fall, so wird die Lésung fiir spezielle 
Werte von a (%, 34, 1), dann erst fiir einen allgemeineren Wert von a gesucht. 
Endlich wird gezeigt, wie praktische Tabellen gewonnen werden konnen. Eine 
Priifung betreffs der Brauchbarkeit und Genauigkeit durch Vergleich mit Versuchs- 
resultaten wird nicht gegeben. — Angefiihrt seien noch die Voraussetzungen, , 
die bei dieser thermodynamischen Lésung des innerballistischen Hauptproblems § 
zum Teil stillsechweigend verwendet werden: 1. Der Exponent y der polytropischen 
Zustandsinderung der Pulvergase wird fiir die ganze Bewegung des Geschosses 5 
durch das Rohr als konstant vorausgesetzt. 2. Naherungsweise wird das Ko- - 
volumen 7 gleich dem reziproken spezifischen Gewicht des Pulverkorns genommen, , 
was zur Folge hat, daB der Raum V, der den Gasen in irgend einem Moment ; 
zur Ausbreitung zur Verfiigung steht, nur von x und nicht, wie dies in Wirklichkeit ; 
der Fall ist, von x und von z abhangt. 3. Von der Arbeit gegen den Einpressungs: } 
widerstand wird abgesehen. 4. Ebenso wird die Mantelreibung des Geschosses, 
‘die in yw nicht beriicksichtigt werden kann, vernachlassigt, so da in Gleichung (6) ' 
p nicht den Gasdruck pro Querschnittseinheit, sondern die beschleunigende Kraft . 
darstellt, die auf die eingefiihrte GeschoBmasse uw wirkt. C. Cranz. 


J. Scholz. Geschichte und Kritik des Lagrangeschen Problems. 
ZS. f. techn. Phys. 8, 188—203, 1927, Nr. 5. Das Problem, das in der theoretischen 
inneren Ballistik als das Lagrangesche Problem bezeichnet wird und das 
Lagrange 1793 zu behandeln begonnen hat, bezieht sich auf die Bewegung 
der Pulvergase innerhalb der Waffe beim SchaB. Die Voraussetzungen, die dabei 
benutzt sind und die mit der Wirklichkeit zum Teil wenig itibereinstimmen, sind 
die folgenden: Die gesamte Pulverladung sei von vornherein in Gasform gegeben; 
es herrsche also in dem Moment, wo das Gescho8 seine Bewegung beginnt, 
im Verbrennungsraum, zwischen Sto8boden und GeschoBboden, ein durchweg — 
gleich hoher Anfangsdruck und eine ebensolche Temperatur; angenommen ist 
ferner, da beim Vorriticken des Geschosses im Rohre die Gasdichte, der Gasdruck — 
und folglich auch die Gasgeschwindigkeit innerhalb desselben Seelenquerschnitts 
und zu derselben Zeit die gleichen seien, so daB diese GréBen allein abhangen — 
von der Entfernung vom StoBboden und von der Zeit t; vom Riicklauf des Rohres 
und ebenso von den Widerstiinden, welche das GeschoB8 im Rohre findet, is 

ganz abgesehen; die Zustandsénderung der Pv.\:-rgase ist als eine adiabatische 
angenommen. Es handelt sich darum, fiir irgend einen Moment vom Beginn’ 
der GeschoBbewegung ab die Lage und die Geschwindigkeit des Geschosses, — 
ferner die Gasdichte, den Gasdruck und-die Gasgeschwindigkeit, wie diese in 
den verschiedenen Entfernungen vom StoBboden herrschen, insbesondere auch | 
den jeweiligen Gasdruck auf den StoBboden und den Gasdruck auf den GeschoB- | 
boden rechnerisch zu ermitteln. Es ist schon rein qualitativ leicht einzusehen, 
daB, wenn das Gescho8 seine Bewegung beginnt, eine Gaswelle vom GeschoB- _ 
boden nach dem StoBboden hin fortschreitet, da eine zweite Welle folgt usf. | 
Der Verf. stellt in tibersichtlicher Weise das System von partiellen Differential- — 
gleichungen wieder auf, die zu dem Problem gehéren, und da er sich durch die _ 
von Gossot-Liouville und von Piddue-Love gegebenen Lésungen hin-— 

sichtlich der Klarheit nicht befriedigt fiihlt, fiihrt er eine neue Lésung durch, 

zuerst fiir die erste Welle, sodann auch fiir die zweite Welle. In einem Zahlen- | 


beispiel, das sich auf das Infanteriegewehr bezieht, wird die ballistische Nutz- 


anwendung besprochen. C. Cranz.— 


= 


- 
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H. Bock. Hydrodynamisches vom Raketenantrieb. ZS. f. Unterr. 41, 
229—230, 1928, Nr. 5. Unter gewissen Voraussetzungen sind die Vorginge beim 
Raketenantrieb im Unterricht einer Uberschlagsrechnung auf strenger hydro- 
dynamischer Grundlage zuganglich, die geeignet ist, die Grenzen der Méglichkeit 
zu beleuchten Hierzu wird das Beispiel eines aus einer Diise austretenden Gas- 
‘strahles ohne Uberdruck und ein dazugehériges Zahlenbeispiel durchgerechnet. 
Sewig. 
Satyendra Ray. On the longitudinal wave along a rod. Proc. Phys. Soe. 
40, 177, 1928, Nr. 4. In Analogie zu den Fallen der Fortpflanzung von Wellen | 
langs elektrischer Kraftlinien, Luftsaéulen und transversal schwingender Saiten— 
ist fiir Longitudinalschwingungen von Staben beliebigen Querschnitts die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit fiir alle Wellenlangen A gleich, wenn das Verhaltnis a/A 
der Amplitude zur Wellenlange konstant ist, d. h. die Wellen »geometrisch 
ahnlich“ sind. Sewig. 


Zird Tuzi. Photographic and Kinematographie Study of Photo- 
‘Elasticity. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Toyko 8, 247—267, 1928, 
Nr. 149. Es werden zwei Anordnungen beschrieben, welche die in elastischen 
Kérpern durch Druckbeanspruchungen auftretenden Spannungen mit Hilfe der 
gleichzeitig auftretenden optischen Anisotropie nach GréBe und 6rtlicher Ver- 
teilung photographisch bzw. kinematographisch festzustellen erlauben. Der 
Aufbau besteht wesentlich aus einer Quecksilberbogenlampe, deren grtine Linie 5461 
die nétige monochromatische Strahlung liefert, Kondensorlinsen, Nicols, 
4/4-Plattchen und Kamera. Mit Hilfe einer Doppelfunkenstrecke werden Marken 
gedruckt, die auf die jeweilige Belastung zu schlieBen gestatten. Eine Reihe 
von Aufnahmen und Filmen von Probeversuchen sind beigegeben. Sewig. 


Anton Pomp. Vergleichende Untersuchungen iiber die Festigkeits - 
eigenschaften von Stahlgu8 bei erhéhten Temperaturen. Stahl u. 
Hisen 48, 1321—1330, 1928, Nr. 38. (Auszug aus den Mitteilungen aus dem Kaiser 
Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 10, 91, 1928.) An 12 unlegierten und 
legierten, gegliihten StahlguBsorten aus dem Siemens-Martin-Ofen, der Bessemer- 
birne und dem Elektroofen wurden die mechanischen Eigenschaften bei Tem- 
peraturen bis 500° bestimmt; Versuche tiber die Dauerstandfestigkeit sollen 
folgen. Die 0,01-Dehnungsgrenze betrug bei Raumtemperatur 17,7 bis 30,1 kg /mm2, 
sie nahm stetig mit wachsender Priiftemperatur ab. Die 0,03-Dehnungsgrenze 
lag bei Raumtemperatur nur unwesentlich héher; der Abfall mit wachsender 
Priiftemperatur erfolgte etwas langsamer. Die 0,2-Dehnungsgrenze lag bei Raum- 
temperatur bei 18,6 bis 30,8 kg/mm?; der Abfall mit steigender Priiftemperatur 
erfolgte noch langsamer; die Werte bei 500° waren 7,8 bis 16,5 kg/mm?. Samtliche 
Dehnungsgrenzen und ihr Verlauf mit der Temperatur hingen stark von der 
chemischen Zusammensetzung ab. Bestimmte GesetzmaBigkeiten waren nicht 
za erkennen. Die Naturstreckgrenze war bei 300 bis 400° nur noch bei einem 
Teil der Proben, bei 500° tiberhaupt nicht mehr zu erkennen; sie nahm gleichfalls 
stetig mit steigender Priiftemperatur ab. Auch hier war eine Abhangigkeit von 
der chemischen Zusammensetzung zu bemerken, besonders vom C-Gehalt, der 
durchweg erhéhend wirkte; dasselbe gilt fiir den EinfluB des Mn- und des Si- 
Gehalts; S und P tibten innerhalb der vorkommenden Grenzen keinen Einflu8 
aus. Zwischen der 0,2-Dehnungsgrenze und der Naturstreckgrenze bestand 
bei Raumtemperatur kein merklicher Unterschied; bei steigender Priiftemperatur 
lag erstere etwas niedriger. Die ZerreiBfestigkeit verhielt sich in der bekannten 
Weise, sie nahm mit steigendem C- und Mn-Gehalt zu. Bei 500° betrug sie 18,3 
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bis 34,2 kg/mm? (45 bis 68% der bei Raumtemperatur beobachteten Werte).) 
Auch hier erwiesen sich die vorkommenden 8- und P-Gehalte nicht als schadlich.\ 
Die Dehnung nahm mit wachsender Priftemperatur stetig ab, mit einem Kleinst-i 
wert bei 200 bis 300°. Die Einschniirung verhielt sich ahnlich wie die Dehnung.; 
Die Kerbzahigkeit wuchs mit steigender Priiftemperatur bis zu einem Héchstwert 
bei 100 bis 200° und nahm dann ab. Sie ketrug bei Raumtemperatur 1,3 bis 
7,7 mkg/em?. Bei 100 bis 300° erwiesen sich die weichen Giisse als iiberlegen.. 
Es bestand eine starke Abhangigkeit von der Probenform und von der Lage 
der Probe im Gufstiick. Berndt. ' 


M. Masima und G. Sachs. Mechanische Eigenschaften von Messing- 
kristallen. ZS. f. Phys. 50, 161—186, 1928. Nr. 3/4. Kristalle von Messing 
und anderen Legierungen, die durch langsames Erstarren hergestellt werden, 
weisen-oft Baufehler auf, ohne da® die Eigenschaften besonders gestért erscheinen. 
Die Dendriten bei einem Bronzekristall bestimmen drei Flachensysteme, die 
aufeinander senkrecht stehen, also Wiirfelflachen. Die elastischen Konstanten | 
von Messing mit etwa 72 Gew.-% Cu sind stark richtungsabhangig und werden i 
am besten durch die Hauptelastizitatsmoduln: s,, = 19,4. 10—18 em?/Dyn, , 
83. = —- 8,385.10—%cm?/Dyn und sy, = 13,9. 10—1%cem?/Dyn erfaBt. Die » 
gemessenen Werte der spezifischen Dehnung weichen jedoch durchweg zu kleineren, , 
die der spezifischen Drillung zu gréBeren Werten ab. Die nach Voigt fiir poly- - 
kristallisiertes Material berechneten Elastizitatskonstanten liegen erheblich hoher ° 
als die aus der Literatur bekannten. Die elektrische Leitfahigkeit ist von der* 
Orientierung unabhiingig. Die Kristalle zeigen eine ausgesprochene Streckgrenze } 
bei einer konstanten, ,,wirksamen‘‘ Schubspannung (auf Gleitflaiche in Gleit- - 
richtung) von 1,44 + 0,07 kg/mm?. Die anfangliche Gleitung geht erheblich | 
weiter, als der Symmetrie entspricht, naémlich bis die Schubspannung auf einem | 
zweiten Gleitsystem 25% héher ist als auf dem ersten. Fiir die meisten Kristalle + 
fallen die Kurven: Schubspannung—Abgleitung fiir die erste Gleitung praktisch | 
zusammen. Bei hochsymmetrischen Kristallen ist jedoch infolge st6érender * 
Gleitungen auf anderen Systemen die Schubspannung bis zu 50% hdher. Mit» 
dem Wechsel des Gleitmechanismus dndert sich die Kraft plétzlich, wodureh | 
hohe Dehnungswerte bedingt sind. Der Bruchvorgang ist nicht geklart. G@. Sachs. 


W. Braunbek. Zur innerén Reibung fester Kérper. ‘Verh, d. D. Phys. 
Ges. (3) 9, 43—44, 1928, Nr. 2. Scheel, 


Adolf Smekal. Uber die Bedeutung der Kristallbaufehler fiir das 


Verstandnis der technisch beeinfluBbaren Werkstoffeigenschaften. 
Metallwirtschaft 20, Nr. 28, 1928. [S. 2167.] 


Adolf Smekal. Selbstdiffusion und Rekristallisation. Naturwissensch. 
16, 262—263, 1928, Nr. 15. [S. 2167.] A. Smekal. | 


Herbert Hafner. Weigold, Untersuchung einer Gold.Nickels Zila 
legierung, ins besondere ihrer Zweistoffsysteme Gold—Nickel, 
Zink—Nickel. Diss. Bergakad. Freiberg i. 8., 27 S., ohne Jahreszahl. [S. 2169.] 
Berndt, 

Nello Carrara. Sopra i miscugli gassosi. Cim. (N. 8.) 5, 224233, 1928, : 
Nr. 6. [S. 2223.] Giintherschulze. 
i 


. 
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Walther Burstyn. Der Fachex. ZS.f. techn. Phys. 8, 25—26, 1927, Nrtl. Die 
Wirkungsweise des Fachers wird in Physikbiichern nicht erklart und gewohnlich 
mifverstanden. Sie beruht nicht auf Schub oder dergleichen, sondern auf Flieh- 
kraftwirkung. ,,Der Facher ist ein oszillierender Zentrifugalventilator.“© Burstyn. 


Walther Burstyn. Flamme im Winde. ZS. f. techn. Phys. 8, 25, 1927, Nr. 1. 
Wenn eine groBe Gasflamme durch einen Ventilator seitwarts abgeblasen wird, kann 
man z. B. die Hand in die Flamme halten, ohne verbrannt zu werden. Offenbar 
drangt sich kalte Luft dazwischen. Diese Erscheinung liegt auch den Fackel- 
tanzen der Fakire zugrunde. Burstyn. 


E. Ower and W. J. Duncan. Note on anemometer theory. Journ. scient. 
instr. 4, 470—475, 1927, Nr. 15. Ankniipfend an friihere Untersuchungen Owers 
(,,A low speed vane anemometer“, Journ. scient. instr. 3, 109, 1926; ,,The theory 
of the vane anemometer“‘, Phil. Mag. 2, 881, 1926) wird fiir das Fliigelradanemo- 
meter 1. der Kinflu8 der Dichte des ie Seem Mediums auf die bei einer einzigen 
Dichte aufgenommene Eichkurve, 2. die auf das einzelne Fliigelblatt ausgeiibte 
aerodynamische Gesamtkraft (in reduzierter, dimensionsloser Form) abgeleitet. 
Der erste Teil beruht auf theoretischen Uberlegungen tiber den Bewegungs- 
mechanismus, der zweite nimmt eine experimentelle Bestimmung des Lager- 
reibungsmoments bei variierter Winkelstellung der Fliigel zu Hilfe. Die auf 
einen Anemometerfltigel ausgetibte Kraft wird mit der verglichen, die Hiffel 
fiir eine entsprechende Platte im freien Winde gemessen hat. O. Schrenk. 


H. Zickendraht et K. Wieland. Propriétés aérodynamiques de surfaces 
portantes munies d’ajutages. Arch. sc. phys. et nat. (5) 8, 145—147, 1926, 
Mai /Juni. [C. R. Soc. Suisse de phys. Basel 1926.1° Kurzer Bericht tiber Messungen 
mit einem Tragfltigelmodell, dessen Saugseite in der Nahe der Hinterkante einige 
_Offnungen zum Ausblasen (auch zum Einsaugen) von Luft besaB. Die MeB- 


 ergebnisse zeigen bei Windgeschwindigkeiten zwischen 1 bis 7m/sec eine Er- 


hohung des Auftriebs durch Ausblasen und Hinsaugen von Luft. 0. Schrenk. 


E. G. Barrillon. Sur un appareil mécanique servant au tracé de champs 
hydrodynamiques. C. R. 182, 571—573, 1926, Nr. 9. Beschreibung eines 
_ Apparats (leider ohne Abbildung) zur mechanischen Ausfihrung der konformen 
_ Abbildung entsprechend z= Z+ k?/Z und ihrer Umkehrung; der Apparat 
eignet sich beispielsweise zur Konstruktion von Joukowskyprofilen, zur Be- 
stimmung von Stromlinien usw. , O. Schrenk. 
R. Jones. The Distribution of Normal Pressures ona Prolate Spheroid. 
Phil. Trans. (A) 226, 231—266, 1927, Nr. 641. In weiterer Verfolgung einer 
friiheren Untersuchung (Aer. Res. Com., Rep. and Mem. Nr. 600, ,,The distribution 
.of pressure over airships model U 721, together with a comparison with the 
' pressures on a spheroid‘. by R. Jones and D. H. Williams) ist im Nat. Phys. 
Laboratory die Druck- und Krafteverteilung um ein gestrecktes Rotaticns- 
ellipsoid fiir verschiedene Bewegungsarten in Luft theoretisch (d. h. fiir eine 
ideale Fliissigkeit) urd: versuchsmaéBig bestimmt, worden. Die Ergebnisse sind 
in zahblreichen Kurvenblattern und teilweise auch in Zahlentafeln niedergelegt. 
Das Rotationsellipsoid war 2 Fu lang und hatte ein Achsenverhaltnis 1: 4. 
Die untersuchten einzelnen Bewegungsarten waren: 1. Die geradlinige Bewegang 
mit gleizhférmiger Geschwindigkeit in Richtung der Langsachse und mit Anstell- 
winkeIn bis 20°, entsprechend den Bewegungen eines Luftschiffes (Messungen 


%154 3. Mechanik. 


im Windkanal; Geschwindigkeit 40 FuB/sec). 2. Die Rotaticn um eine kleine: 
Achse des Ellipsoids (70 bis 380 Umdrehungen pro Minute). 3. Bi wegung auf Kreis: 
bahnen von 28 Fu& Halbmesser, sonst wie Gruppe 1 (im Rundjauf; Geschwindig~ 
keit 40 FuB/sec). Die theoretischen Rechnungen verwenden die in Lambs Hydro 
dynamik gegebenen Ansatze fiir das Geschwindigkeitspotential eines Ellipsoids. 
Die Ergebnisse weisen vor allem in der Gruppe 1 eine iiberraschende Uberein+ 
stimmung zwischen Messung und Theorie auf. Fir die Gruppe 1 ist mit Hilfe 
einer Widerstandsbestimmung mit der Waage auch die Trennung des Gesamt- 
widerstandes in Druck- und Reibungswiderstand ausgefiihrt worden: 40 bis 50%, 
des Widerstandes entfallen auf den Druckwiderstand. Ferner ist der Vergleich 
zwischen den Gruppen 1 und 3 sowohl fiir die Versuche als fiir die Rechnung 
angestellt. Es zeigt sich dabei merkwiirdigerweise, daB der experimentelle Unter-’ 
schied zwischen beiden Fallen wesentlich gréBer ist, als die Theorie es erwarten: 


laBt. — Das vollstandige Zahlenmaterial dieser ausfiihrlichen Untersuchungen 
erscheint, wie angegeben, in ,,Aeronaut. Res. ‘Com. Rep. and Mem. Nr. 1061“. 
O. Schrenk.: 


H. Lorenz. Rohrwiderstand und Warmeiibergang. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 
35, 149—154, 1928, Nr. 8. Der Verf. leitet zunéchst unter Annahme einer trape- 
zoiden Geschwindigkeitsverteilung iiber den Querschnitt eines Rohres das Wider- 
standsgesetz der turbulenten Strémung ab, dann aus der Energie, die zur Bildung { 
und Querbewegung der nahe der Wand entstehenden Wirbelballen aufzuwenden j 
ist, die kritische Zahl fiir den Umschlag von der laminaren in die turbulente » 
Strémung. Er erhalt dafiir 1163,5, also fast genau den neuesten, von Schiller’ 
gemessenen Wert. Endlich berechnet er die Abhangigkeit des Warmetibergangs ; 
zwischen Wand und stromender Fliissigkeit, ausgehend von dem in der Formel ! 
des Druckverlustes lings der Strémung in einfacher Form vorkommenden Bruchteil ! 
der strémenden Masse, die ihre Strémungswucht durch Wirbelbildung verliert. . 
Der Verf. kommt dabei zu einer Formel, die mit den Versuchsergebnissen von - 
Nusselt und von Poensgen befriedigend iibereinstimmt. Max Jakob. 


v 


Will C. Baker. Experiments with mercury jets and the phenomena: 
exhibited at their impact with steel and glass. Proc. Phys. Soc. 40, . 
181—185, 1928, Nr. 4. In einer friitheren Arbeit hat Verf. gezeigt, wie sich die 
Erschemung des Haftens einer leichten Kugel an einem Wasserstrahl durch — 
die Anderung des Impulsmoments der Teile des Strahles infolge der Adhasion 
deuten 148t. Gegen die aus dieser Erklirung resultierende Annahme, da eine 
Stahl- oder Glaskugel in einem Quecksilberstrahl nicht festgehalten werden 
kann, weil keine Benetzung vorliegt, sprechen in gewissen Fallen die angestellten 
Versuche. Aus einer Vereinfachung der Versuchsanordnung ergab sich eine 
Erklarung hierfiir unter Heranziehung der Unstabilitaét von Fliissigkeitsstrahlen. — 

Sewig. 

P. P. Kosakewitsch. Oberflichenspannung und Solvatation in Salz- 
losungen. ZS. f. phys. Chem. 136, 195—207, 1928, Nr. 3/4. Die lyotrope Anionen- | 
reihe Cl > Br > J kehrt sich in alkoholischen Lésungen um, wie aus Messungen — 
der Oberflachenspannung ersichtlich ist. Dies riihrt daher, daB auch die Solva-— 
tationsreihe umgekehrt wird. Sie lautet in Alkohol demnach: Cl < Br < J. 

Gyemant. 

L. L. Bireumshaw. The Surface Tension of Liquid Metals. Part III. 

The Surface Tension of Mercury. Phil. Mag. (7) 6, 510—525, 1928, Nr. 36. 


Die Oberflachenspannung des Quecksilbers wurde mit der Methode des maximalen. 
Blasendruckes gemessen. ; 


Glasréhren geben etwas héhere Werte als Silicium- 
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dioxydréhren. Die Natur des Gases ist belanglos, ausgenommen Sauerstoffgas. 
Wurde die Gasblase eine Zeitlang am Ende der Rohre hangen gelassen, so erhielt 
man etwas niedrigere Werte. Gyemant. 


Karl Schultze. Methodik der Bestimmung der Kapillaritat. Handb. 
d, biol. Arbeitsmeth., herausgegeben von Emil Abderhalden, Abt. ITI, Physi- 
kalisch-chemische Methoden, Teil A, Nr.'7, 8. 1463—1544, 1928, Lfg. 272. Scheel. 


A. Frumkin und A. Gorodetzkaja. Kapillarelektrische Erscheinungen und 
Hautchenbildung am fliissigen Gallium. ZS. f. phys. Chem. 186, 215 
—227, 1928, Nr. 3/4. Aufnahme von Elektrokapillarkurven an fliissigem Gallium 
(Schmelzpunkt 30°) im Thermostaten. Der Maximalwert der Oberflachenspannung 
ist 592 abs. und entspricht einer Potentialdifferenz von 0,9 Volt gegen die Normal- 
kalomelelektrode. In alkalischer Lésung wird dieser Maximalwert stark herab- 
gesetzt. Bei bestimmter Polarisation tritt ein Hautchen an der Galliumoberflache 
auf, welches die Oberflachenspannung noch starker herabsetzt. Gyemant. 


W. Herz. Zur Kenntnis geschmolzener Salze. II. ZS. f. Elektrochem. 
34, 682—684, 1928, Nr. 10. Die Kapillarkonstanten der geschmolzenen Alkali- 
hhaloide beim Schmelz- und Siedepunkt entsprechen dem Theorem der tiberein- 
stimmenden Zusténde. Nach den Formeln von Walden (ZS. f. Elektrochem. 
14, 713, 1908).und Kistjakowski (ebenda 12, 513, 1906), welche die molare 
Kapillarkonstante in Beziehung zum Schmelz- und Siedepunkt setzen, kann 
‘man Angaben tiber den Assoziationszustand der Salzschmelzen zu entwickeln 
versuchen. W. Herz. 


Hans Kroepelin. Zur optischen Bestimmung von Diffusionskoeffi- 
zienten. Vorladufige Mitteilung. Erlanger Ber. 58/59, 237—241, 1928. Die Sole 
werden in der Fliissigkeitskammer eines Interferometers untergebracht. Ist 
ein Konzentrationsgefalle vorhanden, so tritt Diffusion auf, und die erhaltenen 
Streifenbilder werden gekriimmt. Von Zeit zu Zeit werden sie photographiert 
und nachher zur Bestimmung der Diffusionskonstante ausgewertet. Gyemant. 


G. Jaeger. Eine einfache Methode zur Konzentrationsbestimmung 
von Lésungen. Chem. Ber. 61, 1654—1659, 1928, Nr. 8. Auf der Grundlage, 
daB zwei Fliissigkeiten von verschiedenem Brechungsindex, also verschieden 
konzentrierte Lésungen desselben Stoffes, beim Vermischen Schlieren bilden, 
- beschreibt Verf. eine Methode zur Bestimmung des Brechungsindex (mn), aus 
welchem man auf die Konzentration der Lésung schlieBen kann. Da sich Schlieren 
bei einer Differenz von n —n, = 0,0003 bis 0,0004 noch gut beobachten lassen, 

1ABt sich die Konzentration eines reinen Stoffes in einem reinen Lésungsmittel 
bei Konstanthaltung der Temperatur mit einer Genauigkeit von 0,2 % bestimmen. 
Die Schlierenbildung wird mit Hilfe einer Gliihlampe beobachtet. Die Messung 
besteht darin, daB die Lésung unbekannter Konzentration zu Vergleichslésungen 
bekannten Gehalts' zugegeben wird. Bilden sich hierbei keine Schlieren, so sind 
die Konzentrationen gleich. Absinkende Schlieren bedeuten eine héhere, auf- 
steigende eine niedrigere Konzentration der zu bestimmenden Lésung. St. Handel. 


J. A. V. Fairbrother. The Action of X-Rays on Colloidal Ceric Hydr- 
oxide. Phil. Mag. (7) 6, 385—401, 1928, Nr. 36. Rontgenstrahlen bewirken 
an Cerhydroxydsolen zunachst eine Herabsetzung der Viskositaét, dann eine 
plotzliche Gelatinierung. Dies riihrt vom Verschwinden der elektrischen 
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Ladung der Teilchen her. Mit hdherem Alter wachst die Empfindlichkeit Réntgen» 
strahlen gegeniiber. Man kann auch die TeilchengréBe verfolgen: sie nimmt 
anfangs ab und dann plotzlich zu, bis zu dem 1,6fachen des Anfangswertes. 
Gyemant 4 
Richard Lorenz und P. Wolff. Bemerkungen zum neuen Massenwirkungs- 
gesetz. IV. Zusammenhang zwischen Ausgangsgemisch und Gleich- 
gewichtsmischung. ZS. f. anorg. Chem. 174, 161—170, 1928, Nr. 2/3. [S. 2172.] 


Richard Lorenz und Georg Schulz, Bemerkungen zum neuen Massen- 
wirkungsgesetz. V. Zur Frage der Rolle der Molzahlen und die 
Lage der Aquivalenzpunkte. ZS. f. anorg. Chem. 174, 171178, 1928, 
Nr. 2/3. [S. 2172.] St. Handel.! 


Arthur Fleischer. The adsorption of vapors. Sill. Journ. (5) 16, 247—258,! 
1928, Nr. 98. Die Adsorption von Dampfen organischer Kérper (Athylalkohol, 
Kohlenstofftetrachlorid, Benzol usw.) an Kieselsaéuregel, Aluminiumoxyd, Kohle 
wird aufgefaBt als eine Summe monomolekularer Adsorption (Langmuir) und’ 
kapillarer Kondensation (Patrick). Gyemant. 


Simon Klosky and Leo P. L.Woo. Adsorption of mixtures of easily 
condensable gases. Journ. phys. chem. 32, 1387—1395, 1928, Nr. 9. Die 
Adsorption von Butan und Monochlormethan an Titanoxydgel gehorcht den 
bekannten Adsorptionsisothermen von Freundlich, Polanyi usw. Es wird! 
eine einfache Formel vorgeschlagen, welche alle Falle umfaBbt. Gyemant. . 


J. N. Pearce and Sylvia M. Goergen. The adsorption of hydrogen, ethylene, , 
acetylene and ethane by stannous oxide. Journ. phys. chem. 82, 1423} 
—1433, 1928, Nr. 9. Adsorptionsisothermen von Wasserstoff, Acetylen und _ 
Athan an Zinnoxyd. Die Adsorbierbarkeit des Wasserstoffs ist sehr gering; bei 
180° reduziert er das Zinnoxyd. Ein Gemisch von Wasserstoff und Athylen— 
geht an der Grenzflache eine Reaktion ein (Reduktion des Athylens), die aber ° 
nur bei hohem Partialdruck des Wasserstoffs stattfindet. Gyemant. : 


Fr. Moll. Zur Existenz der Volmerschen Adsorptionsschicht. ZS.— 
f. phys. Chem. 186, 183—185, 1928, Nr. 3/4. Durch Abtropfen von. Quecksilber + 
an Glasstébchen, an welche organische Kristalle angeschmolzen waren, konnten 
die Volmerschen frei beweglichen Oberflichenschichten an Phthalsaéureanhydrid, 
Cumarin und Diphenylmethan nachgewiesen werden. Auch durch Veranderung. 
der Interferenzfarbe diinner Kristallschichten kann das Vorhandensein der 
Schichten erwiesen werden. Gyemant. 


Boris Nekrassow. Adsorptionserscheinungen in Lésungen. XVI. Uber) 
die Umkehrung der Traubeschen Adsorptionsregel. ZS. f. phys. 
Chem. 186, 379—384, 1928, Nr. 5. Die Adsorptionsisothermen von homologen | 
einbasischen Séuren an Zuckerkohle zeigen eine zunehmende Adsorbierbarkeit 
mit abnehmender Linge der Kohlenstoffkette. Es ergibt sich also die merk- 
wiirdige Erscheinung einer vélligen Umkehrung der Traubeschen Regel. 
Gyemant. 
N. K. Adam and G. Jessop. The Structure of Thin Films. Part XI. 
Cholesterol and its Effect in Admixture with other Substances. 
Proce. Roy. Soc. London (A) 120, 473—482, 1928, Nr. 785. Cholesterol bildet 
kondensierte monomolekulare Schichten. Mischt man es mit Stoffen, welche 


; : 
4 


4. Flissigkeiten und Gase; 5. Akustik; 7. Technische Mechanik. 2157 


expandierte Schichten lefern, so werden letztere auch in den kondensierten 
Zustand ubergefthrt. Dies riihrt wahrscheinlich daher, da durch die groBen 
Molekeln des Cholesterols die Schwingungen der kleineren Molekeln mechanisch 
gehemmt werden. Gyemant. 


R. R. Riesz. Differential intensity sensitivity of the ear for pure 
tones. Phys. Rev. (2) 31, 867—-875, 1928, Nr. 5. Unter der Voraussetzung, 
da die Unterschiedsempfindlichkeit fiir Tonstarken der Ebenmerklichkeit von 
Schwebungen gleich ist — dIJ/I = (a, + ag)? — (a, — a,)?/(ay — ag)? —, wurde 
bei verschiedenen Frequenzen zwischen 35 und 10000 Hertz und verschiedenen 
Starkegraden zwischen der Hér- und Tast- (Schmerz-) Schwelle der Schwellenwert 
der Schwebungsamplitude gemessen. Die Faktoren, die sonst noch die Horbar- 
keit der Schwebungen. beeinflussen, wurden konstant gehalten:' der Verlauf 
der Schwebungskurve annéhernd sinusférmig, die Schwebungsfrequenz zu 
3/sec, bei welchem Betrag nach Vorversuchen das Maximum der Empfindlich- 
keit lag (unabhangig von Starkegrad und Frequenz). Gefilterte Rohrensender- 
schwingungen und ein besonderes, verzerrungsfreies Telephon (Intensitét der 
Obertoéne weniger als 1/10° des Grundtones); die Intensitat des emen Primartones 
von einem unterschwelligen Betrag bis zur Ebenmerklichkeit der Schwebungen 
gesteigert; 12 Beobachter. Bei allen Frequenzen wachst die Empfindlichkeit 
fiir Schwebungen mit steigender Lautheit des schwebenden Tones bis zum Starke- 
grad 60.10 logy (I/Ip) — Ip = Schwellenstaérke —, bei hdheren Starkegraden 
gilt das Webersche Gesetz (dI/I = const). Bei allen Starkegraden — bei hohen 
weniger ausgepragt — zeigt sich ein breites Minimum der Schwebungsschwelle 
um 2500 Hertz, wo auch das Minimum der absoluten Schwelle liegt. Es wird 
eine empirische Formel angegeben, die dJ/I als Funktion der Frequenz und 
Intensitat innerhalb der Messungsfehler genau ausdriickt; aus dieser Formel 
wird berechnet, daB die gréBte Zahl eben unterscheidbarer Lautheitstufen 370 
betragt und bei 1300 Hertz liegt. v. Hornbostel. 


Kyoji Suyehiro. A New Method of Photographing Air Current. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 8, 269—270, 1927, Nr. 5. Der Verf. schlagt vor, zur Beob- 
achtung und Darstellung der Wirkungen einer Luftstrémung gegen einen festen 
Kérper an Stelle der Methoden der Schlierenphotographie nach Tépler oder 
Dvorak, die er zu kompliziert findet, eine einfachere Methode zu benutzen, 
~ namlich die Beobachtung an sehr feinem und leichtem Staub, der von der Luft- 
_strémung mitgenommen wird: Brennbarer Staub wird durch eine elektrisch 
geheizte Réohre gegen den Kérper geblasen; in der Rohre entziindet sich der 
Staub und infolge davon tiben die brennenden Staubteilchen eine photographische 
- Wirkung auf die lichtempfindliche Platte aus. Der Verf. hat gefunden, dab 
Aluminiumpulver zu schwer ist und sich daher nicht in allen Fallen eignet. Da- 
gegen empfiehlt er Holzkohle, hergestellt aus trockenem Hanf (Cannabis sativa). 
Die entziindeten Kohleteilchen senden rétliches Licht aus, weshalb rotempfind- 
liche Platten zu benutzen sind. Zwei photographische Aufnahmen sind beigegeben. 
C. Cranz. 

H. A. Senftleben. Zur Mechanik der Weltraumraketen. ZS. f. Flugtechn. 
19, 319—323, 1928, Nr. 14. Es werden Berechnungen betreffs der ginstigsten 
Verhailtnisse einer solchen Rakete angestellt. Der Luftwiderstand wird unbertick- 
sichtigt gelassen, die relative Ausstrémungsgeschwindigkeit der Treibgase wird 
zunichst als gegeben und als konstant vorausgesetzt, und es wird gesucht, das 
Verhaltnis zwischen der Anfangsmasse und der Endmasse der Rakete méglichst 
klein zu gestalten. Hierzu ist, wie der Verf. findet, erforderlich, daB der durch 
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den Raketeneffekt bewirkte Energiezuwachs in méglichst groBer Nahe des Er 
bodens erfolgt und da® die Raketenachse in die Fahrtrichtung fallt. Um daber 
den Insassen der Rakete eine unertraéglich groBe Antriebsbeschleunigung ZN. 
ersparen, ist eine Anfahrt in méglichst flacher Bahn am giinstigsten. Da es ubrigens: 
wie der Verf. erklart, im Sinne der Wirtschaftlichkeit weniger auf die Masse 

als auf die Energien ankommt, so geht der Verf. dazu iiber, zu versuchen, der 
mechanischen Wirkungsgrad, d. h. das Verhaltnis des von der Raketenendmasse 
erreichten Energiegewinns zu der durch die Gasausstromung verbrauchten Energie 
zu einem Maximum zu machen; durch eine Tabellenberechnung erhalt er diese: 
Maximum. Endlich wird die relative Ausstromungsgeschwindigkeit, die bishe 
als konstant angenommen war, nunmehr als variabel vorausgesetzt. Der Verf' 
findet dann, daB die Ausstrémungsgeschwindigkeit gleich gro und entgegen- 
gesetzt gerichtet mit der Raketengeschwindigkeit sein muB, so da8 der nack 
hinten austretende Gasstrom, von der Erde aus gesehen, in Ruhe ist. Die schon 
im Jahre 1927 erschienene Arbeit von G. Hamel (Uber eine mit dem Probler 
der Rakete zusammenhangende Aufgabe der Variationsrechnung; ZS. f. angew 
Math. u. Mech. 7, 451, 1927) scheint dem Verf. unbekannt geblieben zu sei. 
In dieser Arbeit wird der Luftwiderstand mit in Rechnung gesetzt, und es wi 
gezeigt, daB die Aufgabe, die Anfangsmasse zu einem Minimum zu machen,! 
mit Hilfe der Variationsrechnung eine exakte Lésung zulaBt. C. Cranz.t 


Karl Glitscher. Bemerkungen zu dem Aufsatz des HerrnO. Martienssen: 
Eine neue Methode zur Dampfung der Schwingungen eines Kreisel- 
kompasses“. Phys. ZS. 29, 566—570, 1928, Nr. 16. Der Verf. stellt im Gegensatz: 
zu der von Martienssen (vgl. diese Ber. 8. 1612) gegebenen Erklarung der 
Dampfung eines Kreiselkompasses eine andere Theorie auf, die dieselbe auf ein’ 
durch den Andruck des Stiftes entstehendes vertikales Drehmoment zurtickfihrt, 
wobei die Dampfung im wesentlichen auch bei idealem Arbeiten des Nachdreh- 
motors stattfinden soll. Er stellt zu diesem Zwecke die aus dem Flachensatz 
folgende Gleichung (4) auf: 


O00 cos P, a +- 00%" = — Pl£, 
wo links zwei in die Rosenachse, d. h.-in die senkrecht zur Kreiselachse in deren | 
Vertikalebene liegende Achse fallende Drehmomente stehen, rechts die vertikale : 
Komponente eines Drehmoments, das um die Kreiselachse wirkt, also in der 
Rosenachse des Kreiselsystems die Komponente Null besitzt. Im folgenden’ 
wird sehr ausfihrlich die Entstehung dieser Komponente als Differenzvektor 
aus dem Moment des auf dem nachgedrehten Teil aufgelegten Gewichts und dem 
Moment des um die Kreiselachse wirkenden Andruckes des Kreiselsystems gegen 
die Backe des Fithrungsschlitzes hergeleitet, ohne indessen in eine Eroérterung 
der wesentlichen Frage einzutreten, ob dieser Differenzvektor am Kreiselsystem 
selbst oder am nachgedrehten Teil angreift. Wahrend Martienssen aus dem 
in Praxi natiirlich stets vorhandenen schrittweisen Folgen des Nachdrehmotors 
ein dimpfendes Moment um die Elevationsachse von erster Ordnung abgeleitet 
hatte, berechnet Verf. aus demselben ein dimpfendes Moment um die Vertikale, 
das sich aber als verschwindend klein ergibt. H. Usener. 


H. Boek. Die Schwingungsdauer der nicht ausgewuchtetén Unruh. 
ZS. f. Instrkde. 48, 413—416, 1928, Nr. 9. Das rohe Hilfsmittel der Regulierung 
einer Unruhuhr durch Verlagerung des Schwerpunktes der Unruh wird mathe- 
matisch behandelt. Es ergibt sich dabei, da® eine vollige Zerst6rung des Iso- 
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ehronismus eintritt, und daB eine alte Naherungsregel der praktischen Uhrmacher 
recht gut bestatigt wird. Endlich besteht vielleicht die Méglichkeit, die Ergebnisse 
gur Beseitigung einer Exzentrizitét zu verwenden. Block. 


L. Leecornu. Sur les transmissions élastiques. C. R. 181, 1025—1026, 
1925, Nr. 25. EHinige Bemerkungen tiber Resonanzschwingungen in den Teilen 
einer Transmissionsanlage. Block. 


J.H. Lester. Ballistic paper tearing tester. Journ. scient. instr. 4, 236 
—237, 1927, Nr. 7. Scheel. 


C.Cranz. Ballistische Kraterbildung. (Betr. Beschreibung von Aus- 
hohlungen durch den Einschu8 eines Infanteriegeschosses in Ton.) Gerlands 
Beitr. 17, 386—390, 1927, Nr.3. Zu dem Widmungsheft, welches anlaBlich 
des 70. Geburtstages von Prof. Dr. K. Mack erschienen ist, gibt der Verf. einen 
kurzen Beitrag. Wenn ein modernes Infanteriegescho8 in feuchten Ton ein- 
geschossen wird, entstehen unter Umstaénden Aushéhlungen mit einem AuBen- 
querschnitt, der etwa 2500mal gréBer ist als der Querschnitt des Geschosses 
selbst; diese Aushéhlungen zeigen am auBeren Rande einen kraftigen Ringwall 
und in ihrer Mitte eine kleine Erhéhung, also Erscheinungen ahnlich wie die 
Mondkrater. Die betreffenden Erscheinungen werden im einzelnen beschrieben 
und ihr Zustandekommen wird erlautert; aber der Verf. lehnt es ab, zu einer 
der Hypothesen betr. der Entstehung der Mondkrater Stellung zu nehmen. 
Zwei Abbildungen sind beigegeben. CO. Cranz. 


Elisabeth Wormann-Weber. Die physikalischen und mechanischen 
Grundlagen der Reinigung und Sortierung von Getreide und 
Samereien unter gleichzeitiger Benutzung von Wind und Schwere. 
ZS. f. techn. Phys. 9, 350—356, 1928, Nr. 9. Die Reinigung und Sortierung 
von Getreide und Samereien unter der gleichzeitigen Wirkung von Wind und 
Schwere, das sogenannte Wurfen oder Worfeln, wird in physikalischer und mecha- 
nischer Hinsicht untersucht. Nach Besprechung der verschiedenen Arten des 
Windwurfverfahrens werden die physikalischen Bedingungen der Trennung der 
Gemengeteile auf theoretischem Wege ermittelt. Es wird gezeigt, dafi die Kigen- 
schaft, nach welcher das iibliche mit Geblésemitwind arbeitende Windwurf- 
verfahren ein Gemenge sortiert und auf ein Streuband verteilt, die Schwer- 
falligkeit S ist, die sich als ein Komplex dreier Eigenschaften des Kérpers dar- 
stellt, namlich der Form, des spezifischen Gewichts (Wichte) und der GroBe. 
Das Windwurfverfahren sortiert also nicht, wie man haufig angegeben findet, 
nach dem Kérpergewicht allein, oder nach der Wichte allein, oder nach der GréBe 
-allein. Fiir ein Idealbeispiel wird dann die Berechnung durchgefiihrt und alle 
Einzelheiten erlautert. Den Schlu& bilden die fiir die praktischen Anwendungen 
in der Landwirtschaft oder auch Miillerei zu ziehenden Folgerungen. Scheel. 


Wilhelm Schulz. Das Férderhéhenverhaltnis der Kreiselpumpen fur 
die ideale und-wirkliche Fliissigkeit. Forschungsarbeiten a. d. Geb. 
d. Ingenieurw. Nr. 307, 28S. Berlin, VDI-Verlag, 1928. Scheel. 


J. H. Chesters. Reproduction of Scales by Electric Discharge to a 
Photographic Plate. Nature 122, 349, 1928, Nr. 3071. [S. 2138.]  Sewizg. 


M. Moser. Anforderungen der Praxis an Priifmaschinen. Stahl u. 
FKisen 48, 1362—1372, 1928, Nr. 39. Bericht Nr. 133 des Werkstoffausschusses 
des Vereins deutscher Eisenhiittenleute. [S. 2135.] Berndt. 
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J. H. Dellinger and Haraden Pratt. Development of radio aids to ai 
navigation. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 890—920, 1928, Nr. 7. Im Burea 
of Standards ist ein System fiir die Funkpeilung von Flugzeugen entwickel: 
worden, das jetzt auf den amerikanischen Fluglinien eingefiihrt wird und ei: 
recht zweckmaBige Lésung des Problems darzustellen scheint. Die auf den Flu 
hafen in unmittelbarer Nahe der Start- und Landebahnen aufgestellten Haupt 
sender und die fiir langere Flugstrecken auf der Strecke befindlichen Nebensende 
bestehen im wesentlichen aus zwei Rahmenantennen, deren Winkelhalbierend: 
die Flugrichtung angibt. Die beiden Antennen senden eine mit 65 bzw. 85 Hert: 
modulierte Hochfrequenz innerhalb des fiir Flugdienst reservierten Wellenbande: 
aus. Der mit einer kurzen geraden Antenne im Flugzeug ausgeriistete Empfange 
betatigt zwei auf die beiden Niederfrequenzen abgestimmte Gabeln, derer 
mechanische Schwingungen dem Piloten direkt sichtbar werden. Er befinde 
sich in der richtigen Linie, wenn beide Schwingungen die gleiche Amplitudd 
haben, und jede Abweichung vom Kurs hat eine Anderung der relativen Am. 
plituden zur Folge, die gleichzeitig den erforderlichen Richtungswechsel anzeigt; 
Die Empfangsanordnung ist leicht und erfordert fast gar keine Bedienung. Probe 
fliige im Nebel iiber sturmreichem Gebirgsgeliénde wurden bis zu 135 englischer 
Meilen bereits mit Erfolg ausgefiihrt. Sewig 


E. Anderlik. Untersuchungen tiber Autorotation. ZS. f. Flugtechn. 
17, 338—342, 1926, Nr. 16. Verf. berichtet iiber experimentelle Untersuchungen 
tiber Autorotation, bei denen der Fliigel um eine Achse in seiner Symmetrie~ 
ebene drehbar befestigt wurde. Die Achse liegt parallel zur Windrichtung. Verf/ 
untersuchte experimentell folgende Fragen: 1. Systematischer Vergleich ver- 
schiedener Tragfliigel bei Autorotation. 2. Die Wirkung des Seitenwindes auft 
die Autorotation. 3. Der Widerstand des rotierenden Fliigels. Verf. weist daraufi 
hin, da®B die in der Abhandlung mitgeteilten Versuchsergebnisse nur als Naherungs-: 
ergebnisse zu betrachten sind. Eine genauere Untersuchung der Autorotation: 
ist bei dem heutigen Stande der Kenntnisse iiber Ablésungserscheinungen sehr 
schwierig. Kleinschmidt.! 


Kurt Frey. Versuche mit rotierenden Zylindern in Verbindung mit 
Tragflachen. ZS. f. techn. Phys. 8, 8—12, 1927, Nr. 1; ZS. f. Flugtechn. 17, 
342—345, 1926, Nr. 16. Verf. behandelt das Problem des Einbaues von rotierenden 
Zylindern in die Tragflaichen von Flugzeugen zur Erhéhung des Auftriebes. Es 
wurde ein Fliigelrotorsystem besonderer Konstruktion untersucht. Die Ver- 
suche ergaben eine Auftriebserhéhung im Maximum von 86%. Verf. beschreibt b 
die Anordnung und Durchfiihrung der Versuche. Ferner werden zahlreiche 
Kontrollmessungen zur Beurteilung der Zuverlissigkeit der Messungen wieder- - 
gegeben. Zum SchluB gibt Verf. einen Uberblick iiber die Aussichten der Ver- - 
wendung eines Fliigelrotorsystems im Flugzeugbau. Kleinschmidt. : 
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Daulat Singh Kothari. The Measurement of e/m with a Three Electrode 
Valve with Simultaneous Measurement of its Amplifying Factor. 
Indian Journ. of Phys. 2, 485—490, 1928, Nr. 4. Es wird eine Modifikation des 
Greinacherschen Versuches zur Bestimmung von e/m von Thermoelektronen 
gegeben, wobei eine Réhre mit zylinderférmiger Anode und Gitter verwendet 


i 
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wurde. Die Kraftlinien des elektrischen Feldes laufen radial, die des magnetischen 
({Helmholtzsche Spulen) axial. Die gefundenen Werte streuen ziemlich er- 
heblich; in die Berechnung gehen mehrere, nur zum Teil erfiillte Voraussetzungen 
ein. Nimmt man e/m als gegeben an, so kann man aus den gemessenen Kurven 
den Verstérkungsfaktor der Réhre berechnen. Sewig. 


H. Fues. Kénnen die Intensitaétsverhaltnisse von Multipletts durch 
die Geschwindigkeit der stoBenden Elektronen beeinfluBt werden? 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 22, 1928, Nr. 2. Scheel. 


L. Strum. Uber den Massendefekt. Ukr. Phys. Abh. 1, 55—58, 1928, Nr. 3. 
{Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Verf. berechnet den Massendefekt 
‘als Differenz zwischen Atommasse und ganzer Zahl. Bei der graphischen Dar- 
stellung der Beziehung zwischen Atommasse und Massendefekt ergibt sich eine 
Gerade. Daraus folgt, daB, waihrend die Masse der Protonen bei der Kernbildung 
keine additive GréBe ist, der dabei stattfindende Massendefekt der Zahl der 
Protonen angenahert proportional ist, also als additive GroBe betrachtet werden 
kann. Zur Berechnung des Kerndurchmessers auf Grund des Lenzschen He- 
Modells wird die Gleichung: 


Ss ma — 2.2.10-14.A 


abgeleitet (4 = Atomgewicht), die fiir den He-Kerndurchmesser 1,3 . 10-14 cm 
ergibt. St. Handel. 


J.R. Oppenheimer. On the quantum theory of the Ramsauer effect. 
' Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 261—262, 1928, Nr. 3. [S. 2144.] Smekal. 


R. A. Millikan and G. Harvey Cameron. Evidence for the continuous 
ereation of the common elements out of positive and negative 
electrons. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 445—450, 1928, Nr. 6. Aus den Beob- 
achtungen tiber die Hesssche Héhenstrahlung und aus Spekulationen ter 
deren Entstehung leiten die Verff. ab, daB die Bildung von He, O, Si, Fe, das 
sind die am haufigsten vorkommenden Elemente, durch Zusammensetzung 
aus Protonen und Elektronen ein fortlaufender und auch zur gegenwartigen 
Zeit sich abspielender ProzeB sei. Als Begriindung werden folgende Gesichts- 
‘punkte angegeben: 1. Die Héhenstrahlbeobachtungen sollen eindeutig zeigen, 
daB zwischen den bei radioaktiven Umwandlungen entstehenden hartesten 
y-Strahlen und den 100mal staérker durchdringenden bzw. rund 100mal ktirzeren 
Wellenlangen der Hessschen Strahlung keine Strahlung von zwischenliegender 
Harte und beobachtbarer Intensitaét vorhanden sei. 2. Nach Absorptionsversuchen 
in Luft und Wasser soll diese Héhenstrahlung bandenartige Struktur haben, 
und zwar drei Banden mit den mittleren Absorptionskoeffizienten in Wasser 
von 0,35, 0,08, 0,04m—!. Diese Struktur spreche gegen eine Entstehung etwa 
nach Art der Réntgenbremsstrahlung und fiir eine solche nach Art einer Atom- 
transformation. 3. Wird die Giiltigkeit der Massen-Energieaquivalenzgleichung 
mec: = E, sowie die Mdglichkeit der Berechnung des Absorptionskoeffizienten 
bei Kenntnis der Frequenz vorausgesetzt, so fiihrt eine Zusammenstellung der 
bei allen méglichen Atomtransformationen entstehenden durechdringenden 
Strahlung zu dem Ergebnis, da8 nur der Aufbau der oben genannten haufigen 
Elemente aus Protonen bzw. aus He Frequenzen von der beobachteten Hohen- 
strahlungsharte ergibt; diese Elemente seien auch haufig genug, um fiir die beob- 
_achtete Intensitat aufkommen zu kénnen. K. W. F. Kohlrausch. 
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Lise Meitner. Das y-Strahlenspektrum des Protactiniums und did 
Energie der y-Strahlen bei a- und B-Strahlenumwandlungen. Z 
f. Phys. 50, 15-23, 1928, Nr. 1/2. Aus der Zusammenfassung: 1. Es wurde» 
aus den Aufnahmen der f-Strahlen im Magnetfeld beim Pa drei y-Linien mi. 
den Wellenlangen 2 = 130, 41,9, 38,2. 10—11cm nachgewiesen. 2. Ein Vergleich 
der verschiedenen y-Spektren ergibt, daB die in Form von y-Strahlen abgegebena 
Energie (jeweilig kiirzestwellige y-Linie) bei allen a-Strahlern in demselben GréBen: 
ordnungsbereich liegt, wahrend diese Energien bei B-Strahlern im Verhaltnis 
von mehr als 1:50 variiert. Das besagt, daB die nach Zerfall eintretende Um: 
ordnung des Restkernes, soweit sie unter Emission von y-Strahlen, also quantenhaf 
erfolgt, nach Abspaltung eines a-Teilchens mit Energieabgaben gleicher GréBen 
ordnung vor sich geht, wahrend bei 6-Umwandlungen Energieabgaben ins Spie 
kommen, die im Verhaltnis von 1:50 stehen kénnen. Dieses Verhalten zei 
eine gewisse Parallelitat zu den relativen Energien der emittierten a-Strahle 
bzw. der primaren f-Strahlen. 3. Bei a-Strahlern derselben Zerfallsreihe ist die 
Energie der kiirzestwelligen emittierten Linie um so gréBer, je groBer die Lebens+ 
dauer des die a-Strahlen emittierenden Elements ist; /-Strahler zeigen den um 
gekehrten Gang. 4. Es werden einige Folgerungen aus den voranstehenden Tat~ 
sachen diskutiert. K. W. F. Kohlrausch. 


Hans Pettersson and Gerhard Kirsch. The Artificial Disintegration of 
Elements. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 20, Nr. 16, 42 8., 1927, Heft 3.! 
Englische Ubersetzung der in der ZS. f. Phys. 42, 641, 1927 erschienenen Arbeit 
von Kirsch-Pettersson, itiber welche bereits in diesen Ber. 8, 1367, 1927) 
berichtet wurde. K. W. FE. Kohlrausch. 


William D. Harkins. Die Atomsynthese, die sich in Begleitung von. 
Atomspaltung (Atomzertritimmerung) kundgibt, und die Theorie 
vom Aufbau der Atome aus Wasserstoff und Helium. ZS. f. Phys. . 
50, 97—122, 1928, Nr. 1/2. Es handelt sich im wesentlichen um einen Bericht 3 
iiber Arbeiten, die vom Verf. teils allein, teils gemeinsam mit E. D. Wilsont 
(1915/16), R.W. Ryan (1923), H.A.Shadduck (1927) in amerikanischen | 
Zeitschriften veréffentlicht und die zum Teil in diesen Berichten bereits be- - 
sprochen wurden (man vgl. z. B. diese Ber. 1, 1313, 1920; 2, 737, 1921; 4, 641,, 
1555, 1923; 5, 1730, 1924; 8, 696, 1755, 1927). Auf insgesamt 45000 Nebel- . 
aufnahmen wurden zwei Falle gefunden, bei welchen sich das zertriimmernde ‘ 
a-Teilchen mit dem zertriimmerten Stickstoffatom verband und ein Proton 
abgestoBen wurde. Diese Synthese findet der Verf. im Einklang mit seiner An- 
schauung vom Wasserstoff-Heliumaufbau der Atome, welche er in einer Reihe 
von. Publikationen seit 1915 vertreten hat. Diese Theorie fiihrte ihn zur Ent- 
deckung der folgenden Beziehungen: die Stabilitaét sowohl als die Haufigkeit 
des Vorkommens von Atomen und ebenso die Zahl der Atomarten sind simtlich 
viel héher fiir die geradzahligen als fiir die ungeradzahligen Werte: 1. der Ordnungs- 
zahl Z, 2. der Zahl N der im Kern enthaltenen negativen Elektronen, 3. der Zahl P 
der positiven Elektronen im Kern und 4. der Isotopenziffer n = N—Z. Es_ 
wird nun gezeigt, daB neue Arbeiten iiber die Stabilitaét der leichten Elemente, 
tiber den Packeffekt in leichten Elementen und iiber die Zusammensetzung der 
Isotopen saémtlich diese Regel bestitigen und auch beweisen, daB sie weit all- 


gemeiner und wichtiger sei, als mit den vor zehn Jahren zur Verfii tehend 
Daten dargelegt werden konnte. K.-W oe ‘Kohlrausch, , 


Ferdinand Henrich. Uber das Gold und iiber Versuche, es kiinstlieht 
herzustellen. Erlanger Ber. 58/59, 147—158, 1928. Akademischer Vortrag. 
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nhalt: Vorkommen des Goldes, alte und moderne Gewinnungsmethoden, Ver- 
suche von Miethe und Stammreich und die sich daran kniipfenden weiteren 
Arbeiten und Polemiken. — Giintherschulze. 


T. R. Hogness and H. M. Kvalnes. Isotopes of Neon. Nature 122, 441, 1928, 
Nr. 3073. Das Vorhandensein des von Aston angegebenen Isotops 21 von Neon 
wurde durch Aufnahmen mit einem Dempsterschen Massenspektrographen 
bestatigt. Atmospharisches Neon besteht aus 10% Ne*?, 2% Ne*4 und dem 
Rest Ne??. Sewig. 


E. Back. Eine quantitative Bestimmung des magnetischen und 
mechanischen Kernmoments von Wismut. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 
9) 21—22, 1928, Nr. 2. Scheel. 


B. Trumpy. Ubergangswahrscheinlichkeiten im Lithiumatom. ZS. f. 
Phys. 44, 575—584, 1927, Nr. 8. Mit der gleichen Methode wie friiher beim Na 
(ZS. f. Phys. 34, 715, 1925) untersucht der Verf. die Linienbreiten und Ubergangs- 
wahrscheinlichkeiten innerhalb der Hauptserie des Lithiumatoms, das wegen 
seines stark wasserstoffahnlichen Charakters unter dem Gesichtspunkt der von 
Pauli nach der Schrédingerschen Methode durchgefiihrten Berechnungen 
betrachtet werden kann. Die Untersuchungen erstrecken sich von der 3. bis 
gar 11. Linie der Absorptionsserie. Fiir diese Linien sind der maximale Ab- 


sorptionskoeffizient (n%m), die Halbwertsbreite »’ und Jrxdy bestimmt. Die 


(1 %p,)-Werte nehmen mit wachsender Gliednummer schnell ab (noch etwas rascher 
als bei Na). Auch die Resultate iiber 7’ sind ganz analog den bei Na gefundenen. 
Fiir die Ubergangswahrscheinlichkeiten werden (durch graphische Integration 
der n~-Kurven) wieder nur die Relativzahlen angegeben. Die Wahrscheinlichkeits- 
faktoren nehmen mit wachsender Gliednummer rasch ab (etwas schneller als 
bei Na). Neben den 6;; (erzwungene Ubergainge) sind auch die a;, (spontane 
Ubergiinge) angegeben. Der Vergleich der beobachteten Intensitaten mit den 
Berechnungen von Pauli fiir H ist bei gréBeren Quantenzahlen recht gut. 
K. L. Wolf. 
B. Trumpy. Ubergangswahrscheinlichkeiten im Lithiumatom. II. ZS. 
f. Phys. 50, 228—233, 1928, Nr. 3/4. Nach der Methode von Schrédinger- 
Sugiura werden die Ubergangswahrscheinlichkeiten 2, — 2, und 3,— 2, des 
Li-Atoms berechnet. Die f-Werte ergeben sich dabei zu 0,7230 und 0,0642. 
Die /-Werte fiir die héheren Glieder werden auf Grund fritherer Versuche (s. das 
vorhergehende Referat) berechnet und der Anteil des kontinuierlichen Serien- 
grenzspektrums auf Grund der so bekannten SS f und unter Zugrundelegung 
n= 2 
des Thomas-Kuhnschen Summensatzes berechnet. Es ergibt sich so fir > i 
: kont. 


der Wert 0,171, wahrend fiir =S f bei Na Sugiura den Wert 0,04 gefunden hat. 
kont. KL. Welf. 


A. Koenig. Spektrophotometrische Bestimmung der zeitlichen Inten- 
sitatsabnahme des Stickstoffnachleuchtens. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 9, 19, 1928, Nr. 2. Es wurde das Abklingen der einzelnen Banden des Stickstoff- 
nachleuchtens untersucht unter Benutzung der Durchstrémungsmethode. Es 
ergab sich, daB die Abklingungsgeschwindigkeit der Banden der a-Gruppe A 6300, 
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6230, 5800 und 5400 mit abnehmender Wellenlange stark abnimmt, wahren¢ 
die Banden 4 4310 und 4 4040 der £-Gruppe etwa gleich schnell, aber viel langsameg 
als die ersteren abklingen. Die Art der Abklingkurve spricht fir die atomar 
Auffassung von der Natur des aktiven Stickstoffs. (Die vom Verf. fiir die a-Bander 
erhaltenen Ergebnisse stehen in einem gewissen Gegensatz zu den vom Ref 
erhaltenen und diirften weit schwieriger zu erklaren sein als diese. Der Ref 
G. Herzberg 

(. N. Hinshelwood. Active Nitrogen. Nature 122, 404—407, 1928, Nr. 3072: 
Zusammenfassende Darstellung der neueren Arbeiten iiber aktiven Stickstoff. 
: Giintherschulze: 

E. Gaviola. The NH Band and the Dissociation Energy of Nitroge 
Nature 122, 313—314, 1928, Nr. 3070. Die Intensitat der sogenannten Ammoniakk 
bande bei 3360 bis 3370 A, die von Barratt, Hulthén und Nakamura den 
Ammoniak zugeschrieben worden ist, war dem Quadrat der Intensitaét des erregen 
den Lichtes proportional, wenn sie in einer Stickstoffatmosphare mit auBerss 
wenig Wasserstoff erregt wurde. Es ist anzunehmen, da der gesamte Wasserstof: 
durch das in der Rohre vorhandene angeregte Quecksilber vollstandig dissoziier? 
war. Dann lieferte die Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff als Gasreaktion 
geniigend Energie zur Emission der Bande 3360 bis 3370 A. Ihre Intensitai 
ist dann proportional dem Produkt der Konzentrationen von atomarem Wasser! 
stoff und Stickstoff, woraus folgt, da die Konzentration des atomaren Stickstoffd 
dem Quadrat der Intensitét des Lichtbogens oder dem Quadrat der Zahl dei 
angeregten Quecksilberatome proportional sein mu. Das 1a8t sich erklaren: 
wenn angenommen wird, da atomarer Stickstoff durch einen Dreikérperstol 
von N,-Molekiilen gegen zwei angeregte Hg-Atome gebildet wird. In Frage 
kommen nur 2 ?P,-Atome mit 4,9 Volt und die metastabilen Atome mit 4,68 Joli] 
Energie. Dann sind bestenfalls 9,8 Volt fiir die Dissoziation des N, verfiigbari 
N6tig sind aber 11,4 Volt, wenn die Berechnung von Sponer und Birge richtig 
ist. Es scheint also, daB dieses nicht der Fall ist und die Dissoziationsenergid 
des Stickstoffs héchstens 9,8 Volt betragt. Gintherschulze ¢ 


Raymond T. Birge. Tables of constants for diatomic molecules, derived 
from band spectra data. Phys. Rev. (2) 31, 919, 1928, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wurde eine neue Konstantentabelle ausgearbeitet, ahnli¢ 
der auf den 8. 230 bis 232 des Buches Molecular Spectra in Gases befindlichent 
unter Verwendung der bis November 1927 vorliegenden Daten. Die Art des: 
Elektronentibergangs (beispielsweise *P — 2S) wird gegeben, soweit sie bekannt 
ist. Es sind etwa doppelt soviel Systeme aufgefiihrt als in der alten Tabelle- 
und den Konstanten sind kritische Bemerkungen iiber ihre Herkunft und Zu4 
verlassigkeit beigefiigt. Siamtliche Zahlenwerte sind in den Termen der altent 
Quantenmechanik gegeben, doch sind die Gleichungen fiir die Umrechnung ini 
die neue Quantenmechanik hinzugefiigt. In einer zusitzlichen Tabelle werden 
die Elektronenniveaus und die zugehérigen Konstanten der Molekiile BO, CO, 
CO*, H,, He, N, und NO gegeben, in einer weiteren die Dissoziationswarmen! 
der zweiatomigen Molekiile, wie sie sich aus den Bandenspektren ergeben. 
Gimtherschulze. 
R. T. Birge and 0. R. Wulf. Nature of the molecular binding and other 
properties of the hydrogen halides. Phys. Rev. (2) 81, 917, 1928, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Untersuchung der Molekiile HCl, HBr, HJ und 
HF wurden Energieniveaudiagramme aufgestellt. Es werden Niveaus fiir das 
neutrale Molekiil mit seinen atomaren Bindungen, den hypothetischen Tonen- 
bindungen, fiir das ionisierte und das in seine verschiedenen Teile dissoziierte 
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Molekil aufgestellt. Es werden einige weitere Griinde dafiir angefiihrt, daB 
diese Substanzen in Ubereinstimmung mit Franck und Kuhn atomare Bin- 
‘dungen im Nichtvibrationszustand haben. Dieses folgt im besonderen aus einer 
kritischen Untersuchung ihrer ultraroten Absorptionsbanden und den Disso- 
ziationswarmen, die sich durch lineare Extrapolation aus der Vibrationsfrequenz- 
kurve ableiten lassen. Die tatsachliche Form dieser Kurve scheint jedoch aut 
eine Dissoziation in Ionen hinzudeuten, eine Annahme, von der die Wellen- 
-mechanik zeigt, daB sie nicht unbedingt mit der vorhergehenden im Widerspruch 
ist. Die Dissoziationswarme dieser Molekiile im ionisierten Zustand ist Null 
oder negativ. Gintherschulze. 


Raymond T. Birge. The rotational and vibrational energy of molecules. 
Phys. Rev. (2) 31, 919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine buchstibliche 
Interpretation der neuen Wellenmechanik sagt, daB die GréBen wy, By, Dy usw. 
‘der alten Mechanik sich nicht auf ein nichtvibrierendes Molekiil beziehen, sondern 
auf ein Molekiil mit einer halben Einheit der Vibrationsenergie (n = 4%). Deshalb 
ist die theoretische Beziehung D, = — 4 B,?/w)? nicht notwendig richtig, wenn 
die Werte der alten Mechanik benutzt werden. Aus den theoretischen Gleichungen 
von Kemble lassen sich explizite Funktionen fiir die prozentuale Anderung 
beider Seiten dieser Gleichung beim Ubergang von der alten zur neuen Mechanik 
erhalten, und diese werden auf eine Reihe von Molekiilen angewandt, fiir welche 
die Zahlenwerte verfiigbar sind. In allen Fallen ist die differentielle Anderung 
beider Seiten kleiner als der wahrscheinliche Versuchsfehler und erklart damit 
die Bestatigung der alten Gleichung durch die Beobachtungen. Mit genaueren 
Werten laBt sich jedoch die obige buchstabliche Interpretation der neuen Mechanik 
priifen, die urspriinglich durch den beobachteten Elektronenisotopeneffekt bei 
' BeO nahegelegt worden ist. Weitere Beziehungen zwischen den Konstanten 
der Bandenspektren und denen der molekularen Potentialfunktionen werden 
behandelt und numerisch an verschiedenen Molekiilen gepriift, insbesondere 
~Richardsons indirekte Methode der Ermittlung des Tragheitsmoments von H,. 
Gunnin epboinilze. 
0. S. Duffendack and Gerald W. Fox. Energy Levels of the Carbon Mon- 
oxide Molecule. Nature 118, 12—13, 1926, Nr. 2957. Die sogenannte dritte 
positive Kohlebande zerfallt in einen Teil, der unter ElektronenstoBanregung 
bei 10,2 Volt erscheint, und einen zweiten, dessen Anregungsspannung etwa 
1 Volt héher liegt (,,3 A-System‘‘). Sie gehért nicht dem CO,, sondern dem 
neutralen CO an, denn sie la8t sich in gereinigtem CO, nicht anregen oder nur 
in dem Mae, wie das Kohlendioxyd dissoziiert, und ist dann immer von der 
Angstrémbande begleitet. Es wird vermutet, daB von den zwei: Termfolgen 
des CO-Molekiils die eine von Singulett-, die andere von Triplettermen gebildet 
wird. Die letzte wiirde etwa zu der dritten positiven Bande und dem 3 A-System 
AnlaB geben, die erste zu den Angstrém- und vierten positiven Systemen. Wessel. 


‘R.C. Johnson. Energy Levels of the Carbon Monoxide Molecule. 
Nature 118, 50, 1926, Nr. 2958. Notiz, in der der Gedanke am Schlu8 des vor- 
stehenden Referats befiirwortet und etwas naéher ausgefiihrt wird. Wessel. 


F. London. Zur Quantenmechanik der homédopolaren Valenzchemie. 
ZS. f. Phys. 50, 24—51, 1928, Nr. 1/2. [S. 2144.] A. Smekat. 


H. B. Wahlin. The critical potentials of metallic vapors: I. Copper. 
Phys. Rev. (2) 32, 277—283, 1928, Nr. 2. [S. 2185.] Herzberg. 
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Leigh Page. Molecular spectra in gases. Report of the Committee 
on Radiation in Gases. Chapter II. Quantum dynamics and the 
correspondence principle. Bull. Nat. Res. Counce. 11, 22—51, 1927, Nr. 3 
(Nr. 57). [S. 2143.] 


i i toelectric field 
J. R. Oppenheimer. On the quantum theory of the au 
currents. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 363—365, 1928, Nr. 5. [S. 2145.] 
A. Smekal.' 


0. Redlich. Nomographische Umrechnung von Gewiehtspro zenten in’ 
Atomprozente im ternaren System. ZS. f. anorg. Chem. 174, 285—289, | 
1928, Nr. 2/3. Verf. weist darauf hin, daB die Umrechnung von Gewichtsprozenten 
in Atomprozente im terndren System auf nomographischer Grundlage mit einer 
hohen Genauigkeit durchfiihrbar ist. Nach Beschreibung der Methode wird | 
dieselbe auf das System Pb/Sb/Mg beispielsweise angewendet. St. Handel. 


J. Beckenkamp. Die Einteilung der 32 Symmetrieklassen in sechs Syn- 
goniearten und in sieben Symmetriesysteme, parallelepipedische,, 
tetraedrische und dreiseitigprismatische Anordnungen, die elemen- 
taren Bausteine und die bei der Kristallisation in Frage kommenden 
Krafte. S.-A. Verh. d. phys.-med. Ges. Wiirzburg, Sonderheft 1928, 38 8.. 
Verf. gibt zunachst eine Ubersicht iiber die Kristallgrundformen, aus welchen 
sich alle an Kristallen beobachteten Formen ableiten lassen. Es sind dies sechs 
Arten von Tetraiden; jedes einzelne Tetraid ist Grundform einer bestimmten 
Art von Formenreihen (Syngoniearten). Unter Beriicksichtigung des Parameter- - 
gesetzes werden aus den Deckoperationen Drehung und Drehspiegelung die? 
Symmetrieelemente abgeleitet. Samtliche Kristallklassen ergeben sich dann 
durch Kombination dieser Symmetrieelemente mit den fimf ,,Urformen‘‘* 
(Rinne). Zur Bezeichnung der Klassen wird eine Symbolik verwendet, welche } 
das Kombinationsschema zum Ausdruck bringt. Die 32 Klassen werden nach: 
einem neuartigen Schema in sieben Systeme gruppiert. — In den folgenden . 
Kapiteln wendet sich Verf. dem Gitterbau zu, der an einzelnen Beispielen geo- » 
metrisch und dynamisch betrachtet wird. Fiir die von den Atomkernen aus- : 
gehenden Wirkungen bzw. fiir die Wirkungen der Valenzelektronen erscheint : 
die Anordnung der Masseschwerpunkte nach Tetraedern und dreiseitigen Prismen - 
von Bedeutung, und es wird gezeigt, welcher Art die Aneinanderreihungen bzw. 
Durchdringungen dieser Kérper sein miissen, um einen bestimmten Gittertypus 
zu realisieren. SchlieBlich werden Gruppenbildungen und Krafte, die bei der - 
Kristallisation in Betracht kommen, besprochen. Es wird angenommen, da 

von den Atomen Schwingungen ausgehen und daB sich durch Interferenz stehende 
Wellen um das Atom bilden. Durch gegenseitige Influenz der Wellen, welche 
von verschiedenen Atomen ausgehen, liberlagert sich eine neue Welle, welche — 
unter Umsténden besonders starke Intensitiitsmaxima aufweisen kann. Dieser 
vom Verf. als Resonanz bezeichnete Vorgang wird als makgebend fiir Atom- 
gruppenbildung und fiir das Zusammenvorkommen isomorph mischbarer Elemente _ 
angesehen. Die bei der Kristallgitterbildung wirksamen Krafte werden in zwei. 
Kategorien eingeteilt: 1. Krafte, die auf die vom Atomkern ausgehenden Schwin- | 
gungen zurtickzuftthren sind. 2. Krafte der elektrischen, insbesondere aber 


magnetischen Achsen der Valenzelektronen. Die Wirksamkeit beider Krafte 
wird an speziellen Beispielen erlautert. Burgenji. 


M. L. Huggins and Glenn Frank, The crystal structure of potassiud 
dithionate. Phys. Rev. (2) 81, 916, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
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Bei Verwendung von Réntgenspektren von rotierenden Kristallen wurde fiir 
K, 5,0, folgendes gefunden: Die Raumgruppe ist D,! (3 D— 1) des hexagonalen 
Systems. Die Struktureinheit hat die Abmessungen a, = 9,8, cy = 6,45 A und 
enthalt 6 K-, 6 S- und 18 O-Atome. Die S-Atome befinden sich paarweise auf 
den dreifaltigen Symmetrieachsen, wobei jedes S-Atom symmetrisch von drei 
O-Atomen umgeben ist. Gimtherschulze. 


Isamu Nitta. On the Crystal Structure of Tetra-ethyl Ammonium 
Iodide. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 292—295, 1928, Nr. 6. Der Verf. fiihrt 
die Strukturuntersuchungen an Hand von Lauephotogrammen und ionisations- 
spektrometrischen Vermessungen durch. Die Kristalle gehéren dem tetragonalen 
System an: a = 8,85 A: ¢ = 6,93 A; a:¢ = 1: 0,783. Anzahl der Molekiile 
im Elementarké6rper = 2.. Lauephotogramme parallel der vierzahligen Achse 
ergeben die Zugehérigkeit der Kristalle zu der Klasse 8,, C, oder Cy,. Die Aus- 
léschungsstatistik zeigt, da ein innenzentrierter Elementarkérper vorliegt und 
nur die Raumgruppen §,?, C,° und C?, in Betracht kommen kénnen. Aus dem 
Wachstumshabitus der Kristalle schlieBt der Verf., da die Klasse 8, vorliegt 
und fuhrt die Diskussion der Anordnung der Bausteine daher in der Raum- 
gruppe S,? durch. Hs liegen dann die 2 N- und 2 J-Atome auf je einer vierzahligen 
Drehspiegelachse, die Symmetrie der Valenzkrafte von N und J hat hier also 
tetragonal-bisphenoidalen Charakter. Die C- und H-Atome werden in achtzahligen 
Punktlagen lokalisiert. Ftir die Lage der N- und J-Atome kommen geometrisch 
zwei Méglichkeiten in Betracht, zwischen welchen der Verf. keine Entscheidung 
trifft, da auf eine Parameterbestimmung verzichtet werden mu. Im ersten 
Falle resultiert ein Gitter, welehes dem NaCl-Typus entspricht, im zweiten ein 
Gitter, welches einige Ahnlichkeit mit dem CsCl-Typus aufweist. Herzog. 


Adolf Smekal. Selbstdiffusion und Rekristallisation. Naturwissensch. 
16, 262—263, 1928, Nr. 15. Vergleiche das Referat iiber die abnlich betitelte Mit- 
teilung im Wiener Anz. 1928, S. 62; diese Ber. S. 1062. A. Smekal. 


Adolf Smekal. Uber die Bedeutung der Kristallbaufehler fiir das 
Verstandnis der technisch beeinflu8baren Werkstoffeigenschaften. 
Metallwirtschaft 7, 776—782, 1928, Nr. 28. A. Smekal. 


WU. Dehlinger. Zur Theorie der Rekristallisation. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 9, 17—18, 1928, Nr. 2. Scheel. 


a. S. Ornstein. Zur Frage der fliissigen Kristalle. Phys. ZS. 29, 668 
670, 1928, Nr. 18. VeranlaBt durch eine Arbeit von Errera (Phys. ZS. 29, 
425, 1928), legt der Verf. seine Auffassung tiber das Problem der fliissigen Kristalle 


dar, die einigen Arbeiten von ihm und seinen Mitarbeitern zugrunde legen. 
; K.L. Wolf. 


J. R. Katz. Weitgehende Ubereinstimmung im Réntgenspektrum der 
fliissig-kristallinischen und der fliissigen Phase derselben Substanz. 
Naturwissensch. 16, 758—759, 1928, Nr. 40. Um die Frage naher zu beleuchten, 
welche Unterschiede zwischen den echten Fliissigkeiten und den sogenannten 
fliissigen Kristallen bestehen, hat Verf. bei den gleichen Substanzen das Rontgen- 
spektrum kurz oberhalb und kurz unterhalb des Ubergangspunktes von fliissig 
zu fliissig—kristallinisch aufgenommen. Auf den Réntgendiagrammen. konnten. 
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keine charakteristischen Differenzen wahrgenommen werden. Als Versuchs 
substanzen wurden p-Azoxyanisol, p-Azoxyphenetol, p-azobenzoesaures Athyl usw 
benutzt. R. Jaeger 


Friedrich Rinne. Morphologische und physikalisch-chemische Unter 
suchungen an synthetischen Spinellen als Beispiele unstdchio 
metrisch zusammengesetzter Stoffe. 8.-A. N. Jahrb. f. Min., Beilage-Bdi 
(A) 58, 43—108, 1928. Scheel: 


Walter Aichholzer. Flocken im Chromstahl. Stahl u. Eisen 48, 1332—1334 
1928, Nr. 38. Auszug aus dem Bericht Nr. 105 des Werkstoffausschusses de 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute. Untersuchungen an Stahlen mit 0,8 bis 
1,2% C und 1 bis 3% Cr zeigten, daB im allgemeinen Flocken 6fter in Werk 
stiicken aus Blécken mit gréBerem Querschnitt auftraten und nach dem Kerr 
zu haufiger waren, Sie fanden sich teils in gréBeren Absténden voneinander 
teils eng beisammen in Nestern. Aus den Rissen war zu schlieBen, daB die Flocken 
auch im unverarbeiteten Werkstoff auftreten. Aus den Gefiigeuntersuchungen 
folgte, da® flockenhaltiger Stahl starke Carbidseigerungen aufweist, die teil: 
eutektischen Ursprungs sind. Die von ihnen gebildeten Zonen zeigten von dep 
sonstigen Zusammensetzung abweichenden C- und Cr-Gehalt; sie bestehen ge 
wissermaBen aus zwei verschiedenen Stahlen, was auch durch Hartungsversuche 
bestatigt wurde. In den an C und Cr angereicherten Zonen fanden sich stets 
gréBere Schlackeneinschliisse, doch schienen sie keine Rolle fiir die Entsteh 
der Flocken zu spielen. Die an C und Cr reichen Stellen erfahren bei der Hart 
eine geringere Volumenvermehrung, wodureh grofe innere Spannungen ent- 
stehen. Das kennzeichnende Aussehen der Flocken sechien dadurch zustande 
zu kommen, da sie Warmrisse sind, wie durch ZerreiBversuche bei Rotglat 
und bei Raumtemperatur bestatigt wurde. In der Diskussion wurde auf den 
Flocken in Cr-Stihlen ahnliche Spannungsrisse bei Cu und Messing hingewiesen.. 
Von anderer Seite wurde zur Erklarung des Entstehens der Flocken auf oxyd ische 
Schlackeneinschliisse hingewiesen, wogegen aber spricht, dafi die Flocken bei’ 
groBerem Cr-Gehalt nicht auftreten. Im schriftlichen Meinungsaustausch wies 
E. Houdremont auf einige Beobachtungen hin, die einen deutlichen Zusammen- 
hang der Formanderungsebenen mit den Rissen erkennen lieBen, wahrend ein 
solcher mit den Seigerungen nicht festzustellen war. Auf die Flockenbildung 
schien vor allem die Formiinderungsgeschwindigkeit von EinfluB zu sein. Letzterem 
wird auch vom Verf. im wesentlichen zugestimmt. Berndt. 

: 
Oskar Meyer und Karl Roesch. Elektrochemisches Verhalten und Rost-- 
neigung von Chromstaéhlen. Stahl u. Eisen 48. 1372—1373, 1928, Nr. 39. . 
Auszug aus dem Bericht Nr. 130 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher ° 
Kisenhiittenleute und Arch. f. Eisenhiittenw. 2, 121, 1928/29. Die Korrosion\ 
eines Werkstoffs wird weitgehend durch sein Einzelpotential gekennzeichnet. . 
Dieses wurde zunichst an geglithten, gesechmiedeten und geharteten Proben | 
eines Stahles mit 13% Cr und 0,51% C in sechs verschiedenen Salzlésungen } 
gegen die 1norm. Kalomelelektrode bestimmt. Rosten trat ein, wenn das Po-- 
tential den Wert eq = — 0,015 bis — 0,010 Volt unterschritt, wobei nur Sublimat- | 
lé6sung infolge ihrer besonderen Eigenschaften eine Ausnahme machte. Die 
Potential-Zeitkurven wurden mit wachsender Abschreckung nach edleren Werten 
hin verschoben. Dasselbe wurde auch bei Versuchen in sauren Lésungen beob- 
achtet. Weitere Versuche an aktivierten Stahlen mit 14 % Cr und 0,51 bis 0,14 % C 
in lnorm. Fe 8 O,-Lésung ergaben, dai} mit wachsendem C-Gehalt die Abschreck- 
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temperatur erhoéht werden muf, die nétig ist, um Rostsicherheit zu gewahr- 
leisten, was sich daraus erklart, da die homogenen Mischkristalle die Trager 
der chemischen Widerstandsfahigkeit sind. Einen gewissen EinfluB auf die 
Potentialwerte und die Rostsicherheit iibte auch die Oberflachenbeschaffenheit 
aus, besonders bei gehartetem Werkstoff; bei rauherer Oberflache schritt der 
Angriff weiter fort. Die sémtlichen Ergebnisse wurden durch Dauerkorrosions- 
versuche bestatigt. Berndt. 


M. Le Blane, K. Richter und E. Schiebold. Eine Priifung der Tammannschen 
Theorie der Resistenzgrenzen am System Gold—Kupfer. Aufstellung 
neuer Gesichtspankte. Ann. d. Phys. (4) 86, 929—1005, 1928, Nr. 15. Nachdem 
Tammann aus Versuchsergebnissen tiber die Auflosung von (Na, Ag) Cl-Misch- 
kristallen auf scharfe Resistenzgrenzen schloB und die Theorie der normalen 
Verteilung zur Erklarung aufbrachte, weisen Verff. darauf hin, daB die Wieder- 
holung derselben Versuche in ausgedehnterem Gebiet die Tammannschen 
Schliisse keinesfalls bestatigt. Es wurden nun neue Versuche mit Au/Cu-Legie- 
rungen angestellt, welche somit nur aus den beiden Atomarten bestehen. Nach 
einer Beschreibung der Darstellung der Legierungen und der Versuchsanordnung 
zur Bestimmung der Einwirkungsgrenzen werden die erhaltenen MeB8resultate 
fiir funf Legierungen, die mit HNO, von verschiedenen Konzentrationen bei 
verschiedenen Temperaturen behandelt wurden, angegeben und mit den Er- 
gebnissen von Tammann verglichen. Gegen die Existenz scharfer Resistenz- 
grenzen spricht, da sowohl die Temperatur, als auch die Konzentration der 
Saure die in Lésung gehende Cu-Menge beeinfluBt. Getemperte und ungetemperte 
Legierungen verhalten sich sehr ahnlich. Die réntgenographische Untersuchung 
von acht Legierungen verschiedener Zusammensetzung bzw. Vorbereitung be- 
statigte die von Tammann vorausgesagten normalen Verteilungen nicht. Die 
normalen und abnormalen Verteilungen werden ftir die Zusammensetzungen 
0,75, 0,625 und 0,5 Molenbruch Cu durch Rontgenbeobachtungen gepriift. Hierbei 
wurden die Interferenzen der normalen Tammannschen Verteilung mit allseitig 
flachenzentriertem Gitter und die der intermetallischen tetragonalen Verbindung 
CuAu mit einfachem tetragonalen Gitter tabelliert. Es ergab sich, daB die im 
System Cu/Au von Tammann vorausgesagten normalen (kubischen) Verteilungen 
mit den Molenbrtichen 0,375, 0,5 und 0,625 Cu durch die Réntgenuntersuchung 
nicht bestatigt werden kénnen. Nach Erlauterungen tiber Resistenzgrenzen 
“und dem Feinbau der Cu/Au-Legierungen auf-experimenteller Grundlage schlieBen 
Verff., daB es von der Temperatur und der Art des Lésungsmittels unabhangige, 
absolute Resistenzgrenzen nicht gibt. St. Handel. 


Herbert Hafner. WeiBgold, Untersuchung einer Gold-Nickel-Zink- 
legierung, insbesondere ihrer Zweistoffsysteme Gold—Nickel, 
Zink—Nickel. Diss. Bergakad. Freiberg i. 8., 278., ohne Jahreszahl. Unter 
Beifiigung von Literaturtibersichten wird tiber die durch thermische Analyse 
und metallographische Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse berichtet. Das 
Diagramm der Au-Ni-Legierungen besteht aus einer Liquiduskurve (die mit den 
Angaben friiherer Forscher tibereinstimmt) und einer Soliduskurve, die bei 
80 % Au ein Minimum haben. Nach dem Erstarren treten Umwandlungen der 
anfanglich ununterbrochenen Reihe von Mischkristallen auf. Von 800° ab nimmt 
die Léslichkeit ab und ist bei Raumtemperatur auf beiden Seiten nur noch gering. 
Beobachtet wurden zwei Eutektoide bei 630 und 800°. Das System Zn—Ni 
hat gleichfalls zwei Eutektoide bei 835 und 760°. Im tbrigen muB auf die in 
der Arbeit wiedergegebenen Zustandsdiagramme verwiesen werden. Das Diagramm 
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des ternéren Systems Au—Ni—Zn wurde aus dem der’ drei binaren Systeme 
zusammengesetzt (wobei das der Au-Zn-Legierungen aus der Literatur ent 
nommen wurde). Danach bestehen die Weifgoldlegierungen aus zwei Eutektoider 
oder aus einem Eutektoid mit geringer Zufiigung der Au-reichen Phase. Did 
Harte wurde an Drabten nach verschiedener Gliihbehandlung mit eventuel) 
nachfolgendem Abschrecken bestimmt. Sie nahm mit wachsender Gliihtem: 
temperatur (von etwa 500° ab) ab. Die Zerreibfestigkeit wurde bei verschiedener 
Temperaturen und bei Raumtemperatur nach verschiedenen Gltthbehandlungenr 
ermittelt. Sie nahm im allgemeinen sehr rasch und betrachtlich mit steigende 
Temperatur ab. Knapp unterhalb der FlieBgrenze von 500° war das Materia 
sehr spréde. Stauchversuche lieferten im wesentlichen dasselbe Bild wie dia 
ZerreiBversuche. Berndt: 


Qasim Ali Mansuri. Equilibrium Diagram of the System Antimony— 
Arsenic. Journ. chem. soc. 1928, 8. 2107—2108, August. Das Zustandsdiagramm 
des Zweistoffsystems As—Sb wurde aufgenommen. Die Stoffe sind in aller 
Verhaltnissen miteinander mischbar, bilden aber keine chemische Verbindung } 
Die 13 % Arsen enthaltende Legierung hat den niedrigsten Erstarrungspunkt (605°). 

Sewig 
Shogo Tsuboi. On the Fibrous Structure in Metals Deposited by the 
Difference of Electrolytic Solutional Pressures. Mem. Coll. of Sciene 
Kyoto (A) 11, 271—277, 1928, Nr. 4. In Ubereinstimmung mit den Untersuchunge 
von Hirata und Komatsubara (ebenda 10, 95, 1926) findet Verf., daB das 
aus einer Silbernitratlésung durch das elektrolytische Lésungspotential ein 
Kupferstiickes abgeschiedene metallische Silber aus Mikrokristallen faseriger 
Struktur besteht, wobei die Achse 111 des Ag-Kristalls die gemeinsame Achs 
ist. Um diese findet eine Rotation der Mikrokristalle um einen Winkel von + 11° 
statt. Wenn die Flache 111 des Ag-Kristalls fast parallel zur Oberflache des 
abscheidenden Metalls liegt, so ist die Wachstumsrichtung der weiteren Ab-+ 
scheidung zur Achse 112 parallel. St. Handel! 


M. Masima und G@. Sachs. Mechanische Eigenschaften von Messing- 
kristallen. ZS. f. Phys. 50, 161—186, 1928, Nr. 3/4. [S. 2152.] Sachs. 


A. Wittneben. Uber die Rekristallisation von a-Messing bei Warm- 
verformung. ZS. f. Metallkde. 20, 316—322, 1928, Nr. 9. Nach einem Uberblice 
tiber die Literatur wird iiber eigene Versuche iiber die Rekristallisation von: 
a-Messing mit 90, 85, 73 und 68% Cu nach Warmverformung bei 500 bis 85 
(durch Messung der KorngréBe) berichtet. Sie ergaben, da sie im allgemeinen: 
wie die des Weicheisens und des Cu verliauft, doch fallen bei 850° die Bezugs- 
achsen der Korngré8enhyperbeln nicht mit den Achsen des urspriinglichen 
Koordinatensystems zusammen, sondern sind die Abszissenachsen parallel nach: 
héheren Temperaturen verschoben. Oberhalb der Schwellenwerte verhalten sich 
Reckgrad und KorngréBe bei gleicher Rekristallisationstemperatur reziprok 
zueinander. Die untersten Rekristallisationstemperaturen sind fiir Ms 90 265°, 
Ms 85 295°, Ms 73 320° und Ms 60 330°, sie werden also bei gleicher Temperatur ¢ 
mit wachsendem Zn-Gehalt gréBer, obwohl der Schmelzpunkt sinkt. Die Korn-- 
grobe bei der Rekristallisation erwies sich als unabhangig vom Ausgangskorn. . 
Fiir Ms 90/ verlief die Rekristallisationsgeschwindigkeit R nach der Formel! 
R = 1,03%4t— 265; sie nahm mit wachsendem Zn-Gehalt betrachtlich zu. . 
B 4 
F. W. Aston. The Constitution of Zine. Nature 122, 345, 1928, Re | 
Dempster kam 1922 auf Grund seiner Experimente zu dem Ergebnis, daB | 
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Zn drei starke Isotope, 64, 66, 68, und ein schwaches, 70, enthalt, und glaubte, 
auch auf die Anwesenheit von 67 schlieBen zu miissen. Verf. bestatigt durch 
neue Experimente diese Schliisse von Dempster und erhalt noch weitere Iso- 
tope, 65 und 69. Killat. 


Kenzo Tanaka. The Recrystallization of Aluminium. Mem. Coll. of 
Science Kyoto (A) 11, 229—232, 1928, Nr. 4. Es wurde die Orientierung der 
durch Rekristallisation in (um 4 bis 20%) gereckten Drahten und Platten aus 
Al-Einkristallen gebildeten einzelnen Kristalle mittels Laueaufnahmen unter- 
sucht. Die an 192 Kristallen gefundenen Orientierungen waren vorwiegend zu- 
fallig, ohne Riicksicht auf die Reckung und die Orientierung der urspriinglichen 
Kristalle. Berndt. 


Tokutaro Sakao. On the Destruction of the Single Crystal of Alu- 
minium by the Process of Rolling. Mem. Coll. of Science Kyoto (A) 
11, 279—282, 1928, Nr.4. Durch Laueaufnahmen wurde festgestellt, dai beim 
Walzen von Platten aus Al-Einkristallen um 2 bis 10% die dadurch gebildeten 
Mikrokristalle bis zum gewissen Grade um eine Achse sich drehen, die parallel 
zur Oberflache der Probe und senkrecht zur Fortschreitungsrichtung des Walzens 
lag, ohne Riicksicht auf die Orientierungen der kristallographischen Achsen 
zu jenen beiden Richtungen. Der maximale Drehungswinkel der Mikrokristalle 
wuchs proportional mit der Dickenverringerung der Platte durch das Walzen. 
“Die Versuche sollen mit gréBeren Walzgraden fortgesetzt werden. Berndt. 


Fritz Friedrichs. Uber das Verhalten des Glases gegen einige wasserige 
Alkalilésungen normaler Konzentration bei héheren Temperaturen. 
Sprechsaal 61, 713—-715, 730—731, 751—754, 1928, Nr. 36, 37 u. 38. Es werden 
 Gewichtsverlust und die Alkaliabgabe bzw. -aufnahme zwischen 100 und 300° 
fiir fimf typische Glaser und Alkalilésungen bestimmt. Zu beobachten war bei 
vielen Glasern und Loésungen eine Riickléufigkeit der Angriffskurven bis zur 
Aufnahme ganz bedeutender Alkalimengen aus den Lésungen. Ferner wurde 
eine entglasungséhnliche Kristallisation eines tonerdereichen Glases unter Ein- 
wirkung von Alkalihydroxyden und Wasser beobachtet. Ebenso wurde bei 
solchen Glasern die Bildung von ikositetraedrischem Leucit (vermutlich!) be- 
~ merkt. Alsdann wurden die Beobachtungen Férsters bestatigt, da Tonerde 
_ die Widerstandsfahigkeit des Glases gegen Alkalihydroxyd begiinstigt und daB 
~ Alkalicarbonate ein tonerdereiches Glas starker angreifen als die Hydroxyde. 
SchlieBlich ergab sich an einem stark borsdéurehaltigen Glase eine Wasseraufnahme 
bis zu 48%. Fliigge. 


J. Ewles and J.B. Speakman. The Fine Structure of Wool. Nature 122, 
346—347, 1928, Nr. 3071. Es wird tiber eine réntgenographische Untersuchung 
der Micellarstruktur von Wollfasern berichtet. Durch Heranziehung der mikro- 
skopischen Untersuchung und des Réntgendiagramms ergab sich die Vorstellung, 
~ da®B die Zellen langliche Spindelform haben, wobei die Langsachse parallel zur 
Faserrichtung, die Wande in Schichten von 10,3 A.-E. Abstand angeordnet 
sind. Die Vorstellungen iiber diesen Aufbau der Micelle werden durch Aufnahmen 
an gestreckten und an in einer Atmosphare gesittigten Wasserdampfes befindlichen 
Fasern gestiitzt. Die Strukturen zweier verschiedener untersuchter Wollproben 
~ wurden als ahnlich, aber nicht identisch befunden. Differenzen in den elastischen 
und anderen Eigenschaften der Wollsorten werden in Verschiedenheiten des 
Zellaufbaues und verschiedenen relativen Mengen von Zellwand- und Faser- 
substanz erblickt. Sewig. 
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Richard Lorenz und P. Wolff. Bemerkungen zum neuen Massenwirkungs- 
gesetz. IV. Zusammenhang zwischen Ausgangsgemisch und Gleich- 
gewichtsmischung. ZS. f. anorg. Chem. 174, 161—170, 1928, Nr. 2/3. An 
Hand des Systems Sn + CdCl, = SnCl, + Cd mit und ohne Salzzusatz wird 
die Entstehung der Gleichgewichtsmisehung aus Ausgangsgemischen von zwei 
bzw. drei Bestandteilen besprochen. Zu dem Falle mit drei Bestandteilen gehéren 
die Systeme aus zwei Metallen und einem Salz, bzw. aus zwei Salzen und einem 
Metall. Es wird abgeleitet, dafB nur bei den Systemen, bei deren Umsetzung 
sich die Atom- bzw. Molekiilzahl nicht andert, das Gleichgewicht dadurch zu- 
stande kommt, daB sich die gleiche Anzahl Metallatome wie Salzmolekiile um- 
setzen. Die GrdBe dieser Zahl ist von dem Ausgangsgemisch und von der Natur 
der Bestandteile abhangig. Sie wird auch graphisch gedeutet. Als ein System, 
in dem sich nicht die gleichen Mengen Metallatome und Salzmolektile umsetzen, 
sondern nur aquivalente, wird das Gleichgewicht 2 Tl + Cd Cl, == Cd + T1,Clg 
besprochen. Bei bekannter Zusammensetzung des Ausgangsgemisches und einer 
der Phasen der Gleichgewichtsmischung wird die Zusammensetzung der anderen 
Phase fiir die obengenannten drei Systeme berechnet. Es wird ebenfalls an- 
gegeben, wie die Zusammensetzung eines geeigneten Ausgangsgemisches aus 
zwei bzw. drei Bestandteilen bei bekannter Zusammensetzung der Gleichgewichts- 
mischung berechnet werden kann. Verff. geben schlieBlich ein Schema zur prak- 
tischen Ausftihrung von Gleichgewichtsuntersuchungen an. St. Handel. 


Richard Lorenz und Georg Schulz. Bemerkungen zum neuen Massen- 
wirkungsgesetz. V. Zur Frage der Rolle der Molzahlen und die 
Lage der Aquivalenzpunkte. ZS. f. anorg. Chem. 174, 171—178, 1928, 
Nr. 2/3. Fir schmelzfliissige Gleichgewichte, bei welchen die Reaktionsteilnehmer 
mit verschiedenen Molzahlen wirken, bestehen verschiedene Méglichkeiten zur 
Aufstellung der Gleichgewichtsgleichung, wie z. B. Pb + 2 AgCl 2 Ag+ PbCl, 
und Pb + Ag,Cl, = 2 Ag + PbCl,. Nach einer Anleitung zur Anfertigung 
von Gleichgewichtsdiagrammen wird der Begriff ,,Aquivalenzpunkt‘ als das- 
jenige Gleichgewicht definiert, welches sich ausbildet, wenn nach Molen berechnete | 
Mengen der Ausgangsstoffe zur Herstellung des Gleichgewichts; entsprechend 
der chemischen Gleichung verwendet werden. Die Auffindung des geometrischen 
Ortes der Aquivalenzpunkte auf dem Gleichgewichtsdiagramm wird fiir die 
Reaktionsschomen: A+B WC+D, A+B=C+2D und At+2B 
= C+ 2D gezeigt. St. Handel. 


A. Caress and E. K. Rideal. The Chemical Reactions of Carbon Monoxide | 
and Hydrogen after Collision with Electrons. Proe. Roy. Soc. London 
(A) 120, 370—385, 1928, Nr. 785. Fortsetzung einer friiheren Arbeit (Proc. Roy. 
Soe. London 115, 684, 1927). Kohlenoxyd und Wasserstoff wurden in einer 
Dreielektrodenréhre bei etwa 0,1 bis 0,2 mm Druck von Elektronen bombardiert. 
Hierdurch entstehen Reaktionsprodukte, die chemisch untersucht wurden. In 
reinem Kohlenoxyd konnte aus der Druckabnahme die Reaktionsgeschwindigkeit 
berechnet werden, diese ist eine Funktion der Elektronengeschwindigkeit mit — 
Diskontinuitaten bei 19, 32 und 40 Volt. Unterhalb 14 Volt findet keine Reaktion 
statt. Die Hauptreaktion ist 2CO = C + CO,. In Mischungen von H, und CO — 

wurden ' Formaldehyd und seine Polymerisationsprodukte gebildet. Die Dis- 
kontinuitaten, liegen hier bei 14,3, 20 und 29,7 Volt, von denen die zwei ersteren _ 
der Dissoziation des CO'entsprechen. Durch thermische Dissoziation gebildete 
H-Atome reagieren direkt mit CO-Molekiilen und mit noch gréGerer Geschwindig- 
keit mit CO*-Ionen. H,-Molekiile reagieren mit CO+-Ionen, aber viel lebhafter 
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mit Ionen im 2%S-Zustand. Anregung des normalen CO*-Ions und Ubergang 
gum 1?P-Zustand beeinflussen die Reaktionsgeschwindigkeit nicht. | Direkte 
Zersetzung des CO in C und O, beim Dissoziationspotential wurde nicht beobachtet. 

J. Holtsmark. 
A. Terenin. Optische Dissoziation der Salzmolekiile. Verh. Opt. Inst. 
Leningrad 4, Nr. 40, 27S., 1928. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung. ) 
[S. 2219.] Gintherschulze. 


H. Forestier. Magnetische Umwandlungen des Hisenoxyds, seiner 
festen Lésungen und seiner ferromagnetischen Verbindungen. 
Ann. de chim. (10) 9, 316—401, 1928. [S. 2191.] * Bloch. 
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EK. T. Whittaker. On the Potential of Hlectromagnetic Phenomena 
in a Gravitational Field. Proc. Roy. Soe. London (A) 120, 1—13, 1928, 
Nr. 784. [S. 2140.] Przibram. 


Emil Hensel. Kapazitaét und Selbstinduktion. ZS. f. Unterr. 41, 216 
—219, 1928, Nr. 5. [S. 2137.] Sewig. 


Georg Keinath. Die Technik elektrischer MeBgerate. 3. Aufl. Zweiter 
Band. Me8Bverfahren. Mit 374 Textbildern. VIII u. 4168. Miinchen und 
Berlin, Verlag von R. Oldenbourg, 1928. ,,Es sei vorausgeschickt, daB, entsprechend 
der Behandlungsweise im ersten Bande, auch in diesem hauptsachlich die Mef- 
-verfahren der Praxis, des Priiffeldes und des technischen Laboratoriums bertick- 
‘sichtigt werden. Ferner sind iiberall nach Méglichkeit die Fehlerquellen und 
die iiblicherweise erreichbaren Genauigkeitsgrenzen angegeben worden... Trotz 
des wesentlich gesteigerten Umfangs im Vergleich mit der vorhergehenden Aus- 
gabe ist es bei der Vielseitigkeit der elektrischen MeBtechnik selbstversténdlich 
nicht méglich gewesen, alle MeSverfahren zu schildern oder auch nur die er- 


wahnten erschépfend zu behandeln... Ich habe das ausgewahlt, was nach 
meiner Meinung jeweils das beste Verfahren ist, und nach den heutigen Begriffen 
veraltete Methoden iibergangen.‘‘ inteilung: Spannungsmessung, Strom- 


messung, Leistungsmessung, Leistungsfaktormessung, Frequenzmessung, Syn- 
chronisiergerate, Fernmessung, Messung von Widerstaénden, von Kapazitaten, 
von Induktivitaéten, von Geschwindigkeiten, Zeitmessung, Weg- und Langen- 
messung, Beschleunigungsmessung, Druckmessung, magnetische Messungen. Im 
Anhang werden Regeln fiir die Berechnung und Priifung von MefSigeraten und 
fiir die Bewertung und Priifung von MeBwandlern gegeben. Scheel. 


T. Townsend Smith. The spot of light reading device for galvano- 
meters. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 155—161, 1928, Nr. 2. Beschreibung des 
Aufbaues zur Projektion von Galvanometerausschlagen. Die beschriebene An- 
ordnung, bestehend aus Nitralampe, Kondensor mit Marke, Abbildungslinse und 
Skale, ist an sich nicht neu. Verf. bringt aber eine niitzliche Zusarmmenstellung 
der Linsenberechnungen und eine Ubersicht dessen, was durch diese Methode 
der objektiven Sichtbarmachung von Galvanometerausschligen in bezug auf 
Bildhelligkeit und Auflésung erreicht werden kann. Sewig. 
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K. Lion. Ein Wechselstromkompensator mit groBem Frequenz 
umfang. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 276—283, 1928, Nr. 7. Als Wechselstrom 
generator benutzt Verf. einen Rédhrensender und erreicht damit im Vergleich 
mit der Frankeschen Maschine gréBeren Frequenzumfang sowie Konstanz von 
Frequenz und Amplitude. In dem Wechselstromkreis werden von einem Ohmscher 
Widerstand und einer Selbstinduktion zwei Stréme abgezweigt, die nahezu 

90° phasenverschoben sind. Genaue Phasendifferenz von 90° durch Hummel 
schaltung ist nicht erforderlich. Die phasenverschobenen Stréme rufen dure: 
zwei Wicklungssysteme ein magnetisches Drehfeld hervor; in diesem sind zwe 
Spulen so angeordnet, daB der von ihnen eingeschlossene Winkel variiert werder 
kann. Schaltung im iibrigen wie bei anderen Wechselstromkompensatoren 
Es kann nur die Grundwelle kompensiert werden; bei héheren Harmonischer 
zeigt das Nullinstrument (Telephon) einen Reststrom an. Obere Grenze des 
Frequenzbereichs ist praktisch nur durch das Auftreten von Resonanzerscheinunge 
und die Eigenkapazitat der verwendeten Widerstinde und Spulen gegeben 
Zwei Ausfiihrungsformen fiir Nieder- und Hochfrequenz werden beschrieben. 
Anwendungsbeispiele, wie Leistungsmessungen an Verstarkerréhren und Per- 
meabilitaétsbestimmungen an Eisen in Abhangigkeit von der Frequenz werd 
mitgeteilt. O. Werner. 


D. R. Barber. A Quartz Fibre Electrometer. Phil. Mag. (7) 6, 458—465,) 
1928, Nr. 36. Es wird ein Einfadenelektrometer mit geringer Kapazitat be- 
schrieben. Der Faden, ein durch Kathodenzerstéubung versilberter Quarzfaden,. 
ist an einem Ende an einen Halter gelétet; das andere, freie Ende schwingt zwischen: 
zwei Platten und wird als Schattenbild im Mikroskop beobachtet. Isolierung 
von Platten und Durchfiihrung des Fadens besteht aus Quarz, das Gehause 
aus einem innen versilberten Glasrohr. Eingehend beschreibt Verf. die von ihm: 
verwendete Technik der Kathodenzerstéubung und der Behandlung und Mon- 
tierung des Fadens: Bis zu Plattenspannungen von etwa 58 Volt ist die Hich-: 
kurve eine Gerade, wesentlich héhere Plattenspannungen kénnen nicht an-. 
gewendet werden. Die Kapazitiat betragt etwa 3 cm. Sewig.! 


H.M. Turner. A compensated electron-tube voltmeter. Proc. Inst. . 
Radio Eng. 16, 799—801, 1928, Nr. 6. Die Messung mit dem normalen Roéhren- - 
voltmeter setzt eine genaue Konstanz der Heizstromstirke voraus, besonders ; 
wenn man zwecks Konstanthaltung mit Unterheizung arbeitet, wie dies moistens § 
geschieht. Wenn auch die Konstanthaltung an sich ohne weiteres méglich ist, , 
so setzt sie doch eine gewisse Wartang voraus. Verf. gibt fiir die Falle der Richt: - 
verstiirkung und des Audions als Mefschaltungen eine kompensierte Schaltung ; 
an, bei welcher durch Anderungen in der Heizung automatisch eine kompensierende } 
Anderung der Steilheit bedingt wird. Fiir diese Schaltungen gilt eine einzige} 
Hichkurve fiir Heizstréme, die um 20 bis 30 % verschieden sind. Sewig. EH 
; 


E. B. Moullin, A thermionic voltmeter for measuring the peak value. 
and the mean value of an alternating voltage of. any wave-form.. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 66, 886—895, 1928, Nr. 380. Es wird ein Réhrenvolt-. 
meter beschrieben, das mittels einfacher Umschaltung und bei Verwendung 
von zwei Skalen zur Messung von Effektiv- und Amplitudenwerten benutzt’ 
werden kann. Die Messung der Mittelwerte der Wechselspannung geschieht | 
in der allgemein tiblichen Weise durch Gitterstromgleichrichtung, die der Spitzen- - 
spannung durch eine Anordnung, die im Gitterkreis einen durch einen hohell | 
Widerstand geshunteten Kondensator enthalt. Eine Naherungsrechnung und | 
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Vergleiche mit Oszillogrammen, welche die Verwendung von zum Teil sehr stark 
von der Sinusform abweichende Wellen erkennen lassen, zeigen, dai der mittlere 
Gitterstrom weitgehend proportional der Spitzenspannung ist, gleichgiiltig, wie 
die Wellenform aussieht. Die Me®genauigkeit ist etwa dieselbe wie beim Oszillo- 
graphieren. Eine Anwendung des Instruments zur Aufzeigung der Verzerrungen 
eines vierstufigen Verstarkers wird angegeben und einige konstruktive Hinzel- 
heiten aufgefthrt. Sewig. 


‘D.1T. Harris. Continuous reading of varying potentials by means 
of thermionic valves. Journ. scient. instr. 5, 161—166, 1928, Nr. 5. Hs 
wird ein fiir biologische und py-Messungen entwickeltes Rohrenvoltmeter mit 
kompensiertem Anodenruhestrom beschrieben, welches einen von dem Absinken 
der Batterien weitgehend unabhangigen Nullpunkt hat. Sewig. 


Hans Geiger und Otto Klemperer. Beitrag zur Wirkungsweise des Spitzen- 
zahlers.' ZS. f. Phys. 49, 753—760, 1928, Nr. 11/12. Die Verff. zeigen, daf 
fiir den Geigerschen Spitzenzahler bei negativer Gehausespannung ein Spannungs- 
bereich vorhanden ist, innerhalb welches jedes von einem Korpuskularstrahl 
erzeugte Ion durch StoBionisation um einen bestimmten Faktor vervielfacht 
wird; an der oberen Grenze dieses , Multiplikationsbereichs** ist dieser Faktor 
etwa gleich 104 und unabhéngig von Natur und Druck des Gases. Oberhalb 
dieser Grenze beginnt jener Bereich, in welchem der vom Strahle ausgeldste 
Stromsto® von der Zahl der primir erzeugten Ionen unabhangig ist (,,Auslése- 
effekt‘), ebenso wie dies bei positiver Gehaéusespannung, bei der ein Maulti- 
plikationsbereich vollkommen fehlt, der Fall ist. Dieser Unterschied sowie 
die Tatsache des AbreiBens der Entladung wird auf das verschiedene Verhalten 
der positiven und negativen Ionen in bezug auf ihre ionisierende Wirksamkeit 
bzw. auf ihre Fahigkeit, Elektronen aus den Blektroden auszulésen, geschoben. — 
Ferner werden noch Versuche mitgeteilt, in welchen die GréBe des wirksamen 
Zahlraumes unter Verhaltnissen, bei denen der Multiplikationseffekt auftritt, 
abgetastet wird. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Rogowski. Sprungwelle, Spule und Kathodenoszillograph. Arch. 
f. Elektrot. 20, 299—308, 1928, Nr. 3. Zur bequemen direkten Messung des 
Stromes in einer Spule ist der Kathodenstrahloszillograph nicht geeignet. Vert. 
wendet daher den Kunstgriff an, aus Spannungsmessungen an verschiedenen 
Teilpunkten der Spule auf die FluBanderungen und daraus weiter auf den Spulen- 
strom zu schlieBen. Die Methode wird auf die Untersuchung der Vorgange beim. 
Auftreffen einer Sprungwelle auf eine Spule angewendet, wobei aus den Teil- 
spannungsmessungen das Feld der Spule ,aufgebaut‘ wird. Sewig. 


Sinclair Smith. An optical oscillograph. Phys. Rev. (2) 82, 319, 1928, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein Lichtstrahl passiert ein Nicolsches Prisma, 
eine Quarzplatte senkrecht zur Achse, eine C§,-Zelle, einen zweiten Nicol und: 
wird dann in einem Spektrographen mit rotierendem Spiegel photographiert. 
Der zu untersuchende Strom durchflieBt ein Solenoid, das die C§,-Zelle umgibt. 
Der erste Nicol polarisiert das Licht in einer Ebene, die Quarzplatte dreht die 
Polarisationsebene nach dem Gesetz ® = A+ B//? und die CS8,-Zelle ver- 
groBert oder verringert die Drehung je nach der Stromstarke. Der zweite Nicol 
- peseitigt alle Wellenlangen aus dem Strahle, die eine Drehung n erfahren haben, 
wobei » eine ganze Zahl ist. Wird also das Licht, das durch den zweiten Nicol 
gegangen ist, durch ein Spektroskop betrachtet, so sieht man ein Spektrum, 
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das aus hellen und dunklen Banden besteht, wobei die Lage der dunklen Banden 
von der Stirke des Stromes durch das Solenoid abhangt. Wird das Licht also 
mit Hilfe eines rotierenden Spiegels photographiert, wahrend ein Strom wechselnder 
Starke durch das Solenoid flieBt, so werden die Stromschwankungen auf dem 
Film wiedergegeben. Giintherschulze. 


P. Barreca. Valore medio elettrolitico della corrente raddrizzata 
fornita da aleuni cimoscopii. Cim. (N. 8.) 4, 214—217, 1927, Nr. 5. Der 
Verf. leitet fiir einen gewissen Typus von Gleichrichtern (ElektronenrGéhren, 
Kristallkontakte), fiir welche ein Zusammenfallen von statischer und dynamischer 
Charakteristik vorausgesetzt wird, einen Ausdruck fiir die mittlere ,,elektro- - 
lytische‘‘ Stromstaérke Jme des gleichgerichteten Stromes auch fii endliche > 
Amplituden der Potentialschwankungen ab, falls diese symmetrisch verlaufen. . 
Das Schwingungspotential sei v = f(t), die inverse Funktion t = 9 (v), die) 
Extremwerte von v seien — Vmax und + Vmax, das konstante, an das Gitter’ 
gelegte Potential sei A, die Charakteristik sei durch die Funktion y gegeben. | 
Dann findet der Verf.: 

. V 


Ine — ; ) | [y(A+v)+y(A—»)] 9’ @) dv—y(A). 
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Die Ausdriicke sind frequenzunabhingig; derartige Apparate brauchen daher 
nicht. bei derselben Frequenz geeicht zu werden, bei der sie verwendet werden. 
‘ K. Przibram. 
H. Niitzelberger. Drehstromleistungsmessung in Aronschaltung. Arch. 
f. Elektrot. 20, 330—331, 1928, Nr. 3. | 
G. Hautffe. Entgegnung. Ebenda 8. 331—332. Bemerkungen zu der gleich- 
betitelten Arbeit von G. Hauffe, Arch. f. Elektrot. 19, 10, 1927. Wesentlich 
sachlich Neues dazu wird nicht gebracht. Seunga 


H. Monteagle Barlow. A new method of measuring the total power 
in a balanced 3-phase circuit, employing one wattmeter. Journ. 
Tnst. Electr. Eng. 66, 1001—1002, 1928, Nr. 381. Die Leistungsmessung eines 
gleichmaBig belasteten Drehstromnetzes mit Hilfe eines gewohnlichen Leistungs- 
messer's erfordert die Umschaltung des Spannungskreises. Diese ist hier dadurch 
vermieden, da der Spannungsspule beide verketteten Spannungen gleichzeitig — 
zugefiihrt werden. Die Spannungsspule liegt zwischen zwei Phasen und erhalt | 
die zweite verkettete Spannung iiber einen Transformator. Eine weitere Schaltung 
ist dieser prinzipiell ahnlich; jedoch werden der Stromspule zwei Phasenstréme 
zugefiihrt, wahrend die Spannungsspule nur eine verkettete Spannung erhalt. ; 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung hey PEE i 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 262. Elektrot. 
ZS. 49, 1406, 1928, Nr. 38. Giintherschulze. 
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M. H. Corten und I. Estermann. Uber die elektrometrische Bestimmung 
der Konzentration von Calciumionen mit Hilfe von Elektroden 
dritter Art. ZS. f. phys. Chem. 186, 228—230, 1928, Nr. 3/4. Es wurde ge- 
funden, dafi} fiir die elektrometrische Bestimmung der Konzentration von Ca- 
Tonen-die Systeme Ag/Ag,C,O,/CaC,0,/Ca” und Zn/ZnC,0,/CaC,O,/Ca” als 


reversible Elektroden dritter Art sehr gut brauchbar sind. St. Handel, 


J. Koenigsberger. Zur Empfindlichkeitsbestimmung von magnetischen 


Variometern und zur Hichung der magnetischen Felder von Spulen. 


‘ZS. f. Geophys. 4, 151—152, 1928, Nr. 3. Es wird ein einfaches Verfahren zur 


Hichung magnetischer Variometer mit stromdurchflossener Doppelspule an- 
gegeben, falls Horizontal- oder Vertikalintensitaét an dem Eichungsort bekannt 


sind. Koenigsberger. 


P. Hanck. Versuchsgerét zur Erlauterung der Elektronenréhre und 


_ibrer Anwendungen. ZS. f. Unterr. 41, 73—81, 1928, Nr. 2. Ein primitiver 


Aufbau einer Elektronenréhre zur Demonstration ihrer Wirkungsweise und 
Anwendungen und einige Versuche mit demselben werden mitgeteilt. Wesentlich 
neue Gesichtspunkte bringt Verf. nicht. Sewig. 


Axel G. Jensen. Portable receiving sets for measuring field strengths 
at broadcasting frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 14, 333—344, 1926, 
Nr. 3. Beschreibung eines tragbaren MeBgerates zur Messung von Empfangs- 


feldstarken in der drahtlosen Telegraphie nach dem Prinzip von Bown, Englund 


und Friis. Das Gerat besteht dus einer Rahmenantenne, einer Empfangsanordnung 
fiir Doppelgleichrichtung mit einem empfindlichen MefSinstrument im Ausgangs- 


kreis und einem Hilfssender mit Widerstandskopplung. Zur Vermeidung jeglicher 


Kopplung zwischen dem Hilfssender und dem Rahmen ist die Spule des Senders 
als Torroid ausgefiihrt und die Einzelteile elektrostatisch vollkommen ab- 
geschiitzt. Nach Abstimmung der Empfangsapparatur auf die Frequenz der zu 


“messenden Energie und Ablesung des Ausschlags am Mefinstrument wird der 


Hilfssender eingeschaltet und auf dieselbe Frequenz durch Einstellen auf das 
Verschwinden der Schwebungen abgestimmt. Dann wird der Rahmen abgeschaltet 
und die Kopplung des Hilfssenders so lange geandert, bis das Amperemeter 
den gleichen Ausschlag zeigt, wie beim Empfang der zu messenden Energie. 


Die Berechnung der Feldstarke erfolgt in bekannter Weise. In die Rechnung 
geht unter anderem auch der Widerstand der Rahmenantenne ein, der sich bei 
- Messungen im Freien als nicht konstant herausgestellt hat. Hs ist daher er- 


forderlich, ihn wahrend der Messungen wiederholt nachzumessen. Um dies zu 
vermeiden, kann man auch eine von Bown, Englund und Friis angegebene 
Methode anwenden. Sie wird in der vorliegenden Arbeit fiir kurze Wellen durch- 


gefuhrt. Alberti. 


I. Wolff and A. Ringel. Loud speaker testing methods. Proc. Inst. Radio 
Eng. 15, 363—376, 1927, Nr.5. Es wird eine Anordnung zur Untersuchung 
von Lautsprechern beschrieben, bestehend im wesentlichen aus eimem Schwingungs- 
erzeuger fiir Tonfrequenzen zur Erregung des Lautsprechers, einem Mikrophon 
zur Schallmessung, Widerstandsverstarkern und einer Registriereinrichtung. 
Die Tonschwingungen werden durch Uberlagerung zweier an sich unhdérbarer 
Schwingungen erzeugt, deren eine konstant gehalten wird, wabrend die andere 
zur Anderung der Tonhéhe in ihrer Frequenz kontinuierlich gedéndert wird. Die 
so entstehenden Schwebungswellen werden iiber einen Spannungsmesser, einen 
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Detektor und ein Filter fiir niedrige Frequenzen einem Widerstandsverstarker 
zugefiihrt. Bei dieser Anordnung andert sich die Spannung im Ausgangskreisi 
des Verstarkers um nicht mehr als 5% bei Frequenzénderungen zwischen 36 
und 10000. Die einmal vorgenommene Eichung der Apparatur braucht nun 
bei einer einzigen Frequenz gepriift und durch Nachstellen eines Kondensato 
neu eingestellt zu werden. In den Ausgangskreis des Verstarkers wird ein Wider 
stand gleich dem inneren Widerstand der Endréhre gelegt und die Spannung 
fiir den Lautsprecher von diesem Widerstand abgenommen. Zur Messung dev 
Intensitat des Schalles dient ein Wentesches Kondensatormikrophon, an 
ein Widerstandsverstarker sowie die Registriereinrichtung angeschlossen sind! 
Durch Aufnahme der Frequenzkurven des Lautsprechers wird der Einflu8 der 
raumlichen Anordnung des Mikrophens, insbesondere seiner Lage zum Laut~ 
sprecher untersucht. Alberti.i 


L. R. Koller and H. A. Breeding. Characteristics of Photo-electric Tubes. 
Gen. Electr. Rev. 31, 476—479, 1928, Nr. 9. Es werden die Charakteristike 
einiger lichtelektrischer Réhren mit und ohne Gasfiillung graphisch mitgeteilt. 

Giintherschulze.: 
K. Sehiitt. Eine Schiileriibung tiber elektrische Niveaulinien. 
f. Unterr. 41, 234—236, 1928, Nr. 5. [S. 2137.] Sewig.! 


Arnold B. W. Nielsen. Historiske Roentgenrgr. Il. Fysisk Tidsskr. 26,) 
126—128, 1928, Nr. 4. [S. 2133.] Scheel. | 


C. R. Burch und N. Ryland Davis. Uber eisenlose Induktionséfen. Arch. 
f. Elektrot. 20, 211—223, 1928, Nr. 3. [S. 2228.] Sewig. | 


Fr. Polednik. Kontaktpotentiale zwischen Metallen und Isolatoren.. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 23, 1928, Nr. 2. Scheel. . 


Vasilesco Karpen. Nouvelles recherches sur les piles contredisant; 
le second principe de la thermodynamique. C. R. 187, 418—420, 1928, , 
Nr. 8. Es wird eine elektrische Zelle mit Graphitkathode und Platinanode be- | 
schrieben, mit welcher Spannungsmessungen ausgefiihrt wurden. Die Ergebnisse + 
werden von dem Standpunkt aus besprochen, inwiefern sie im Gegensatz zum. | 
zweiten Hauptsatz stehen. St. Handel. . 
Warren C, Vosburgh. A lead-mercurous iodide voltaie cell. Journ. Amer 
Chem. Soc. 50, 2386—2394, 1928, Nr. 9. Gemessen wurde die EK der folgenden 
drei Ketten bei + 25° und in Abstanden von je 5 bis 40°: 1. Pb-Amalgam | Pb Je 
+ mol. KJ| «mol. KJ + PbJ, + HgJ,|Hg; 2. Pb-Amalgam|PbJ, + CdJy 
gesiitt. | CdJg gesitt. + PbJ, + Hg,J,|Hg; 3. Cd-Amalgam|CdJ, gesatt. | Cd J, 
gesatt. + Hg,J,| Hg. Fiir die ersten beiden wurde die EK bei ¢ zu J dee 2) 31748 
+ 0,000360 (¢— 25) Volt, fiir die dritte wurde E; = 0,41702 + 0 000360 
(¢ — 25) Volt gefunden. Fiir die Bildungswiirme des Quecksilber(1)jodids und 
des Cadmiumjodids berechnen sich daraus die Werte 28939 geal fiir den Vorgang: | 


2 Hg (fliissig) + J, (fest) = Hg, J, (fest) und 48918 gcal fiir d q 
Cd (fest) + J, (fest) = CdJ, (feat ; oy ee be 


S. Schilvitch. Sur les piles photovoltaiques & solutions minérales. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 7, 74 S—75 8, 1926, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. 
de Phys. Nr. 231.] Die Kette Pt| Lésung eines Dichromats | Pt ist der Sitz 
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on zwei elektromotorischen Kraften verschiedener Art, némlich dem Becquerel- 
ffekt, der nur auftritt, wenn die eine Elektrode belichtet wird, und einer zweiten 
EK, die beobachtet wird, wenn man die Elektroden im Dunkeln 148t und nur 
den Hlektrolyt in der Nahe der einen von ihnen_belichtet.. Die erste der beiden 
elektromotorischen Krafte ist negativ und nimmt mit der Belichtungsdauer zu, 
dagegen bei zunebmender Konzentration der Loésung ab und verschwindet bald 
im Dunkeln; die zweite ist positiv, wachst mit der Konzentration der Lésung 
und ist in ziemlich weiten Grenzen von der Belichtungsdauer unabhangig. Be- 
lichtet man die eine Elektrode, so iiberlagern sich die beiden Effekte, was besonders 
in der Lésung von Ammoniumdichromat (60g auf 1 Liter Wasser) sehr deutlich 
ist: bei zwei bis drei Minuten dauernder Belichtung ist die auftretende HK negativ 
und andert im Dunkeln ihr Vorzeichen. Ist die Elektrode wahrend der Exposition 
verdeckt, so beobachtet man nur den zweiten Effekt. Man darf wohl annehmen, 
daB der Wechsel des Vorzeichens waéhrend und nach der Belichtung von der 
Ubereinanderlagerung der beiden Effekte herriihrt. Die beiden EKK_  riihren 
anscheinend nicht von einer photochemischen Zersetzung der Lésungen her, 
da diese, falls sie frei von organischen Stoffen sind, auch bei mehrsttindigem 
Exponieren im ultravioletten Lichte nicht verindert werden. Das geht auBerdem 
auch aus dem Verhalten im monochromatischen Lichte hervor. Blau und Violett, 
die in photochemischer Beziehung wirksam sind, tiben auf die Ketten mit kon- 
zentrierten Lésungen keine Wirkung aus, und nur Strahlen mit groBer Wellen- 
lange rufen die EK hervor. | Botiger. 


F. P. Bowden and E. K. Ridealk The Electrolytic Behaviour of Thin 
Films. Part I. Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 59—79, 1928, 
Nr. 784. Es wurde untersucht, wie sich das Elektrodenpotential an der Oberflache 
‘metallischer Kathoden andert, wenn geringe Mengen von Wasserstoff auf der 
Oberflache niedergeschlagen oder wieder von ihr entfernt werden. Es wurde 
gefunden, daB das Elektrodenpotential eine lineare Funktion der Oberflachen- 
‘konzentration des Wasserstoffs ist. Ja, das Potential der polarisierten Kathode 
hangt sogar ausschlieBlich von der wahren Oberflachenkonzentration ab und 
ist von der Art des Metalls unabhangig. Scheinbare Abweichungen, die beob- 
achtet wurden, beruhen auf Unterschieden in den wahren FlachengréBen der 
Kathoden, was zu einer Methode der Messung der dem Strome zuganglichen 
Flache metallischer Oberflachen fiihrt. Die Menge des niedergeschlagenen Wasser- 
‘stoffs ist klein. Eine Menge, die 4/99) einer einatomigen Schicht bildet, bewirkt 
eine Anderung von 100mV im Elektrodenpotential. Die Geschwindigkeit der 
Abnahme des elektromotorisch wirksamen aktiven Wasserstoffs an der Kathoden- 
oberflache ist eine exponentielle Funktion des Potentials. Das Allgemeinverhalten 
und der Betrag der in Frage kommenden GréSen lassen sich durch die Annahme 
erklaren, daZ das Elektrodenpotential auf der Gegenwart elektrischer Doppel- 
schichten auf der Elektrodenoberflache beruht, wobei das elektrische Moment 
der Doppelschicht durch Protonen und Elektronen gegeben ist, die voneinander 
um einen Wasserstoffatomdurchmesser getrennt sind. Giintherschulze. 


F. P. Bowden and E. K. Rideal. On the Electrolytic Behaviour of Thin 
Films. Part Il. The Areas of Catalytically Active Surfaces. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 120, 80—89, 1928, Nr. 784. Die in der vorhergehenden 
Arbeit (s. vorstehendes Referat) erwihnte Ermittlung der gzuganglichen Flache 
von Kathodenoberflichen durch Messung des Betrages der Menge nieder- 
geschlagenen Wasserstoffs, die nétig ist, um das Potential um einen bestimmten 
Betrag zu erhéhen, und ein Vergleich der katalytischen Higenschaften dieser 
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Oberflichen durch Beobachtung der Geschwindigkeit der Wasserstoffentwicklun 
wurden auf Silber, Platin, Kohlenstoff und Nickel ausgedehnt. Dabei wu 

sowohl die Wirkung von Amalgamierung als auch von Behandlung der Ober 
flachen mit abwechselnder Oxydation und Reduktion, Atzen mit Saure, Elektro 
plattieren, Schmirgeln und Walzen untersucht. Es zeigte sich, daB die wirksam 
Flache eines Metallschlammes. wie Platinmohr, leicht das 2000 fache seiner schei 
baren Oberflache erreicht. Die wirksame Flache geschmirgelten Metalls ist etw: 
zehnmal so groB wie seine scheinbare, und im Falle der Nickelaktivierung durek 
abwechselndes Oxydieren und Reduzieren steigt die wirksame Flache auf da: 
Fiinffache. Walzen verringert die wirksame Oberflache. Die spezifische kata 
lytische Aktivitat der verschiedenen Metalle schwankt innerhalb sehr weite: 
Grenzen von Metall zu Metall, bei einem bestimmten Metall 148t sie sich 
dagegen durch chemische oder thermische Behandlung nur wenig andern 
Heftige mechanische Einwirkung, wie Schmirgeln, ruft eine deutliche Vermehrung 
der Aktivitat hervor, die mit dem Altern der Kathode allmahlich wieder ab 
nimmt. Giintherschulze 


C. Marie et G.Lejeune. Recherches sur l’oxydation électrolytique 
des substances organiques. C. R. 187, 343—344, 1928, Nr. 6. Alkoho 
wurde in alkalischem und in saurem Medium an Ni-, Au- und Pt-Anode 
oxydiert. In NaOH an Ni wurde eine schwache Depolarisation (0,15 Volt) beob+ 
achtet. Die Elektrolyse beginnt hierbei bei 1,5 Volt. An Au in schwefelsaurer 
Lésung setzt dieselbe bei 1,1 Volt ein. An der Platinelektrode wurden in saurer’ 
und in alkalischer Lésung bei verschiedenem Alkoholgehalt verschiedene Effekte 
beobachtet. St. Handel.! 


Shoji Nishikawa and Daizo Nukiyama. A Use of the Electret in a Con- 
denser Transmitter. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 290—291, 1928, Nr. 6. Verff. 
benutzen ein Elektret, die Erfindung Eguchis [Proc. Phys. Math. Soc. Japan: 
(3) 2, 175, 1920; Phil. Mag. 49, 178, 1925], zur Aufrechterhaltung des elektrischen 
Feldes in einem Kondensatormikrophon bzw. -telephon. In Verbindung mit| 
einem Dreikaskadenverstirker ergab sich ein besseres Ergebnis als mit einem: 
gewohnlichen Kondensatortelephon mit Batterie. 'R. Jaeger. . 


A.B. Bryan and I. C. Sanders. The dielectric constant of air at radio? 
frequencies, Phys. Rev. (2) 82, 302—310, 1928, Nr. 2. Verff. geben zunachst | 
eine genaue Beschreibung der Schwingapparatur, die mit Uberlagerung arbeitet. . 
Die benutzten Frequenzen lagen zwischen 520000 und 860000 Hertz. Die Di- 
elektrizitatskonstante é von CO,-freier Luft ergab sich zu 1,0005893 fiir Normal- 
bedingungen von Druck und Temperatur. Der wahrscheinliche Fehler fiir ¢— 1 
wird zu 0,34% angegeben. Die Beobachtung der Interferenzen geschah mit 
Hilfe Lissa jousscher Figuren. Orientierende Versuche zeigten, da 18000 Volt 
pro Zentimeter an dem Kondensator ein ganz geringes Anwachsen der Kapazitat 


zur Folge hatten, ohne aber irgend eine Anderung der Dielektrizitatskonstante. 
zu verursachen. R. Jaeger | 


John Warren Williams and Arnold Weissberger. The dielectric constants 
of binary mixtures. VII. The electric moments of certain diphenyl 
derivatives. Their relation to the several structures. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 50, 2332—2336, 1928, Nr. 9. Vgl. Journ. Amer. Chem. Soc. 49, 1676, 
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2408, 2416, 1927; 50, 94, 362, 1928. Die Apparatur (ebenda 48, 1888, 1926) beruht 
auf dem Heterodynprinzip. Die Ergebnisse sind im Auszug folgende: 


Mol. Anteil C, Hg & bei 259 C Mol. Anteil Cg Hg & bai 259 

1. p-Phenylendiamin: 3. 4, 4'-Dinitrodiphenyl: 

100 2,282 99,95 2,281 
99,84 2,285 4. 4, 4'-Diaminodipheny]: 

2. 4, 4'-Dichlordiphenyl: 99,75 2,294 
99,68 - 2,283 5. 4, 4'-Diaithoxydiphenyl: 
99,36 | 2,286 99,82 | 2,295 

99,63 2,302 


‘Elektrische Momente (wu .1018) der gelésten Molekel bei 25°. 1. 0,3 (mit der 
benutzten Methode nicht von Null zu unterscheiden); 2. 0; 3. 0; 4. 1,3; 5. 1,9. 
Die Schliisse aus den Befunden tiber die elektrischen Momente stehen im Hinklang 
mit den Ergebnissen von Kuhn und Adkins. RK. Jaeger. 


‘John Warren Williams. The dielectric constants of binary mixtures. 
VIII. The electric moment as a vector quantity. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 50, 2350—2357, 1928, Nr. 9. Die elektrisehen Momente der untersuchten 
Substanzen zeigten folzende Werte: 


Molekiil w. 1918 Molekiil w. 1018 
“Brombenzl .....-.. ey sa Hydroquinon-Diacetat. . . . 2,2 
AGALGICIS (0 ee ee en ee | 2,75 Mesitylen . . Re ee | 0,1 
p-Nitrobenzaldehyd. . ... 2,4 Symmetrisches Triathylbenzol | 0,1 
p-Nitrobenzoesaure . ree errs Symmetrisches Trinitrobenzol | 0,8 
p-Chlorbrombenzol . . .. . vega Phloroglukinol-Triacetat. . . | 2.4 
Hydroquinon-Diathylither . . 17 i 


Es wird gezeigt, daB ein Atom oder eine Atomgruppe, wenn sie in ein Molekiul 
‘substituiert wird, ein mehr oder weniger definiertes elektrisches Moment besitzt. 
Gegenseitige Wirkung zwischen Gruppen eines Molekils scheint eine allgemeine 
- Higenschaft zu sein. Deshalb kann das. Dipolmoment eines Molekiils, das mehrere 
Gruppen enthalt, nur unter bestimmten Bedingungen berechnet werden. Die 
Ergebnisse weisen deutlich auf eine Benzolformel, in der die sechs Kohlenstoff- 
atome in einer Ebene liegen. Die Méglichkeit des Vergleichs der molekularen 
Struktur der Molekel im gelésten Zustand mit der Struktur im festen Zustand 
mit Hilfe von Rontgenstrahlen wird kurz gestreift. R. Jaeger. 


Heinrich Kihlewein. Der ZnSCu,-,,Phosphor® als unvollkommenes Di- 
elektrikum. Erlanger Ber. 58/59, 387—433, 1928. Das Ziel vorliegender Unter- 
suchung lag darin, im Anschlu8 an die Untersuchungen von Gudden und Pohl 
den inneren Zusammenhang der Kapazitatserhéhung des Phosphors mit den 
Phosphoreszenzerscheinungen zu kliren. Als Grundlage fiir die Versuche wird 
die Theorie des unvollkommenen Dielektrikums von K.W. Wagner heran- 
gezogen. Nach Beschreibung der Apparatur geht Verf. auf die Dampfungs- 
_ messungen am Zn S Cug-Phosphor ein, die bei ungedémpften Wellenlangen zwischen 
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300 bis 6000 m mit einem verlustfreien Zweifadenelektrometer nach Wulf aus 
gefiihrt wurden, und aus denen sich weitergehende Schliisse ziehen lassen als! 
aus den Kapazitétsmessungen. Aus den Messungen ergab sich, daB schon der 
unbelichtete Phosphor leitende Zentren enthalt. Das Volumen dieser Zentre: 


mit steigender Temperatur zu. Es ist wahrscheinlich, daB die Leitfahigkeit der 
Zentren mit wachsender Temperatur bzw. Lichtintensitét nur bis zu einem 
maximalen Endwert ansteigt, der bei etwa + 160° liegt. Da die einzelnen Effekte,} 
bei denen auch die KorngréBe von EinfluB ist, voneinander abhangen, ist eine 
vollstandige Klarung noch nicht méglich. R. Jaeger.’ 


Karl Dyk. The cataphoresis of small gas bubbles in various organic 
liquids. Phys. Rev. (2) 31, 913, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Kataphorese kleiner Gasblasen in Wasser ist auf eine negative Oberflaichenladung 
zuriickgefiihrt worden, die durch eine elektrische Doppelschicht an der Grenze 
Gas—Fliissigkeit hervorgerufen wird (Lenard, Ann. d. Phys. 47, 492, 1915). 
Alty und Mc Taggart nahmen an, da8 diese Wirkung auf Verunreinigungen 
durch Ionen beruht. Mec Laughlin untersuchte organische Fliissigkeiten bei 
kleinen Feldstairken und fand keine Ladung bei den Gasblasen. Verf. fihrte 
die gleichen Versuche bei groBen Feldstaérken durch, da er vermutete, daB bei i 
der kleineren Dielektrizitatskonstante die Doppelschichten weniger geladen 
waren und erst bei gréBeren Feldern merklich werden wiirden. Die Methode 
von Mec Taggart erwies sich als fiir diesen Zweck wenig geeignet. Es wurde | 
ein neues Verfahren ausgebildet, wobei sich ergab, daB die einfachen, in Wasser ' 
beobachteten Erscheinungen in organischen Fliissigkeiten bis zu Feldern von | 
15000 Volt/em nicht beobachtet wurden. Winzige Gasblasen scheinen unter * 
besonderen Umsténden geladen zu sein, andern aber das Vorzeichen ihrer Ladung ¢ 
beim Durchwandern des Feldes schnell. Polarisation und Selbstreinigung wurden . 
ebenfalls in verschiedenen organischen Fliissigkeiten bei den hohen Feldstarken | 
beobachtet. Giintherschulze. 


Oscar Knefler Rice. The Fermi statistics applied to electrocapillarity. 

Phys. Rev. (2) 81, 915, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird an- 
genommen, da jedes Atom in Quecksilber in ein positives Ion und ein Elektron 

zerfallen ist. Infolge der dichten Packung der positiven Ionen wird angenommen, 

dafs} sie sich nicht in einem elektrischen Felde bewegen kénnen, waihrend nach 

Sommerfeld die Elektronen sich wie ein vollkommen entartetes Gas verhalten 
und der Fermischen Statistik folgen. Es wird dann die Verteilung der Elektronen 
in einem elektrischen Felde behandelt, das durch eine Oberflachenladung des 
Metalls hervorgerufen wird, und eine Beziehung abgeleitet, die die Ladung der 
Oberflaiche als Funktion der Potentialdifferenz zwischen Oberfliche und Innerm — 
ergibt. In erster Annéherung sind Ladung und Potentialdifferenz einander pro- 
portional, als wenn sich ein Kondensator konstanter Kapazitiat an der Oberflache 
befande. Die GréBe.der aquivalenten Kapazitiat ist derart, daB, wenn sie in | 
 Verbindung mit der diffusen Tonenschicht in einer Lésung iiber dem Quecksilber 
gebracht wird, sich die elektrokapillaren Kurven erkliren lassen. Giintherschulze. 


Hikoichi Obata. On the electric discharge in liquid medium. Res. 
Electrot. Lab. Tokyo Nr. 204, 36 8., 1927. Der Verf. hat sehr eingehend Ent- 
ladungen durch fliissige Medien (Athylalkohol, Wasser, Schwefelséiure) zwischen 
metallischen Elektroden (benutzt wurden 14 verschiedene Metalle) optisch unter- 
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sucht. Die Umgebung der Elektroden wurde zu diesem Zwecke abgebildet auf 
den Spalt des Spektrographen, die erhaltenen Aufnahmen wurden dann in der 
iblichen Weise ausgemessen und diskutiert. (Die Spektrogramme sind auf 
16 Tafeln in guter Reproduktion wiedergegeben.) Die erforderlichen Spannungen 
wurden in verschiedener Weise erzeugt, so z. B. durch einen Transformator, 
einen Funkeninduktor mit Wehneltunterbrecher, durch einen Schwingungskreis 
und dergleichen. Die Ergebnisse werden zusammenfassend diskutiert unter 
folgenden Gesichtspunkten: Verbreiterung der einzelnen Linien; Entladungs- 
~raum erfullt von dem Fliissigkeitsdampf, Analogien zu Gasentladungen, Feld- 
verteilung im Entladungsraum; kontinuierlicher Untergrund der Linienspektren ; 
Intensitatsverteilung in den Spektren. Seeliger. 


A. Maurice Taylor. Efficient Use of Thermopiles. Nature 117, 892, 1926, 
Nr. 2956. Gimtherschulze. 


_W. Burstyn. Benedicks- und Knudseneffekt. ZS. f. techn. Phys. 8, 26 
—27, 1927, Nr.1. Beim Erwarmen der Ubergangsstelle zwischen einem weiten 
und einem sehr engen Querschnitt eines Leiters entsteht eine elektrische Spannung 
(Benedickseffekt), wenn der Leiter ein Metalldraht ist, eine Druckdifferenz 
(Knudseneffekt), wenn der Leiter ein gasgefiilltes Rohr ist. Beide Effekte sind 
einander nach der Elektronengastheorie analog. Burstyn. 


RK. Seeliger. Bemerkung zur Theorie der Stromleitung in festen 
Isolatoren. Phys. ZS. 29, 489—492, 1928, Nr. 14. Es wird zu zeigen versucht, 
dafs die von Joffe und anderen russischen Forschern entwickelte Theorie der 
Abhangigkeit des spezifischen Widerstandes fester Isolatoren von der Feldstiarke 
fiir die Erkenntnis des Mechanismus der Stromleitung keinerlei Férderung-bringt. 
Nach dieser Theorie sollen die beobachteten Abweichungen vom Ohmschen 
Gesetz nur ,,scheinbare“ sein, bedingt durch.die Ausbildung innerer Polarisations- 
spannungen. Die ganze Problemstellung scheint dem Verf. in dieser Form physi- 
kalisch bedeutungslos und nicht mehr als ein reiner Formalismus zu sein, wie 
dies an Analogien aus der Theorie der Gasentladungen verdeutlicht wird. Seeliger. 


J. E. Phipps and R.T. Leslie. Transference numbers of ions in solid 
sodium chloride at high temperatures. Journ. Amer. Chem. Soe. 50, 
-2412—2421, 1928, Nr. 9. Aus Versuchen tiber die Uberfiihrung, die an Steinsalz 
unter Verwendung einer Natriumanode und einer. Nickelkathode in einem be- 
 sonders konstruierten Apparat zwischen 410 und 655° ausgeftihrt wurden, folgern 
die Verff., daB der von den Chlorionen zwischen 410 und 510° transportierte 
Stromanteil praktisch gleich Nullist. Zwischen 558 und 655° wird ein betrachtlicher 
Anteil tibergefiihrt, und es ist bemerkenswert, da’ das Temperaturgebiet, in 
dem der Wechsel von einioniger zu zweiioniger Leitung stattfindet, dasselbe 
ist wie dasjenige, in dem die Neigung der Kurve, die log k (k = spezifische Leit- 
fahigkeit) in Abhangigkeit von 1/7’ (7 = absolut gezahlte Temperatur des Stein- 
salzes) darstellt, eine starkere Neigung gegen die Abszissenachse erlangt. In 
dem Temperaturgebiet 558 bis 635° scheint die vom Chlorion transportierte 
- Strommenge mit steigender Temperatur abzunehmen, was wohl auf eine Polari- 
sationswirkung zuriickzuftihren ist. Bottger. 


0. vy. Auwers. Uber den spezifischen Widerstand von Wismut in 
starken Magnetfeldern. Naturwissensch. 16, 669—671, 1928, Nr. 34. Bericht 
liber die Arbeiten von Kapitza (diese Ber. 8S. 1699—1702). O.v. Auwers. 
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Karl Merten. Uber die zeitliche Anderung der elektrischen Leitt 
fahigkeit von Gelatinelésungen. (Gelatinierung und Entsalzungss 
effekt.) Erlanger Ber. 58/59, 291—334, 1928. Salzentziehung bewirkt in Gelatine 
lésungen den sogenannten Entsalzungseffekt. Dieser bildet den Gegenstanc: 
vorliegender Untersuchung. Zundchst wurde in ungereimigter Gelatine dic 
Anderung der Leitfahigkeit, des Elastizitaétsmoduls und der Drehung der Polari. 
sationsebene wahrend der Gelatinierung verfolgt. Man erhielt so die Gelatinierungs # 
kurven. — Durch das Entsalzen wird -ein langsam fortschreitender Vorgang: 
(der Entsalzungseffekt) ausgelést, welcher mit einer Zanahme der Leitfahigkeiti 
und Abnahme der Gelatinierungsfahigkeit eihergeht. Die Gelatinierungskurven. 
die man an entsalzter Gelatine vornimmt, ergeben also eine Superpositio 

der urspriinglichen Kurven und der geradlinigen Anderungen dureh den Ent- 
salzungseffekt. Gyemant t 


F. Weber. Ejinige Freihandversuche zur Elektrolyse. ZS. f. Unterr.: 
41, 237—238, 1928, Nr. 5. [S. 2138.] Sewiq.i 


Holweck. Recherches sur la décharge électrique dans les gaz et 
les rayonnements qui l’accompagnent. Journ. de phys. et le Radium 
(6) 7, 53 S—54 8, 86 S—87 8, 1926, Nr. 3 u. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 230 
u. 233.] . 
Dauvillier. Erwiderung. Ebenda 8. 65 S—66 8. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 231.] Nachtragliche Diskussionsbemerkungen. (Vgl. diese Ber. 8, 625, 1927.) 
Scheel. 
Tadasi Itoh. Radial Electric Discharge Figure on Dielectric Plate 
at Low Pressure of Gas. Mem. Fac. of Eng. Hokkaido 1, 237—297, 1928, , 
Nr. 5.. Es wird eine Art Ausbreitungsfiguren (Gleitentladung) auf Isolatoren 
beschrieben, die in Luft, Wasserstoff und Sauerstoff bei niedrigen Drucken) 
(einige Zentimeter Hg) entstehen und sich in typischer Weise von den bekannten 1 
Lichtenbergschen Figuren unterscheiden. Die benutzte Schaltung weicht: 
insofern von dem bei Gleitentladungen iiblichen Schema ab, als besondere Kon- - 
densatoren nicht verwendet werden. Die Gleitstrecke wird einfach in Serie mit } 
einer gewohnlichen Funkenstrecke an die Sekundarwicklung eines Hochspannungs- » 
transformators geschaltet. Die so entstehende Figur, vom Verf. Radialfigur * 
genannt, ist trotz des benutzten Wechselstromes in Gré8e und Struktur voll-. 
kommen konstant, so da sie sich ohne Schwierigkeiten von oben her durch. 
eine besondere Kamera photographieren lat. Charakteristisch fiir die Fi 
sind die radial ausstrahlenden dunklen Kaniile, deren Anzahl vom Gasdruck 
unabhangig zu sein scheint. Auch von der Lange der Funkenstrecke ist die Streifen- 
zahl zunichst unabhiangig, springt jedoch bei Uberschreitung einer bestimmten 
Grenze auf den doppelten Wert. An weiteren Einzelheiten aus den sehr sorg- | 
‘faltigen und mit vielen Abbildungen versehenen Beschreibungen seien noch 
folgende erwahnt: Bei Vergré8erung der Funkenstrecke weichen die urspriinglich | 
in der Mitte ansetzenden Kanale immer mehr nach dem Figurenrand hin zuriick, — 
bis schlieBlich die Aufteilung iiberhaupt verschwindet. Der EinfluB des Di- 
elektrikums macht sich folgendermaBen geltend: Die Schichtzahl ist ceteris { 
paribus der Wurzel aus der Plattendicke umgekehrt, dem Durchmesser und der 
Wurzel aus der Dielektrizitatskonstante aber direkt proportional, d. h. also, 
sie ist proportional der Wurzel aus der Kapazitat des aus dem betreffenden Isolator 
gebildeten Plattenkondensators. Eine Erklarung der beobachteten Erscheinungen 
versucht Verf., ohne auf nahere Einzelheiten einzugehen, in der Weise zu geben, 
daB er die Existenz einer besonderen Art von elektrischen Schwingungen in 


. 
; 
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der Gleitstrecke annimmt. Die beobachtete Verdopplung der Streifenanzahl 


wirde dann auf die Aushildung einer Oberschwingung schlieBen lassen. 


= G. Mierdel. 
Leonard B. Loeb and L. Du Sault. Mobility of gaseous ions in H,S—H, 
mixtures. Phys. Rev. (2) 31, 913, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es 
wurden die lonenbeweglichkeiten in sorgfaltig gereinigtem H,S und in Gemischen 
von H,S und H, gemessen. Die Werte sind in der iiblichen Skale 0,588 (++) und 


0,572 (—). Fir die neue absolute Skale miissen die Werte mit 1,21 multipliziert 


werden. Die bei geringen Drucken erhaltenen Ergebnisse zeigen, daB die reziproke 
Proportionalitaét mit dem Druck anscheinend fiir positive Ionen nicht genau gilt, 
fiir negative jedoch giiltig ist. Die Beweglichkeitskonstante scheint bei kleinen 
Drucken etwas geringer zu sein als bei gréBeren. Das widerspricht der Erwartung 


‘der Ionentheorie von A. P. Alexejewski, die eine VergréBerung von 10% 


annimmt. In reinem H,S wurden unterhalb von 50mm Druck freie Hlektronen 
beobachtet. H,S riickt danach zwischen Luft und O, in seinem Vermégen, Elek- 
tronen zu fangen. Die Ionenbeweglichkeiten in H,S-H,-Gemischen zeigen, dab 
Spuren von H,S die Beweglichkeit beider Ionenarten deutlich unter die Werte 
des Blaneschen Mischungsgesetzes verringern. Das deutet auf Agglomeration. 

Gintherschulze. 
A.M. Cravath. A relation between the variations with temperature 
and density of the coefficient of recombination of gas ions. Phys. 
Rev. (2) 31, 912, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird folgende Gleichung 
abgeleitet, die Abhangigkeit des Wiedervereinigungskoeffizienten a von Gas- 


-ionen von der Temperatur und Dichte wiedergibt: 


ee | dink) \ Ges) Stow ae 
\dine (C) jb + fs ln aol F dln @ Q a. oe 


Dabei ist k das Mittel aus der Beweglichkeit der positiven und negativen Ionen, 


¢ die Gasdichte, 9 die absolute Temperatur. Die Gleichung lat sich zur Priifung 
der physikalischen Annahmen oder, wenn diese festliegen, zur Ermittlung der 


-Temperaturabhangigkeit aus der leicht meBbaren Dichteabhangigkeit verwenden. 


Die bisherigen Versuchswerte sind zu ungenau, um eine Priifung zu erméglichen. 

Gimtherschulze. 
H. B. Wahlin. The critical potentials of metallic vapors: I. Copper. 
Phys. Rev. (2) 32, 277—283, 1928, Nr. 2. Die Schwierigkeiten bei der Bestimmung 


yon Anregungs- und Ionisierungsspannungen von Metallen mit sehr hohem 


Schmelzpunkt werden dadurch tiberwunden, da der Metalldampf nur in der 


' Nahe eines Gitters, das aus dem betreffenden Metall besteht, dureh Verdampfung 


dieses Gitters erzeugt wird dadurch, daB dieses durch einen starken Strom auf 


‘die notwendige Temperatur gebracht wird. Fiir den zunachst wuntersuchten 


Fall des Cu wird eine ganze Reihe von kritischen Potentialen gefunden mit einer 
Methode, die von den bisherigen etwas abweicht. Hin groBer Teil der gefundenen 
Werte kann mit spektroskopisch bekannten Energieniveaus identifiziert werden. 

G. Herzberg. 
©. N. Hinshelwood. Active Nitrogen. Nature 122, 404—407, 1928, Nr. 3072. 
[S. 2164.] Giintherschulze. 


W. Uyterhoeven. Collector measurements in the positive column of 
the noble gases. Phys. Rev. (2) 31, 913, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die positive Saule in Edelgasen wurde mit Hilfe ebener Kollektoren verschiedener 
GréBe und verschiedenen Materials unter Anwendung der Langmuirschen 


Theorie untersucht. Die Stréme der positiven Ionen zeigten keine Sattigung. 
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Auch der aus der gemessenen Schichtdicke und den Raumladungsgleichungen 
berechnete Wert der Stromdichte stimmte nicht mit der gemessenen Stromdichte 
iiberein. Die befriedigendste Deutung der Versuche besteht in der Annahme, 
daB eine sehr groBe Sekundarelektronenemission vorhanden ist, die 50% des 3 
Gesamtstromes und mehr bei beschleupigenden Potentialen des Kollektors be- 
tragt. Wahrscheinlich sind die metastabilen Atome fiir den Effekt verantwortlich 
entweder durch photoelektrische Ionisierung in der Schicht der positiven Ionen 
oder durch direkte Wirkung der angeregten Atome auf die Metalloberflache. 
Giintherschulze. . 
M. Reger und R. Seeliger. Uber die Stromdichte des normalen Kathoden- - 
falls. II. Ann. d. Phys. (4) 86, 1089—1096, 1928, Nr. 16. Nach derselben Methode > 
wie in einer vorhergehenden Arbeit (Ann. d. Phys. 88, 535, 1927) wird die Strom- . 
dichte an zylindrischen Kathoden aus Eisen in Wasserstoff und Quecksilberdampf ' 
gemessen. In Wasserstoff war dabei vor allem von Interesse die Abhangigkeit / 
vom Kathodendurchmesser, in Quecksilberdampf -—- wo bisher zuverlassige ' 
quantitative Werte iiberhaupt noch fehlten — die Beibringung solcher Werte : 
bei verschiedenen Drucken und Kathodendurchmessern; in Quecksilberdampf ' 
mu unterschieden werden zwischen der Stromdichte an einer reinen und der ' 
an einer mit einem Uberzug von feinen Quecksilbertrépfchen bedeckten EHisen- | 
flache. In allen untersuchten Fallen (Druckbereich 2 bis 10 mm Hg, Kathoden- 
durchmesser 0,5 bis 10 mm) 14Bt sich die Stromdichte innerhalb der MeBgenauigkeit 
von etwa 3% darstellen durch eine Exponentialformel 7 = a. p>, worin nun . 
a und 6 Funktionen des Kathodendurchmessers d sind; @ nimmt ab, b zu mit 
zanehmendem d. In graphischen Darstellungen und einer Tabelle werden die 
Ergebnisse zusammengefaBt. Seeliger. 


W. Rogowski und R. Tamm. Quecksilberlampe und Radium als Vor- 
ionisatoren. Ihr EHinflu8 auf den elektrischen Funken. Arch. f. 
Elektrot. 20, 107—114, 1928, Nr. 1. Es ist giinstiger, zur Herabsetzung der Funken- 
verzégerung eine Funkenstrecke mit einer Quecksilberlampe als mit etwa 7 mg 
Radium zu bestrahlen, wenn beide inEntfernungen von etwa 10cm von den 
Elektroden gebracht werden. Begrenzt man den Strom im Funken auf mehrere 
Ampere, so bleibt nach dem Spannungszusammenbruch die Spannung im Funken 
dauernd niedrig. Begrenzt man den Strom auf mehrere Milliampere, so betragt — 
die Funkenrestspannung etwa 350 Volt. In dem dazwischen liegenden Strom- 
bereich springt die Spannung in sageartigem Linienzug zwischen kleinen Werten 
und etwa 350 Volt. Giintherschulze. 
: 
Carl Barus. Sparks of the induction coil between mucronate elec- 
trodes. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 465—469, 1928, Nr. 6. Fortsetzung der 
Untersuchungen an Spitzenfunkenstrecken (vgl. z. B. diese Ber. S. 1419). Es 


werden sehr viele Einzelbeobachtungen ohne zusammenfassende Gesichtspunkte 
mitgeteilt. Seeliger. 


Torahiko Terada, Ukitiro Nakaya and Ryizé Yamamoto. Experimental Studies 
on Form and Structure of Sparks. Part IV. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 8, 197—213, 1928, Nr. 143. AnschlieBend an die vorher- 
gehenden drei Untersuchungen, aus denen auch die Bezeichnungen fiir die einzelnen, 
von den Verff. unterschiedenen Funkenformen tibernommen werden, wird weiteres 
ausgedehntes Beobachtungsmaterial iiber das Aussehen von Funkenentladungen 
unter vielfach variierten Bedingungen mitgeteilt. Die Beschreibung der Formen 
wird unterstiitzt durch eine Reihe sehr guter photographischer Aufnahmen. 
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Abgesehen von einigen quantitativen Angaben und Uberlegungen handelt es 
sich bei diesen interessanten Untersuchungen jedoch zunachst in der Hauptsache 
noch um eine im wesentlichen beschreibende Erfassung der beobachteten Vor- 
gange. Seeliger. 


A. W. Simon. On the quantity of electricity discharged in a lightning 
stroke. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 458—460, 1928, Nr. 6. Aus den Angaben 
von Norinder und Peek tiber das elektrische Feld bei Gewittern versucht 
der Verf. durch einfache elektrostatische Uberlegungen — bei einem Blitzschlag 
sollen gewisse, auf der Erdoberflache bzw. in den Wolken ausgebreitete Ladungen 


sich ausgleichen — die Ladungsmenge zu berechnen, die in einem Blitz trans- 
portiert wird. Er findet dafiir die GréBenordnung zwischen 1 und 10 Coulomb. 
Seeliger. 


Usaburo Yoshida and Jinzo Tsutsumi. A Peculiar Reserval of the Dis- 
charge-Figures on Photographic Plates. Mem. Coll. of Science Kyoto 
{A) 11, 267—270, 1928, Nr. 4. [S. 2220.] _  Sewig. 


J. R. Oppenheimer. On the quantum theory of field currents. Phys. 
Rev. (2) 31, 914, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Herausziehen von 
Hlektronen aus Metallen durch starke elektrische Felder laBt sich nach der Quanten- 
mechanik als Tonisierung der Metallatome durch das Feld deuten. Die Theorie 
gibt dann fiir die Abhangigkeit des Feldstromes ¢ in Ampere von der Feld- 
starke F in Volt und der Wirkungsfunktion W in Volt die Gleichung 


4 = 3. 10-8 P4l4Wlae— 108 wleF 


pro Oberflachenatom. Die Form der sich ergebenden Charakteristik ist diejenige, 
die experimentell durch Millikan und Lauritsen gefunden wurde, In 7 = const/F. 
Die Versuche ergeben dann fiir W etwa 0,4 Volt. Werden jedoch die Abmessungen 
der Spitzen zugrunde gelegt, die die Krater auf. dem Draht umgeben, von denen 
‘nach den Versuchen der Strom ausgeht, so steigt W auf etwa 5 Volt, und es zeigt 
‘sich, da®B nur eine geringe Anzahl von Oberflachenatomen sich an der Wirkung 
beteiligt. Giintherschulze. 


C. C. Lauritsen and R.A. Millikan. Different types of field currents, 
their laws and the conditions under wich they arise. Phys. Rev. 
(2) 81, 914, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fortsetzung friherer Ver- 
suche (Phys. Rev. 27, 51, 1925). Es werden weitere Beweise dafir geliefert, 
da Feldstréme nur in individuellen ,,schwachen Stellen‘‘ der emittierenden 
Oberflache entstehen. Es gibt zwei Arten solcher schwacher Stellen, erstens 
' diejenigen, die sich mit Hilfe mechanischer oder optischer Mittel nicht erkennen 
‘lassen, und zweitens diejenigen, die durch definierte Oberflachenexplosionen 
oder Briiche entstehen, die Krater mit zackigen Kanten hinterlassen. Die Ver- 
éffentlichung behandelt die Charakteristiken beider Typen. Es wird ferner be- 
wiesen, da®B alle Feldstréme das kiirzlich mitgeteilte Gesetz (Proc. Nat. Acad. 
Amer. Januar 1928) befolgen, das theoretisch von Oppenheimer auf Grund 
der Wellenmechanik erklart worden ist. Endlich wird gezeigt, da die Feld- 
stréme zwischen der Temperatur der fliissigen Luft und der Zimmertemperatur 
nicht von der Temperatur abhangen. Gintherschulze. 


C. EF. Eyring, Ss. Mackeown and R. A. Millikan. Field currents from points. 
Phys. Rev. (2) 81, 914, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Gesetze tiber 
den Austritt von Elektronen aus Metallen im Vakuum bei groBen Feldstirken, 
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die zuerst fiir gekreuzte Drahte, dann fiir sehr diinne Drahtkathoden als giilti; 
ermittelt wurden, gelten iiberall fir Strome zwischen Spitzen und Platten. Die 
Verff. geben die Theorie der quantitativen Bestimmung der Potentialgradienten 
an den Spitzen und bestimmen experimentell die kritischen Gradienten. Es 
wird experimentell festgestellt, da die Beziehung zwischen log? und dem rezi-. 
proken Werte der Randfeldstirke ganz allgemein gilt. Giintherschulze.: 


Lee A. Du Bridge. The systematic variation of the constant A in 
thermionic emission. Phys. Rev. (2) 381, 912—-913, 1928, Nr. 5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Eine neuere Untersuchung der Glithelektronenemission des 
Pt hat gezeigt, daB Anderungen der Wirkungsfunktion 6 wahrend des Entgasens 
stets von derartigen Anderungen von A begleitet sind, daB log A eine lineare 
Funktion von b ist. Andere Beobachter haben das gleiche fiir andere Metalle 
gefunden. Die Neigung der geraden Linie hingt vom Typus der untersuchten } 
Oberflache ab. Sie ist klein fiir Wolfram mit einem Uberzug und gro8 fiir flussige » 
Oberflichen. Dushmans theoretischer Wert fiir A wird beobachtet, wenn 6b) 
ungefahr 52000° abs. ist, und fast alle Linien beriihren diesen Punkt. Abnorme } 
Werte von A sind im allgemeinen auf Verunreinigung der Oberflaiche geschoben t 
worden. Es ist jedoch fiir reines Platin b = 73500 und A = 14000, also gleich | 
dem 230fachen des theoretischen Wertes. Ob sich diese Ergebnisse am besten | 
durch Hinfiihrung eines Faktors deuten lassen, der die Oberflichenwarme der * 
Ladung beriicksichtigt, wie Bridgman und Langmuir sowie Fonks vor- > 
geschlagen haben, oder durch die Annahme der von Rashevski angegebenen | 
feineren Deutung des Vorgangs, laBt sich noch nicht entscheiden. Giintherschuilze. . 


L. T. Jones and Victor Duran. Electron emission at the surface of pla- 
tinum through which hydrogen is passing. Phys. Rev. (2) 31, 916, 
1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Wenn Wasserstoff durch die Wandungen 
eines gliihenden Platinrohres diffundiert, so findet an der Austrittsoberflache 
des Wasserstoffs eine Elektronenemission statt, die die Richardsonsche Elek- 
tronenemission des Pt bei der gegebenen Temperatur weit tibertrifft. Als Funktion 
der beschleunigenden Spannung zeigt die Emission die bekannte Sattigung 
jedoch schon bei sehr niedrigen Spannungen. Die Erscheinung wird durch den | 
von H.A.Wilson untersuchten Oberflacheneffekt kompliziert. Versuche, 
Elektronenemission an der Austrittsflache von Wasserstoff zu finden, der elektro- 
lytisch erzeugt wurde und dann durch Pt oder Fe diffundierte, sind bisher ver- 
geblich gewesen. Wird Wasserstoff zu einem Platinrohr zugelassen, das mehre 
Stunden vorher im-Vakuum gegliiht wurde, so steigt die Elektronenemission 
zu einer scharfen Spitze und fallt ebenso scharf auf einen konstanten Wert ab. 
Der Zeitpunkt, zu dem die Spitze auftritt, und ihre Héhe hangen von der Vor-. 
geschichte des Pt ab. Giintherschulze. 


Ernst Homma. Die Zerstreuungsgesetze der Kanalstrahlen bei ihrem 
Durechgang durch feste Kérper. Ann. d. Phys. (4) 80, 609—620, 1926, 
Nr. 14. Die Untersuchungen wurden ausgefiihrt, um auch bei Kanal- 
strahlen, im Vergleich zu den a-Strahlen, die Zerstrewungsgesetze beim Durch- 
gang durch Metallfolien zu ermitteln. Die Versuche wurden mit homogenen 
Wasserstoffkanalstrahlen und an Goldfolien durchgefiihrt. Die Abhangigkeit 
des wahrscheinlichsten Ablenkungswinkels von der Geschwindigkeit der Kanal- 
strahlen wurde mit einer Goldfolie von 71 my Dicke bei zwei verschiedenen Ge- 
schwindigkeiten untersucht, bei einer Folie der doppelten Dicke bei drei Ge- 
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sehwindigkeiten und bei der dreifachen Dicke bei einer Geschwindigkeit. Die 
Kanalstrahlengeschwindigkeiten -verhielten sich wie 3:4:5. Dabei ergab sich, 
das der wahrscheinlichste Ablenkungswinkel umgekehrt proportional ist der 
dritten Potenz der Geschwindigkeit der Kanalstrahlen. Bei verschiedenen 
Dicken. d der Folien wachst der wahrscheinlichste Ablenkungswinkel annahernd 
proportional d*/,. Die gefundenen Zerstreuungsgesetze fiir Kanalstrahlen sind 
in guter Ubereinstimmung mit den fiir a-Strahlen gefundenen Gesetzen der 
Vielfachstreuung und legen die Annahme nahe, da® es sich auch im Falle der 
Kanalstrahlen um eine derartige Vielfachstreuung handelt, welche das Kanal- 
strahlenteilchen beim sukzessiven Durchgang durch die Metallfolie erleidet. Scheel. 


M.L. Oliphant. The effects produced by positive ion bombardment 
of solids: metallic ions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 451—469, 1928, 
Nr. 3. In einem festen Kérper sind die Atome durch feste Krafte festgehalten, 
und die zu ihrer Loslésung notwendige Energie laBt sich berechnen. Wenn die 
Loslésung durch den Sto eines positiven Ions bewirkt wird, so kénnte man 
denken, da® das Ion eine Mindestenergie haben miiBte, dab also die Zerstaubung 
einer von Ionen getroffenen Flache von einer bestimmten unteren Energiegrenze 
der Ionen ab einsetzen wiirde. Die Untersuchung ergab keinen solchen Zu- 
sammenhang, aber mehrere andere Resultate wurden erhalten. Quelle der positiven 
Tonen war ein mit Oxyden nach Kunsman belegter Wolframdraht. Die Versuche 


“wurden im Hochvakuum ausgefiihrt. Die. Sekundirelektronenemission von der 


bombardierten Platte variierte stark je nach ihrer vorangegangenen Behandlung. 
Man konnte aber vollkommen eindeutige Resultate mit Mo- oder Ni-Flachen 


‘erhalten, die im Vakuum entgast und dann trockener Luft von einigen Milli- 


metern Druck ausgesetzt waren. Die Elektronenemission nahm mit der Zeit 


ab; wenn eine etwa vier Atome dicke Schicht auf die Platte abgesetzt war, wurde 


sie ziemlich konstant. Eine so dicke Schicht wirkt also auf die Ionen, als ob das 


darunterliegende Metall nicht existierte. Die Kurven, welche den Zusammen- 


hang zwischen Sekundarelektronenemission mit der Energie der einfallenden 
Tonen darstellen, zeigen einen scharfen Knick bei 530 Volt. Die Reflexion der 
positiven Ionen hat ein Maximum bei 540 Volt. Beides 1aBt sich auf eine ab- 
sorbierte Sauerstoffschicht zuriickfiihren. Wenn die Ionen eine gréfere Energie 
hatten, brachten sie eine Farbung auf der getroffenen Stelle hervor. Die Versuche 
beweisen, daB die absorbierte Sauerstoffschicht eine wesentliche Bedingung fir 
die Sekundaremission ist. J. Holtsmark. 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Luminous Beads of Metal 


Particles Sputtered by Disruptive Discharge in Magnetic Field. 


Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 106—108, 1928, Nino: 
Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Velocity of Particles Sputtered 
by Disruptive Discharge. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 201—204, 1928, Nr. 5. 


Fortsetzung der Untersuchungen (Proc. Imp. Acad. Tokyo 38, 499, 643, 1927) 


iiber die Zerstaubung der Elektroden in kondensierten Entladungen. In der 
ersten der beiden Arbeiten werden hauptsachlich die perlschnurartigen Strukturen 
diskutiert, die sich haufig auf den Photographien der Bahnspuren zeigen. Die 
zweite Arbeit beschaftigt sich mit der Messung der Fluggeschwindigkeit der 
ausgeschleuderten Teilchen. Durch Aufnahmen auf einem rotierenden Film 
ergaben sich Geschwindigkeiten von 10 bis 130m /sec. AuBerdem werden einige 
gelegentliche Beobachtungen iiber die Form der Bahnspuren und der Teilchen, 


iiber Oxydation der Teilchenoberflachen und dergleichen mitgeteilt. Seeliger. 


2190 5, Elektrizitat und Magnetismus. 


E. J. Williams. The Passage of a-Rays and f-Rays through Matter.’ 
Mem. and Proc. Manchester Soc. 71, 23—40, 1926/27. Vgl. diese Ber. 8, 1754,! 
1927. K. W. F. Kohlrausch.. 


Iréne Curie et Frédéric Joliot. Sur le nombre d’ions produits par les 
rayons a du radium C’ dans l’air. C. R. 187, 43—45, 1928, Nr. 1. Uber 
die bei diesen Versuchen verwendete Methode wurde in diesen Berichten vor 
kurzem referiert. Nach Anbringung aller Korrekturen wurde gefunden, da 
von den a-Teilchen von 1 Millicurie RaC’ in Luft von Normaldruck und Normal- 
temperatur ein Sattigungsstrom von 1944 + 10stat. Einh. unterhalten wird; 
wird fiir die Zahl der a-Teilchen der Wert Z = 3,7. 10 pro Gramm Ra und 
fiir das Elementarquantum der Wert 4,772.10—™stat. Einh. eingesetzt, so 
erhalt man hieraus fiir die von einem a-Teilchen erzeugte Zahl der Ionen 2,2 . 10° 
in Ubereinstimmung mit dem bekannten Werte von Fonovits-Smereker 
(diese Ber. 4, 356, 1923). Weiter wird mitgeteilt, daB die richtige Form der Bragg- 
schen Kurve zwischen der von Henderson (diese Ber. 8, 677, 1922) und von) 
Curie-Behounek (diese Ber. 7, 1681, 1926) angegebenen liegen solle und da } 
die in den letzten drei Wegzentimetern bestehende Proportionalitat zwischen 1 
Energie und Ionisation fiir die a-Teilechen von RaC’ keine ganz exakte sein soll, , 
da die Ionisation um etwa 2% zu hoch gefunden wurde. K. W.F. Kohlrausch. . 


Frédéric Joliot et Tadashi Onoda. Courbe d’ionisation dans l’hydrogéne? 
pur relative aux rayons alpha du polonium. Journ. de phys. et le: 
Radium 9, 175—179, 1928, Nr. 5. Mit der von I. Curie angegebenen Modifikation | 
der Braggschen Apparatur wird die (relative) Braggsche Kurve der Ionisation | 
von a-Teilchen in reinem Wasserstoff aufgenommen und daraus abgeleitet: ; 
die Reichweite in H bei 15° und 760 mm Hg betragt 17,30 + 0,03 em; das Brems- - 
vermogen relativ gegen Luft betragt 0,223; die Reichweite in Normalluft ; 
3,87 + 0,01 cm. K. W.F. Kohlrausch. . 


J. L. Bohn. Radioactive properties of waters and soils in the southern - 
California region. Phys. Rev. (2) 31, 912, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Gimtherschulze. 


E. Rupp. Bemerkungen zu R.v. Hirsch und R.Dédpel: ,,Die Axialitat 


der Lichtemission und verwandte Fragen“. Phys. ZS. 29, 625—626, 
1928, Nr. 17. [S. 2205.] Rupp. 
; 


A. Ditl, Das magnetische Verhalten des Hisens in hochfrequenten 
Feldern. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 31—32, 1928, Nr. 2. Verf. untersucht 
die Hysteresisverluste von Eisen bei verschiedenen auGeren Feldstarken und 
Frequenzen von 1, 2, 3, 4 und 6. 108 Wechseln/sec (= 300, 150, 100, 75 und - 
50 m-Wellen). Er findet, daB die Verluste gleich Null sind, solange die magneti- 
sierende Feldstarke < als die Koerzitivkraft ist, und proportional der Steigung 
der Nullkurve anwachsen, wenn die Feldstarke > der Koerzitivkraft ist. Bei 
Feldern < als die Koerzitivkraft sollen die Magnetisierungsvorginge reversibel, — 
bei Feldern = Koerzitivkraft irreversibel sein. (Die Ergebnisse weichen von 
allen bisherigen Messungen zu dieser Frage stark ab. Der Ref.) Die Verluste 
bei diesen Frequenzen werden gleich denen statischer Schleifen gefunden. ; 
O. v. Auwers. 
Ernst Dussler. Eiseneinkristalle. IV. Mitteilung. Die Temperaturabhangig- 
keit der Magnetisierung von BHiseneinkristallen. ZS. f. Phys. 50, 


ee 
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195—214, 1928, Nr. 3/4. In Verfolg friiherer Arbeiten (diese Ber. 8. 1639) unter- 
sucht Verf. die Magnetisierungsintensitét von Hiseneinkristallen in tetragonalen 
und digonalen Achsen und findet sie im ersten Falle gréBer. Die Scherungs- 
kurve zeigt dabei sehr verschiedene Gestalt: wahrend sie im digonalen Falle 
wie im: polykristallinen Metall verlauft, weicht sie im tetragonalen stark von 
der Norm ab. Verf. erklart das durch die verschiedenartigen Hinfliisse der Nachbar- 
kristalle, da die untersuchten Individuen zur Vermeidung von Stérungen des 
Kristallgitters nicht aus dem Verband der erzielten groben Kérner herausgelést 
waren. Die gleichgelagerten Nachbarkristalle erlauben im digonalen Falle 
homogene Magnetisierung, weshalb die Scherungskurve die wubliche Form hat. 
Im tetragonalen Falle traten Stérungen durch benachbarte digonal gelagerte 
Kristalle auf, die Pole verursachten, deren experimenteller Nachweis dem Verf. 
gegliickt ist. Infolgedessen zeigt die Scherungskurve einen abweichenden Verlauf. 
Die allgemeinen Ergebnisse der Temperatureinfliisse sind folgende: unterhalb 
des Knies ist kein HinfluB der Temperatur zu beobachten, oberhalb des Knies 
steigt die Magnetisierung mit fallender Temperatur um etwa 2%. Hysteresis 
wurde nur bei tiefen Temperaturen beobachtet, wahrend sie bei Zimmertemperatur 
fehlt. Ebenso steigt die Remanenz mit sinkender Temperatur auf mehr als das 
Dreifache. Bei digonaler Magnetisierung ergeben sich folgende GesetzmaBig- 
keiten: Die Anfangssuszeptibilitat ist temperaturunabhangig. Oberhalb des 
Knies sinkt sie plétzlich. Die Sattigung nimmt mit steigender Temperatur ab 
und wird bei um so kleineren Feldern erreicht. Oberhalb des Knies verlaufen 
die Kurven parallel. Bei tetragonaler Magnetisierung findet der Verf. zwei scharfe 
Knicke, das Stiick zwischen beiden soll geradlinig sein. Die , sattigungskniee “* 
liegen oberhalb 900° abs. alle auf einer geraden Linie; die Suszeptibilitat, bei der 
Sattigung eintritt, ist also temperaturunabhangig und fiir alle Kurven numerisch 
gleich. Die Kurven zwischen dem ersten und zweiten Knie verlaufen parallel 
-ebenso wie oberhalb des zweiten Knies. Fiir die Abhangigkeit der Sattigung von 
der Temperatur wird ein empirischer mathematischer Ansatz gegeben, der die 
experimentellen Ergebnisse gut wiedergibt. Die ersten Knicke folgen annahernd 
demselben Gesetz. Der Curiepunkt wird bestimmt, er liegt in dem Intervall 
von 770 bis 780° C; die Sattigungskurve geht in die Temperaturachse asymptotisch 
uber. O. v. Auwers. 


Hi. Forestier. Magnetische Umwandlungen des Eisenoxyds, seiner 
festen Loésungen und seiner ferromagnetischen Verbindungen. 
‘Ann. de chim. (10) 9, 316—401, 1928. Hine Anzahl Oxyde (Fe,0,, MgO, Al, Os, 
“Cr,0O;, FeO und Ferrite) wurden, ohne Bindemittel zu Stabchen agglomeriert, 
auf ihre Warmeausdehnung dilatometrisch untersucht. Die dilatometrischen 
Kurven ergeben bei dem gleichen Oxyd auch bei sehr weit auseinanderliegenden 
Temperaturen kein Anzeichen irgend einer allotropen Umwandlung. Fe,O,; 
ist ferromagnetisch und besitzt einen Curiepunkt bei 675° (erstes Beispiel von 
Ferromagnetismus bei sehr niedrigem Magnetisierungskoeffizienten). Der magne- 
tische Umwandlungspunkt des Fe,O, ist in den festen Lésungen mit Al,O, und 
Cr,O, sehr erniedrigt; aus dieser Verminderung wird die Léslichkeit von Al,O; 
und Cr,O, in Fe,O; bestimmt. Die Magnetisierungskoeffizienten y einer Reihe 
ferromagnetischer Substanzen (Ferrite des Cu, Ni, Mg, Ba, Sr, Pb, Ca, Cd und 
Zn), mit einem neuen thermomagnetischen registrierenden Apparat bestimmt, 
steigen von dem niedrigen Werte des Fe,O; (y = 0,008 . 10-2 CGS) bis zum 
Ferrit des Cu, Fe,0,.CuO (y = 102. 10—?CGS) an iiber Fe,O,. ZnO (0,16), 
Fe, 03. PbO (1,2), Fe,O;.SrO (8), Fe, Os. BaO (9,9), Fe,O;.CdO (23,2), Fe, O03 
CaO (42,5), Fe,0,.MgO (54), Fe,0,.NiO (78), Fe,O;. FeO (80. 10—% CGS). 
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Die Ferrite des Ca und Cd kénnen ihre magnetischen Eigenschaften in irreversible: 
Weise verlieren; sie sind charakterisiert durch Abwesenheit von remanentent 
Magnetismus und groBe Neigung zur Sattigung. Das thermomagnetisch unc 
dilatometrisch verfolgte Diagramm MgO + Fe, 0, zeigt klar das .Bestehen .einer 
bestimmten Verbindung Fe,0,. MgO. Werden diese ferromagnetischen Kérper 
in einem konstanten magnetischen Felde erhitzt und abgekiihlt, so steigt ihn 
remanenter Magnetismus bisweilen betrachtlich an. Die Eigenschaft ist fini 


den Ferromagnetismus ebenso allgemein und charakteristisch wie die Hysteresis. 
* Bloch. 


Mme Ch. Lapp. Mesure des chaleurs spécifiques vraies du Nickel 
par une méthode électrique directe. Journ. de phys. et le Radium (6) 
9, 94 S—95 S, 1928, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 264.] [S. 2226.] Scheel 


E. Vogt. (Nach Versuchen von H. Blumenthal und E. Vogt.) Einflu8B des 
Lésungsmittels auf den Paramagnetismus von Schwermetallsalzen.. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 42—43, 1928, Nr. 2. Es wurden Lésungen von 
CoCl, einerseits in Aceton—Wasser und Athylalkohol—Pyridin, andererseits in! 
Athylalkohol—Aceton auf ihre paramagnetische Suszeptibilitét und ihre Farbe 
hin gemessen und Zusammenhange zwischen beiden Gréfen beobachtet, die 
einen deutlichen EinfluB des Losungsmittels erkennen lassen. Im ersten Falle 
fand sich an der Stelle des scharfsten Farbumschlags in der Mischungsreihe ein 
Extremwert der Suszeptibilitat, der auBerhalb der Werte in den beiden reinen 
Loésungsmitteln liegt. Es gilt also kein additives Gesetz. Bei Mischungsreihen) 
gleichfarbiger Losungen (Athylalkohol—Aceton) zeigte die Suszeptibilitaét des 
CoCl, keine Abweichung von den Werten des reinen Lésungsmittels, befolgte 
jedoch die Mischungsregel ebenfalls nicht. O. v. Auwers. 


C. Chéneveau. Sur la susceptibilité magnétique de l’aluminium.. 
C. R. 185, 1102—1104, 1928, Nr. 17. Verf. bestimmt die Suszeptibilitat von 
reinstem Aluminium (99,87 % Al, 0,06 % Fe, 0,03 % Si, 0,04% Cu) zu 0,58 . 10-8? 
+ 1% bei 18°C, Fir eine elektrolytisch hergestellte Probe (99,2 % Al, 0,5 % Fe, 1 
0,3% Si) findet er im Mittel 0,59. 10-® + 1% bei 18°C. Die Abweichung ist : 
trotz des héheren Eisengehalts gering. Die Bestimmungen wurden mit der ' 
magnetischen Waage ausgefiihrt. Hatte das Eisen in Ionenform vorgelegen, | 
waren hdhere, weit auBerhalb der Fehlergrenze der Methode liegende Werte zu | 
erwarten gewesen. Ein Vergleich mit anderen Bestimmungen der Suszeptibilitat | 
klemster Eisenbeimengungen liBt erkennen, da das Eisen im Aluminium weder 
metallisch noch wie im Tonenzustand auf die Suszeptibilitat des Aluminiums 
wirkt, sondern wesentlich schwicher. Man darf deshalb aus den gefundenen 
Werten den SchluB ziehen, da® sie in sehr grofier Annaéherung dem reinen Alu- 
minium zuzuschreiben sind, das also paramagnetisch ist. O. v. Auwers. 


C. W.N. Cobbold and A. E.Underdown. Some practical applications of. 
quartz resonators. Journ. Inst. Electr. Eng. 66, 855—871, 1928, Nr. 380. 
Ein Teil der Arbeit enthalt ein kurzes Sammelreferat iiber die Verwendung piezo- | 
elektrischer Kristalle als Schwingungserzeuger und Wellenmesser, wobei auch 
auf technische Einzelheiten, wie Schleifen und Montage, eingegangen wird, ein 
zweiter Teil die auf denselben Gebieten der Anwendung legenden eigenen Arbeiten 
der Verff. Hiervon moégen besonders die Untersuchungen iiber die Temperatur- 
abhingigkeit der Frequenz und die Beschreibung eines Standardwellenmessers 
fiir Wellenlangen von Vielfachen von 100m erwahnt werden. Sewig. 
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Hans Schiller. Uber die Induktionswirkung von Starkstrémen auf 
benachbarte Leitungen. Arch. f. Elektrot. 20, 252—263, 1928, Nr. 3. Es 
werden Gleichungen fiir die Strom- und Spannungsverteilung in einer Leitung 
aufgestellt, welche der Beeinflussung durch eine beliebige Anzahl parallel ver- 
laufender Starkstréme ausgesetzt ist. Die allgemeinen Gleichungen werden 
fiir einige Spezialfalle diskutiert und besonders der EinfluB der Erdung der Enden 
der Fernmeldeleitung betrachtet. Hine Schaltung wird besprochen, die ohne. 
schadliche Beeinflussung des Fernmeldebetriebs die Erdung der Fernmelde- 
-leitungen erméglicht. Sewig. 


P. Bergtold. Periodisch veranderliche Widerstaénde in Wechselstrom- 
schaltungen. ZS. f. Fernmeldetechn. 9, 60—62, 1928, Nr. 4. Die mit aus- 
gepragten Polen versehenen Wechselstromgeneratoren stellen fiir nicht mit 
ihrer Frequenz tibereinstimmende Wechselstréme einen periodisch schwankenden 
Widerstand dar, welcher durch die in den verschiedenen Phasen einer Umdrehung 
verschiedene Stellung der Rotorwicklungen zu den Polschuhen entsteht. Sind 
in einem Wechselstromkreis die EMK mit der Kreisfrequenz », und ein Wider- 
‘stand (Maschine) mit , veranderlich, so kénnen Spannungen mit den Kreis- 
frequenzen (n , + ,) auftreten, wo 1<n<oco ist. Aus der rechnerischen 
Behandlung ergibt sich unter Annahme gleichartiger Widerstande eine einfache 
Beziehung zwischen Amplitudenverhaltnissen und Widerstandswerten. Sewig. 


©. R. Englund. The Natural Period of Linear Conductors. Bell Syst. 
Techn. Journ. 7, 404—419, 1928, Nr. 3. Es wird tiber experimentelle Unter- 
suchungen der Higenschwingungen linearer und kreisférmiger Leiter berichtet. 
Die Ergebnisse stehen mit der Abrahamschen Theorie in besserem Einklang 
als mit der von Mc Donald. Fiir drei lineare Drahte von der Lange / = 300, 
250 und 227,1cm war das Verhaltnis der Wellenlange 2 bei Resonanz zu J: 
—A/l = 2,11, 2,13, 2,13 bzw. Messungen mit einem zu Kreisbégen verschiedener 
- Kriimmung zusammengebogenen Draht von 250 cm Lange gaben bei verschiedener 
Kriimmung Werte fiir 2/Bogenlange, welche durch ein Minimum hindurchgingen 
“und in einem weiten Bereich vom Kriimmungsradius unabhangig waren, und 
“von diesem Werte nur in dem Falle ry, und 7 = co betrachtlicher abwichen. 
Die Wellenlingen wurden mit Lecherdrahten gemessen. Als zweckmabig fir 
schnelle Vergleichung der Wellenlangen fand Verf. einen //4-Lecherrahmen. 
Ist d die Lange der parallelen Drahte, so zeigt ein solcher Rahmen eine konstante 
“Endkorrektion, so daB 2 = 4(d + 3,1) wird. Sewig. 


Ernst Kramar. Frequenzvervielfachung durch Eisenwandler. Jahrb. 
d. drahtl. Telegr. 32, 46—58, 1928, Nr. 2. Der vorliegende dritte Teil der Unter- 
suchungen iiber den Frequenztransformator untersucht die Verhaltnisse am 
belasteten Wandler. Hier unterliegt der Kern dem Einflu8B zweier Stréme ver- 
schiedener Frequenz, die wahrend der Ummagnetisierung, der StoBzeit T's, beide 
wirken, und wahrend dieser Zeit einen Energietransport primar—sekundar ver- 
ursachen: in der restlichen Zeit ist das Eisen geséttigt, und es finden reine Aus- 
schwingvorgiinge statt. Auf dieser Grundlage ist eine einfache Berechnung der 
iibertragenen Leistung méglich, die durchgefiihrt und an Oszillogrammen verifiziert 
wird. Aus der Untersuchung der beiden Falle des stark und schwach gedamptten 
Sekundarkreises und der Ableitung einer Formel fiir den giinstigsten Belastungs- 
widerstand resultiert eine einfache Art der Berechnung des Wandlers und der 
anderen Bestimmungsstiicke. Sewig. 
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Hans Wechsung. Roéhrengenerator grofer Leistung fiir sehr kurz 
elektrische Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 31, 176—183, 1928, Nr. 6. 
wird Schaltung und Aufbau eines Kurzwellensenders fiir Wellenlangen vo 
3 bis 6m beschrieben. Der Schwingungskreis besteht aus einem dicken, Git 
und Anode verbindenden Kupferbiigel mit einem Kondensator von etwa 30 en 
Kapazitat und der zwischen Gitter und Anode liegenden Kapazitaét. Die Schaltuns 
_wird experimentell und theoretisch untersucht. Es lassen sich einwandf 
Telegraphierleistungen bis 700 Watt, Telephonieleistungen bis 300 Watt erziele: 
In letzterem Falle erfolgte die Modulation durch Beeinflussung der pene 2 
ewt 

Willi Wechsung. Die Erzeugung sehr kurzer elektrischer Wellen mii 
Wechselspannung nach der Methode von Barkhausen und Kurz 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 32, 58—65, 1928, Nr. 2. Die Erzeugung kurzer Weller 
in der Anordnung von Barkhausen und Kurz ist auch méglich, wenn dic 
Gleichspannung an der Anode oder am Gitter oder an beiden durch Wechsel; 
spannungen ersetzt wird. Die Abhangigkeit der Wellenlange von der Spannung| 
verlauft ahnlich wie bei Gleichspannung. Die abgegebene Energie ist bei Ver 
wendung von Wechselspannung geringer als bei Gleichspannung und nimm 
mit zunehmender Frequenz derselben ab. Auch mit gasgefiillten Réhren una 
solehen mit hin und her gehendem Heizfaden konnten kurze Wellen erze 
werden. Die von Gill und Morell angegebene Beziehung /?Eg = const wurddi 
diskutiert und von den RéhrenmaBen abhangig, namentlich innerhalb bestimmter 
Grenzen der Spannungen dem Quadrat des Anodendurchmessers proportiona. 
befunden. Sewig 


J. K. Clapp. Anote on methods of rapidly adjusting a radio frequency 
oscillator in small steps of frequency. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 132 
—137, 1928, Nr. 2. Eine Methode wird beschrieben, die es gestattet, einen Hoch+ 
frequenzréhrensender in kleinen Frequenzschritten abzustimmen. Durch Ver- 
wendung der n-ten Harmonischen des Hochfrequenzsenders kénnen die Frequenz~ 
schritte gleich dem 1/n-fachen einer beliebigen festgelegten Tonfrequenz gemacht: 
werden, z. B. einer Stimmgabel. Durch Verfeinerung der Methode, welche dur 
die Verwendung zweier Uberlagerer gekennzeichnet ist, kann die Justie 
mit einer Genauigkeit von 1/n Hertz ausgefiihrt werden, wenn die Ordnungszak 
der verwendeten Harmonischen bedeutet. Sewig.! 


Ludwig Bergmann. Uber einige Demonstrationsversuche mit einem 
2,4m-Réhrensender. ZS. f. Unterr. 41, 209—216, 1928, Nr. 5. [S. 2138. 

Sewig.. 
R. L. Smith-Rose and R. H. Barfield. The attenuation of wireless waves 


due to the resistance of the earth. Journ. Inst. Electr. Eng. 64, 766 
—770, 1926, Nr. 355. Scheel. 


H. M. O'Neill. Characteristics of certain broadcasting antennas at! 
the South Schenectady Development Station. Proc. Inst. Radio Eng. . 
16, 872—889, 1928, Nr. 7. Es werden die charakteristischen Daten von Antennen | 
verschiedener Formen fiir Rundfunksender besprochen und Messungen vorgelegt, , 
die an den Antennen der Versuchsstation der General Electric Co. in Schenectady | 
gewonnen wurden. Die Untersuchungen befassen sich hauptsdchlich mit dem 
Einflu8 der wirksamen Antennenhohe auf die Intensitat der ausgesandten Strahlung- 
und der Wirkung der (frei tragenden) Stahltiirme auf die Feldverteilung. Ferner 


werden Erdungsverluste, lokale Strahlungsverluste, Richtwirkung und. Feld- 
verzerrung behandelt. Sewidh 


~ 
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Daulat Singh Kothari. The Measurement of e/m with a Three Electrode 
Valve with Simultaneous Measurement of its Amplifying Factor. 
Indian Journ. of Phys. 2, 485—490, 1928, Nr. 4. [S. 2160.] Sewigq. 


J.C. Warner. Some characteristics and applications of four-electrode 
tubes. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 424—446, 1928, Nr. 4. Beschreibung von 
Aufbau, Schaltung und Wirkungsweise von Réhren mit vier oder mehr Elektroden, 
deren Hilfsgitter als Raumladenetz, Schutznetz dienen oder eine Doppelfunktion 
haben. Interessant sind besonders die Ausfiihrungen iiber Schutznetzsender- 
rohren. Sewig. 


David C. Prince. Four-element tube characteristics as affecting 
efficiency. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 805—821, 1928, Nr. 6. In einer Rohre 
mit symmetrischen Elektroden, also einem geraden Heizfaden, konzentrischen 
Gitter- und Anodenzylindern wurde das Verhaltnis von Gitter- zu Anodenstrom 
abweichend von Réhren handelstiblicher Ausftihrung als rein von dem_ geo- 
metrischen Aufbau der Elemente abhingend gefunden. Die Abweichungen er- 
klaren sich durch Emission sekundarer Elektronen aus der Anode und durch die 
unsymmetrische Anordnung der Gitterdrahte und der Halterung. Sewig. 


J.R. Nelson. Detection with the four-electrode tube. Proc. Inst. Radio 
Eng. 16, 822—-839, 1928, Nr. 6. Theoretische Untersuchung der Anodengleich- 
richtung und Anwendung derselben auf Schirmgitterréhren einer speziellen 
Konstruktion. Das quadratische Gesetz ist ftir relativ groBe Gitterspannungen 
erfiillt. Sewing. 


Kurt Heinrich. St6rungen von Rundfunkempfang durch Quecksilber- 
dampfgleichrichter. Elektrot. ZS. 49, 1296—1297, 1928, Nr. 35. In emem 
einem Quecksilbergleichrichter benachbarten Empfanger wurden St6rungen beob- 
-achtet, die mit der Frequenz des gleichgerichteten Drehstromes und seiner Ober- 
-schwingungen nichts zu tun hatten. Es wurde vermutet, da der Ursprung 
dieser im Hérbereich liegenden Stérungen darin zu suchen war, daB der Queck- 
silberlichtbogen als Schwingungsgenerator arbeitete. Die Versuche ergaben, 
daB diese Vermutung richtig war und fiihrten zur Beseitigung der Storung. 
Giintherschulze. 
‘©. R. Hanna, L. Sutherlin and €.B. Upp. Development of a new power 
amplifier tube. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 462—475, 1928, Nr. 4. Es wird 
eine allgemeine Regel fiir den vorteilhaftesten Arbeitspunkt und Belastungs- 
widerstand eines Leistungsverstarkers abgeleitet, wenn Anodenspannung und 
‘héchstzulassige Erwarmung der Anode gegeben sind. Der Vorgang der Ermittlung 
der Daten fiir eine Réhre, an die spezielle Anforderungen zu stellen sind, wird 
an der Entwicklung einer neuen Leistungsréhre fiir den Handel gezeigt. Sewig. 


N. H. Williams. The screen-grid tube. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 840—843, 
1928, Nr. 6. Bei widerstandsgekoppelten Hochfrequenzverstarkerstufen steht 
die Anodenriickwirkung mit der auf das Gitter gegebenen Spannung in einer 
solechen Phasenbeziehung, daB die Verstérkung unter den aus der statischen 
Charakteristik zu entnehmenden Wert absinkt. Bei Kopplung durch einen ab- 
gestimmten Kreis, der so bemessen ist, da eine hohe Verstaérkung erreicht wird, 
gerit das System leicht in Selbsterregung. Bei der Schutzgitterréhre wird die 
Anodenriickwirkung auf einen zu vernachlassigenden Betrag herabgedriickt, 
und der Anodenstrom ist innerhalb eines gewissen Bereichs nahezu unabhangig 
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von der Anodenspannung. Bei Verwendung eines abgestimmten Kreises mi 
groBer Resonanzscharfe als Kopplungselement und geeigneter Abschirmuns 
kénnen ohne Gefahr der Selbsterregung bei einer Frequenz von 700000 Hert: 
Verstarkungen von 80 pro Stufe erreicht werden. Ein solcher fiinfstufiger Schirm 
gitterrOhrenverstarker wurde vom Verf. zur Messung der spezifischen Elektronen 
ladung durch den Schroteffekt benutzt. Sewit 


Manfred von Ardenne. Bemerkung zu der Arbeit von E. Déring: ,,Uben 
den EinfluB hoher Ohmscher Anodenwiderstande auf den Gitter 
widerstand von Verstarkerroéhren“. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 31, 197 
1928, Nr. 6. Die in der Arbeit von Doring (Jahrb. d. drahtl. Telegr. 31, 116 
1928, Nr. 4) gemachte Feststellung, daf geringe Gasreste in einer mit hoherm 
Anodenwiderstand arbeitenden Réhre nichts schaden, hat Verf. in einer friihen 
erschienenen Arbeit ebenfalls gefunden. Sewig' 


Walter E. Holland. Sources of,,A“,,,B‘‘'and,,C“ power for radio receivers. 
Proc. Inst. Radio Eng. 14, 345—372, 1926, Nr. 3. Ausfiihrliche Abhandlung 
iiber die Strom- und Spannungsquellen verschiedenster Art, wie Akkumulatoren. 
Trockenbatterien, Gleichrichteranordnungen usw. mit besonderer Beriicksichtigung 
ihrer Verwendung fiir die Empfangsapparate der drahtlosen Telegraphie. Alberti. 


J. H. Dellinger and Haraden Pratt. Development of radio aids to air 
navigation. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 890—920, 1928, Nr. 7. [S. 2160.] Sewig 


R. V. L. Hartley. Transmission of Information. Bell Syst. Techn. Journ. 
7, 535—563, 1928, Nr.3. Die Leistungsfahigkeit eines Ubertragungssyste 
ist durch das Produkt aus dem zur Verfiigung stehenden Frequenzspektr 
und der Zeit gegeben. Hs werden Betrachtungen tiber Ausnutzung von Linien 
im allgemeinen und in speziellen Fallen (Bildtelegraphie, Fernsehen) angestellt., 
Sewig.! 

H. Winter-Giinther. Zur Theorie der Siebketten. Jahrb. d. drahtl. Teleg 
32, 41—46, 1928, Nr.2. Die Bedeutung der Rieggerschen Behandlung von: 
Kettenleitern als gekoppelte Schwingungskreise im Vergleich zu der auf K. W. 
Wagner zurtickgehenden Auffassung als inhomogene Leitungsgebilde besteht 
in der Ubersichtlichkeit, mit welcher sich die stationaren Ausgleichsvorgange | 
darstellen lassen. Die mathematischen Schwierigkeiten, die bei Ketten mit 
schon wenigen Gliedern bei ersterer auftreten, umgeht Verf. durch die Ein- 
fihrung von Normalkoordinaten in ahnlicher Weise, wie es fiir mechanised 
Probleme durch Lord Rayleigh und Routh geschehen ist, und wird dadurch 
zu einfachen Lésungen fiir die freien und erzwungenen Schwingungen von Ketten- 
leitern gefiihrt. Das Wesentliche der Methode fiir den Fall einer n-gliedrigen} 
Siebkette wird im ersten Kapitel kurz dargestellt. Bei den im dritten und vierten 1 
Kapitel behandelten Beispielen [zwei gekoppelte Schwingungskreise und Ketten-» 
leiter zweiter Art (Wagner)] ist eine analytische Bedingung erfiillt, an welche: 
die Anwendung der Normalkoordinaten gekniipft ist, wihrend das fiinfte Kapitel | 
ein Beispiel bringt, das nicht restlos auf diesem Wege erfaBbar ist, aber doch’ 
bis zu einem gewissen Grade die Anschaulichkeit der Methode zeigt. Sewig. 
r 


Karl Willy Wagner. Kettenleiter und Wellensiebe. Elektr. Nachr.-Techn. 
5, 1—17, 1928, Nr. 1. In dem auf dem VoltakongreB in Como gehaltenen Vortrag 
bringt der Verf. Ausschnitte aus seinen eigenen und fremden Arbeiten tiber den 
Kettenleiter, seine Grundlagen und Anwendungen. Der erste und zweite Teil 
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beschaftigt sich mit Kettenleitern im allgemeinen, Spulen- und Kondensator- 
leitungen, der dritte Teil handelt von Siebketten, der vierte bzw. fiinfte von 


Anpassungsfragen und Higenschwingungen. Sewig. 


Kazuho Kanaya. On the general characteristics of induction. Res. 
Hlectrot. Lab. Tokyo Nr. 231, IV u. 90S., 1928. ‘Verf. unternimmt, eine all- 
gemeine Lésung der gegenseitigen Beeinflussung von Starkstrom- und Fern- 
meldeleitungen aufzusuchen, insbesondere die an den Fernmeldeleitungen durch 
abnorme Verhaltnisse in der Kraftleitung imduzierten Klemmenspannungen. 
Untersuchungen solcher Probleme kénnen auf den Fall zweier sich gegenseitig 
beeinflussender Leitungen zuriickgefiihrt werden, dessen allgemeine Lésung an- 
gegeben wird. EHinige Zahlenbeispiele werden mit vorliegenden Messungen ver- 
glichen im Hinblick auf die allgemeinen Verhaltnisse bei verschiedener relativer 
Ausdehnung beider Systeme und auf die Phasenbeziehungen zwischen induzieren- 
den Strémen und induzierten Klemmenspannungen. Sewrg. 


Hi. A. Affel, ©. S. Demarest and ©. W. Green. Carrier Systems on Long 
Distance Telephone Lines. Bell Syst. Techn. Journ. 7, 564—629, 1928, 
Nr. 3. An allgemeine Betrachtungen tiber Tonfrequenztelegraphie schlieBt sich 
eine Beschreibung der von der Bell-Gesellschaft unter dem Namen ,,System C“ 
entwickelten, speziell fiir Betrieb auf Freileitungen bestimmten Tragerstrom- 
Telegraphieapparate. Die Apparate sind in Satzen zu drei Frequenzen ver- 
einigt, die zusammen mit einem Fernsprechkreis tiber eine Doppelleitung be- 
trieben werden. Die Ubertragung geschieht mit einem einzelnen Seitenband 
und unterdriickter Tragerfrequenz. Der Aufbau von Sender, Empfainger, Modu- 
lator, Demodulator, Verstérkern und Hilfseinrichtungen wird beschrieben und 
zahlreiche Bilder ausgefiihrter Anlagen gebracht. Das Literaturverzeichnis 
mit 37 Nummern enthalt nur vier deutsche Arbeiten, darunter eine historischen 
Inhalts. Sewig. 


D.C. Gall. Duplexing the submarine cable. Journ. scient. instr. 5, 250 


—256, 1928, Nr. 8. Die iibliche Methode, ein Kabel fur Gegensprechbetrieb 
einzurichten, besteht darin, an beiden Enden eine Briickenschaltung aufzubauen, 


deren Zweige aus zwei Armen gleichen Wechselstromwiderstandes, dem Kabel 
und einer kiinstlichen Leitung bestehen. Der Sender wird zwischen Zweigpunkt 
und Erde, der Empfanger in die Briicke gelegt. Zum Zwecke des Abgleichs einer 


derartigen Briickenschaltung wird eine MeBanordnung benutzt, die an Stelle 
des Senders’ einen abstimmbaren Tonfrequenzgenerator und fiir den Empfanger 


ein Vibrationsgalvanometer enthalt. So kann die ,,Fehlerkurve‘‘ des Abgleichs 


mit Hilfe je einer vor Kabel und Kunstleitung geschalteten Induktanz und je 
eines damit in Reihe liegenden Widerstandes aufgenommen werden. Dieselbe 
muB innerhalb der durch die ,,Toleranzkurve‘‘ eingeschlossenen Flache liegen, 


die in Abhangigkeit von der Frequenz den héchstzulassigen Fehler — bestimmt 


durch Bauart und Empfindlichkeit des Empfangsapparats und die Starke der 
ankommenden Zeichen — angibt. Der Gang des Abgleichs der Duplexschaltung 
unter Verwendung der beschriebenen MeSanordnung wird angegeben. Sewig. 


E. Flegler. Uberspannungen in Starkstromanlagen und ihre Be- 
kampfung. Arch. f. Elektrot. 20, 319—329, 1928, Nr. 3. Auf Grund der mit 
dem Kathodenstrahloszillographen ermittelten Wirkungsweise verschiedener 


Uberspannungsschutzvorrichtungen wird der Schutzwert dieser Anordnungen 
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fiir die verschiedenen in der Praxis vorkommenden Arten von Uberspannungen 
diskutiert. Behandelt werden Widerstands- und Ventilableiter, Spulen und 
Kondensatoren. Sewig 


Heinrich Sequenz. Einflu8 der Stromwendung auf den Ankerwider- 
stand von Gleichstrommaschinen. Elektrot. ZS. 49, 1400—1404, 1928,3 
Nr. 38. Der Einflu® der bei der Stromwendung in Gleichstrommaschinen aut 
tretenden KurzschluBstromkreise wird rechnerisch erfaBt. Er besteht im all-! 
gemeinen in einer bis zu 7% betragenden Widerstandsverminderung des Anker-' 
stromkreises. Ferner wird die durch die KurzschluBistromkreise bedingte zeitliche 
Verinderlichkeit des Ankerwiderstandes gezeigt. Die Rechnungen sind auf: 
Maschinen mit Schleifenwicklungen spezialisiert. Sewig.' 


A. vy. Timascheff. Zur Bestimmung des Stromdiagramms der Synchron- 
maschine mit ausgepragten Polen bei konstanter Erregurg und 
Leistung. Elektrot. u. Maschinenb. 46, 937—938, 1928, Nr. 39. Scheel. 


Rudolf Kiefer. Uber Kippschwingungen dreifacher Frequenz in 
magnetisch unverketteten Dreiphasentransformatoren. Elektrot. 
u. Maschinenb. 46, 921—926, 1928, Nr. 38. In Transformatoren mit Stern-Stern- 
schaltung und kapazitiver Belastung in jeder Phase kénnen sehr starke harmo- 
nische Schwingungen auftreten, tiber die in amerikanischen Ver6éffentlichungen 
berichtet worden ist. Die bisherigen Erklarungsversuche werden besprochen. 
Es wird gezeigt, daB es zweckmaBig ist, zur weiteren Klarung die Erscheinungen 
in Teilprobleme zu zerlegen. Ein solches ist die bei veranderlicher Kapazitat } 
eintretende Kippung der dritten Harmonischen, deren theoretische Untersuchung : 
fiir ein vereinfachtes System und unter Vernachlassigung der Verluste und der ® 
Streuung den Inhalt dieser Arbeit bildet. Es werden errechnete Kurven mit- - 
geteilt, aus denen in Ubereinstimmung mit den Versuchen die eintretende starke + 
Erregung der dritten Harmonischen hervorgeht, wobei diese beim Uberschreiten ; 
der Kippgrenze auf niedrige Werte tiberspringt. Scheel. . 


Max Buchholz, Das Buchholzschutzsystem und seine Anwendung: 
in der Praxis. Elektrot. ZS. 49, 1257—1262, 1928, Nr. 34. Das Buchholz- 
schutzsystem lat bei Transformatoren das erste Auftreten von Isolationsfehlern — 
erkennen und erméglicht dadurch die Beseitigung der Fehler, ehe sie sich zu 
groBen Schiden ausgewachsen haben. Verf. schildert die Grundlagen dieses 
Systems und seine Wirkungsweise bei Transformatoren mit Olausgleich. Es 
wird beschrieben, auf welche Weise der Schutz auf die verschiedenen, an Trans; 
formatoren vorkommenden Fehler reagiert. Es folgt eine Anleitung fiir das 
Betriebspersonal zum zweckmaBigen Verhalten beim Ansprechen des Schutzes. 
Den Schlu8 bilden einige neuere Betriebsfalle aus der Praxis. Giintherschulze, - 


D.H. Black. The Direct Current Conductivity of Insulating Oils. 
Phil. Mag. (7) 6, 369—384, 1928, Nr. 36. Wenn eine Potentialdifferenz zwischen _ 
zwei Hlektroden besteht, die sich in einem fliissigen Dielektrikum befinden, | 
So nimmt bekanntlich die Stromstirke mit der Zeit ab. Diesen in Isclierslem | 
irreversiblen Vorgang versucht der Verf. durch eine Theorie zu erklaren, nach ; 
welcher sich infolge des Stromdurchgangs auf einer oder auf beiden Elektroden — 
Widerstande aufhaufen ( .. Kontaktwiderstiinde“). Diese einfache Annahme von 
Kontaktwiderstinden bei Gleichstrom wird durch einige beschriebene Experi- 


mente und Vergleich der errechneten und empirisch erhaltenen Werte unter-— 
stiitzt. A. Burmester. 
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J. Brandl. Elektroisolierende Feuerléschmittel. ZS. f. techn. Phys. 
9, 364—365, 1928, Nr. 9. In der vorliegenden Mitteilung wird beschrieben, in 
welcher Weise Léschmittel auf Isolationsfahigkeit untersucht werden. Ein mit 
CO,-Gas und Natriumsulfat gesattigter Wasserstrahl eines Handfeuerloschers 
bewahrte sich beispielsweise auf 1m Abstand mit 7,5. 104 Volt Spannung als 
Isolator. Es wird ferner gezeigt, wie sich die Strahlformen verschiedener Lésch- 
stoffe, z. B. Tetrachlorkohlenstoff und Natriumbicarbonatpulver, unterscheiden. 

R. Jaeger. 
Erfahrungen mit Aluminiumleitungen. Bericht des Ausschusses fiir 
Aluminium und Leichtlegierungen der Deutschen Gesellschaft fiir Metallkunde. 
ZS. {. Metallkde. 20, 305—308, 1928, Nr. 9. Es wird iiber das Ergebnis einer 
Umfrage der Deutschen Gesellschaft fiir Metallkunde an deutsche Elektrizitéts- 
werke uber Erfahrungen mit Aluminium- und Stahl-Aluminiumfreileitungen 
berichtet. Sewigq. 


H. Bohner. Uber einige Korrosionsfalle an Aluminium-Freileitungs- 
seilen. ZS. f. Metallkde. 20, 309—315, 1928, Nr. 9. Es werden Falle durch 
Korrosion schadhaft gewordener Aluminium-Freileitungsseile behandelt, die bei 
einer Umfrage (vgl. das vorstehende Referat) herauskamen. Ursache kann sein 
die Verwendung von Umschmelzmaterial, falsche thermische Behandlung, un- 
sachgemaBe mechanische Verarbeitung, Oberflachenfehler, Hin- und Aufwalzen 
von Fremdmetallen, Verwendung falscher Schmiermittel. Weiter werden durch 
unsachgemaBe Montage bedingte Fehlerquellen und die Einfliisse elektrischer 
Uberlastungen besprochen. Den SchluB bilden Vergleiche zwischen 99,5 %igem 
Reinaluminium und den vergtitbaren Aluminiumlegierungen. Sewig. 


rod 
! J. Lagerqvist und H. Spanne. Uber die Anwendbarkeit verschiedener 
‘Asphaltarten als vergieBbare elektrische Isoliermasse.  HElektrot. 
ZS. 49, 1395—1400, 1928, Nr. 38. Bei der Wahl des Rohstoffes fiir KabelverguB- 
‘massen ist nicht nur die Durchschlagsfestigkeit, sondern sind auch andere physi- 
kalische, auch chemische Higenschaften zu berticksichtigen. An verschiedenen 
Asphaltarten fiihren Verff. Priifungen durch auf: Dichte, Ausdehnungskoeffizient, 
Schmelz- (Erweichungs-) Punkt, Penetration, Duktilitat, Viskositat, Asche- 
gehalt, freien Kohlenstoffgehalt, Verseifungszahl, Sdaurezahl, Diazoreaktion, 
elektrische Leitfahigkeit, Dielektrizitatskonstante und Durchschlagsfestigkeit. 
Die hierbei verwendeten Priifverfahren werden beschrieben und die MeBergebnisse 
an 23 verschiedenen Rohstoffen bzw. VerguBmassen mitgeteilt und diskutiert. 
Sewig. 
Y. Planer. Stabilitatskurven von Héchstspannungskabeln. Elektrot. 
u. Maschinenb. 46, 926—928, 1928, Nr. 38. Die dielektrische Verlustkurve, sowie 
die Veranderung der Verlustkurve des abgekiihlten Hochspannungskabels nach 
erfolgter Erwarmung des Leiters auf gegebene Temperatur (Stabilitatskurve) 
hangen — wie allgemein bekannt ist — nicht nur von der Konstruktion des 
Kabels, der Wahl des Impragnieréles, dessen Ausdehnungs- und Leitfahigkeits- 
koeffizienten, der Art der Trocknung, Impragnierung und Behandlung des Kabels 
bis zum Umpressen des Bleimantels ab, sondern zum groBen Teil auch von der 
Warmeableitung des fertigen Kabels wahrend des Erwarmungsprozesses und der 
Aufnahme der Verlustkurve. Aus den Ergebnissen einer grofen Reihe von 
Versuchen, die an Kabeln verschiedener Konstruktion und Provenienz ausgefiihrt 
wurden, um die Stabilitatskurven zu vergleichen, ist hier ein kurzer Auszug 
wiedergegeben. Scheel. 
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Robert C. Burt. An erythema meter. Phys. Rev. (2) 32, 320, 1928, Nr. 2 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Giintherschulze 


Kurt Breitlinder. Wie gro8 ist der Riickstreuungsbetrag? Strahlen- 
therapie 23, 79—87, 1926, Nr. 1. Scheel: 


6. Optik aller Wellenlangen. 


N.Iarotzky. Procédé d’obtention du maximum de rayons ultra- 
violets & ondes courtes. C. R. 187, 459—461, 1928, Nr.10. Der Verf 
empfiehlt fiir phototherapeutische Zwecke eine Hg-Lampe fur Hochspannung, 
die einen gréBeren Bruchteil ultravioletten Lichtes liefert. Knipping 


M.v. Laue. Die Optik. der bewegten Ké6rper. S.-A. Handb. d. Experi- 
mentalphysik Bd. 18, 8. 39—121, mit 20 Abbildungen. Leipzig, Akademische 


Verlagsgesellschaft, 1928. Scheel.l 
Adolf Smekal. Zur Quantentheorie der Streuung und Dispersion. 
Naturwissensch. 16, 612—613, 1928, Nr. 31. [S. 2145.] A. Smekal.] 
George Forbes. Corpuscular Theory. Nature 122, 345—346, 441, 1928,5 
Nr. 3071 u. 3073. [S. 2133.] Sewig.! 


H. Boegehold und M. Herzberger. Zum allgemeinen Kosinussatz. ZS.) 
f. Phys. 50, 187—-194, 1928, Nr. 3/4. Man hat mehrfach versucht, die optische 
Kosinusbedingung, die bei der Abbildung eines Linienelements durch ein aus- 
gedehntes optisches Biindel fiir alle Strahlen gelten mu, zu verallgemeinern.. 
T. Smith hatte behauptet, daB fiir alle Strahlen einer Kaustik dann und nur 
dann eine Beziehung in Kosinusform gelte, wenn bildseitig einer objektseitig 
parallel verschobenen Kaustik eine kongruent und parallel verschobene Kaustik: 
entsprache. Gegen den Satz in dieser Allgemeinheit und seinen Beweis werden | 
Bedenken erhoben; jedoch werden fiir den Spezialfall objektseitig punktférmiger 
Kaustik zwei neue Beweise seiner Richtigkeit gegeben. Es wird gezeigt, dab 
man auch fiir den Fall bildseitig nicht paralleler, sondern nur kongruenter Kaustilen 
eine Bedingung in Kosinusform erhalt; natiirlich ist in diesem Falle die Ver- 
groBerung, mit der das objektseitige Linienelement lings allen Strahlen abgebilde 
wird, nicht mehr konstant. Herzberger. . 


H. Schulz. Geometrische Optik auf dem Zeichenbrett. ZS. 

Phys. 9, 343—349, 1928, Nr. 9. Die bekannte Methode der cee 
gebrochenen Strahles wird auf einige praktische Falle angewendet, wobei einige 
neue Gesichtspunkte hervorgehoben werden, die sich auf die pa ) 
zwischen den konstruktiv notwendigen Linien einerseits und den Bildfehlern 
andererseits beziehen. Auch die Genauigkeit der Konstruktion wird erértert. 
Arthur Edward Ruark. Wave-length Shifts in Scattered Lighten 
122, 312—313, 1928, Nr. 3070. Die Frage, ob die von Raman und Krisko : 
entdeckte modifizierte Strahlung im gestreuten Lichte nicht etwa eine Fluoreszenz | 
emission ist, die auf den AbsorptionsprozeB mit einer bestimmten Verzége | 
folgt, kann nach dem Verf. durch Messung des Intervalls zwischen Hinstrahlung | 
und Ausstrahlung der modifizierten Strahlen entschieden werden. Am aseinol 7 
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erscheint die Methode von Abraham und Lemoine, bei der eine Kerrzelle 
als sehr schneller elektromagnetischer Verschlu8 benutzt wird. Damit lassen 
sich Intervalle von 10-8 Sek. feststellen. Giintherschulze. 


Ivo Ranzi. Attinometro totalizzatore con cellula fotoelettrica. Cim. 
(N. 8.) 5, 234—238, 1928, Nr. 6. Es wird ein Aktinometer beschrieben, das aus 
einer Photozelle mit Kaliumhydrid besteht und dessen Kathode mit dem negativen 
‘Pol einer Akkumulatorbatterie verbunden ist, wahrend die Anode iiber ein Silber- 
voltmeter an den positiven Pol der Batterie gelegt ist. Aus der vom Strome 
im Voltmeter niedergeschlagenen Silbermenge la8t sich die mittlere Starke des 
Stromes ableiten, den die Zelle in einem bestimmten Zeitabschnitt geliefert hat, 
und daraus die mittlere Lichtmenge. Giintherschulze. 


Paul S. Epstein. On the theory of the radiometer. Phys. Rev. (2) 81, 
914, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Radiometerwirkung in aéuBerst 
verdiinnten Gasen ist durch die umfangreichen Untersuchungen Knudsens 
aufgeklart. Es fehlt aber noch eine Behandlung der Erscheinung in verhaltnis- 
maBig dichten Gasen, in denen die mittleren freien Weglingen klein gegen die 
Abmessungen der Fliigel sind. Verf. fiihrt diese Untersuchung fiir eine diinne 
kreisférmige Scheibe durch. Wenn a der Radius der Scheibe, 6 ihre Dicke und 
J die Energie der Strahlung ist, die auf die Flacheneimheit ihrer Vorderseite 
fallt und in ihrer Oberflaichenschicht absorbiert wird, so ergeben sich ftir zwei 
Grenzfalle folgende Formeln: 
rhe LOG DE a Si 2,00,.0. pl 
k= K m3 k,=— ia md: 


a 7 


Ky gilt fur den Fall, in dem die Warmeleitung der Scheibe gering, K, fiir den, 
‘in dem die Warmeleitung gut ist. p und 7 sind Druck. und Wenapecatir des 
Gases, K, und K; das Warmeleitvermégen des Gases und des Materials der 
Scheibe. Giintherschulze. 


Richard M. Badger. An improved grating for the extreme infra-red. 
Phys. Rev. (2) 31, 919, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde ein 
Reflexionsgitter gebaut, das aus einer Glasplatte besteht, auf der photographisch 
eine Reihe schmaler Gelatinestreifen niedergeschlagen waren. Sie haben gleichen 
‘Abstand und ihre Breite ist gleich der freien Glasflache zwischen ihnen. Die 
Spektren gerader Ordnung fehlen, und gewisse Wellenlangen, die von der Dicke 
der Streifen abhangen, fehlen in der nullten Ordnung und sind fast véllig in der 
ersten Ordnung konzentriert. Fiir diese Wellenlangen ist das Gitter im Vergleich 
zu einem Stufengitter giinstig. Die Intensitat ist nicht ganz so groB, aber die 
héheren Ordnungen fehlen, oder sind schwach, und die symmetrische Form ist 
sehr erwiinscht, wenn absolute Wellenlangenmessungen gemacht werden sollen. 
Mit einem solchen Gitter von 1mm Abstand wurde das Rotationsspektrum 
des Ammoniaks aufgelést und wurden sechs Linien zwischen 56 und 127 uw ge- 
messen. Giintherschulze. 


R. Frisch. Ein Gerdt zum Ausmessen von Spektralphotographien, 
Registrieraufnahmen und dergleichen. ZS. f. Phys. 49, 608, 1928, Nr. 7/8. 
Kombination eines guten Millimetermafstabes mit emmem Mikrometerschlitten, 
der nur um maximal 1 mm verschiebbar zu sein braucht. Die ganzen Millimeter 
werden auf dem MaBstab abgelesen, die hundertstel auf der Schraubentrommel, 
indem man den der auszuwertenden Linie nachstliegenden Skalenstrich mit 
ihr zur Deckung bringt. a. Angerer. 
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C. E. Wynn-Williams. The Application of a Valve Amplifier to the 
Measurement of X-ray and Photo-Electriec Effects. Phil. Mag. (77 
6, 324—334, 1928, Nr. 35. Vgl. C. E. Wynn-Williams, Proce. Cambridge Phili 
Soe. 23, 811, 1927, wo sich die Theorie des beschriebenen Verstarkers findet 


zwei Dreielektrodenroéhren in Briickenschaltung verwendet. Die Anoden sinc 
iiber zwei Widerstiinde miteinander verbunden, an deren Verzweigungspunk 
der eine Pol der Hochspannungsbatterie liegt, wahrend die andere Seite miti 
den Kathoden der Réhren verbunden ist. Der Strom, der durch Beeinflussung 
des Gitters der einen Réhre noch gemessen werden kann, betragt 10—% bis 
10-43 Amp. Besondere Sorgfalt muBte natiirlich dem statischen Schutze der 
MeBanordnung zugewendet werden. Zur Abgleichung waren die Anodenwider: 
stande in drei Teile unterteilt. Zur Priifung der Apparatur wurden einige Messunge 
von Rontgenstrahlen und photoelektrischen Str6men vorgenommen, die zeigten. 
daB sich bei Einhaltung einer Reihe von VorsichtsmaBregeln einwandfreie Er-~ 
gebnisse erzielen lassen. R. Jaeger: 


Raymond Davis. A special camera for photographing cylindrical 
surfaces. Scient. Pap. Bureau of Stand. 20, 515—526, 1926, Nr. 517. Scheel! 


H. de Lange Dz. Het onderzoek van gordijnsluiters op fototoestellens 
Physica 6, 189—197, 1926, Nr. 5. Die jetzigen lichtstarken Linsen der Photo- 
apparate lassen kurze Beleuchtungsdauern zu, welche man nur mittels des Roll- 
verschlusses erreichen kann. Verf. berechnet die Belichtungsdauer bei gegebene 
Spaltbreite im Verschlu8 und linearer Geschwindigkeit desselben. Die (an de 
Apparat angegebene) effektive Belichtungsdauer andert sich nicht mit dem! 
Abstand des Verschlusses von der Platte. Dagegen hangt wohl die ganze Dauer’ 
der Belichtung eines Punktes der Platte von diesem Abstand ab. Letztere, am 
Apparat nicht angegebene Dauer ist nun maBgebend fiir die Scharfe der Auf- 
nahme schnell sich bewegender Objekte. Nur bei starkem Diaphragmieren nahern: 
sich die beiden GréBen. Der VerschluB ist um so besser, je nachdem der Abstand 
VerschluB—Platte kleiner ist. Es ist sehr unzweckmabig, die kiirzesten Be-- 
lichtungsdauern darzustellen, indem man die Spaltbreite kleiner macht als deri 
Quotient : Abstand VerschluB—Platte durch volle relative Offnung des Ob-- 
jektivs. Fiir die Priifung der Giite eines Verschlusses befestigt Verf. zwei Taschen-- 
laternen einander diametral gegeniiber auf dem Rade eines Fahrrades. Beide: 
werfen ihr Licht in die Richtung der Achse des Rades in die Kamera. Das Rad! 
wird mit bekannter Geschwindigkeit gedreht. Die Aufnahme zeigt zwei Kreis-- 
bogen, einen laingeren, wo die Bewegung des Bildes des Lichtpunktes in der! 
gleichen Richtung wie die des Verschlusses erfolgte, einen kiirzeren fiir den anderen. 
Lichtpunkt. Verf. berechnet nun aus den Langen und der gegenseitigen Lage 
der Bogen die ganze und die effektive Dauer der Belichtung. Er findet, daB 
die Geschwindigkeit des Spaltes nicht konstant ist. Fiir einen Verschlu8 von 
Contessa Nettel sind die darauf angegebenen Belichtungsdauern geniigend 
genau. Dagegen ist fiir Spaltbreiten unter 10mm die ganze Belichtungsdauer 
sehr stark verschieden von der effektiven Dauer. Weil man solche geringen Spalt- 
breiten nur fiir sich schnell bewegende Objekte braucht, ist dieser Unterschied 
ungiinstig. Fiir schnelle Aufnahmen ist es hier viel besser, die Spaltbreite gleich 
10 oder 7,5mm zu withlen und die gréBte Spannung anzuwenden. Bei einem 
VerschluB von Thornton Pickard ist die Geschwindigkeit stark von der Spalt- 
breite abhangig und dadurch liegen z. B. die kiirzeren Dauern bis 50% unter 
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den angegebenen Werten. Fiir Aufnahmen von schnell sich bewegenden Ob- 
jekten bei gimstiger Beleuchtung diaphragmiere man hier bis /:5 und wihle 
die effektive Belichtungsdauer gleich 1/;99. Kolkmeijer. 


Ziro Tuzi. Photographic and Kinematographic Study of Photo- 
Elasticity. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 8, 247—267, 1928, 
Nr. 149. [S. 2151.] Sewig. 


L. R. Koller and H. A. Breeding. Characteristics of Photo-electric Tubes. 
Gen. Electr. Rev. 31, 476—479, 1928, Nr. 9. [S. 2178.] Gimtherschulze. 


Hans Kroepelin. Zur optischen Bestimmung von Diffusionskoeffi- 
zienten. Vorlaufige Mitteilung. Erlanger Ber. 58/59, 237—-241, 1928. [S. 2155.] 


Gyemant. 
Sinclair Smith. An optical oscillograph. Phys. Rev. (2) 32, 319, 1928, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2175.] Gimntherschulze. 


Fritz Kistner. Die Rontgenmethoden. Sprechsaal 61, 745—748, 1928, 
Nr. 38. In leicht verstandlicher Form werden folgende drei Gruppen von Methoden 
der Materialuntersuchung und Materialpriifung mit Rontgenstrahlen beschrieben: 
a) Die Absorptionsmethode fiir Grobstrukturuntersuchungen meist qualitativer 
Art in der Metall- und Porzellanindustrie. b) Die Spektralanalyse, deren quali- 
tativer Teil ein abgeschlossenes Verfahren darstellt, wahrend sich die quantitative 
Methode noch im Entwicklungsstadium befindet. c) Unter den Interferenz- 
methoden werden beschrieben die Pulvermethode, die Braggsche Methode und 
die Drehkristallmethode. Als Anwendungsgebiete werden erwaéhnt: Unter- 
seheidung zwischen kristallimen und amorphen Ko6rpern, Strukturbestimmung, 
Legierungsforschung, Ermittlung von Modifikationsinderungen und Deforma- 
-tionen, Bestimmung der Texturstruktur und der Korngrdé8e. R. Jaeger. 


Rudolf Ladenburg. Die Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit in 
ruhenden Kérpern. S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 18, 8. 3—36, 
mit 10 Abbildungen. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1928. Scheel. 


Boris Podolsky. The dispersion by hydrogenlike atoms in wave 
mechanics. Phys. Rev. (2) 31, 915, 1928, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Schrédingersche Wellengleichung fiir ein wasserstoffahnliches Atom im 
Felde einer ebenen elektromagnetischen Welle wird dadurch gelést, da die 
‘Wellenfunktion in eine Reihe charakteristischer Funktionen entwickelt wird, 
die eine vollstandige orthogonale Gruppe bilden. Fiir atomaren Wasserstoff 
ergibt sich die Formel: n?—1 = 2,24. 10—4(1 + 1,228. 10—10/72 +----), wo- 
bei » der Brechungsindex und / die Wellenlange des einfallenden Lichtes ist. 
Fiir den Grenzfall des elektrostatischen Feldes 1 = oc ergibt das die Dielektrizitats- 
konstante « = n? = 1+ 2,24.10-*in Ubereinstimmung mit den von van Vleck, 
Epstein und Pauling erhaltenen Werten. Giintherschulze. 


Y. K. Prokofjev und G. A. Gamoy. Anomale Dispersion in der Hauptserie 
des Kaliums; Verhaltnis der Dispersionskonstanten des roten und 
des violetten Dubletts. Verh. Opt. Inst. Leningrad 4, Nr. 36, 68S., 1928. 
(Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Das Verhaltnis der Dispersions- 
konstanten des roten und des violetten Dubletts in der Hauptserie des K ist 
(111,5 + 1,5. Es ist von der Dichte des K-Dampfes unabhangig. Bei Veranderung 
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der Dichte des K-Dampfes im Verhialtnis 1 : 65 bleibt es konstant. Die scheinbare 
Abnahme bei kleinen Dampfdichten ist auf Versagen der Sellmeyerschen 
Formel in unmittelbarer Nahe der Dispersionslinie zurtickzufihren. 
Gimtherschulze. . 
Elmer Dershem. Refractive indices of calcite in the wave-length) 
range of two to six Angstrom units. Phys. Rev. (2) 31, 916, 1928, Nr. 5.. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Kenntnis des Brechungsindex des Calcits in demi 
Wellenlangenbereich 2 bis 6A ist fiir eine genaue Bestimmung von Rontgen- ; 
wellenlangen durch Reflexion an diesem Kristall nétig. Es ist auSerdem wiinschens- - 
wert, zuermitteln, welche Art anomaler Dispersion in der Nahe der K-Absorptions- - 
grenze des Ca besteht. Es wurde deshalb ein schmaler Strahl, der durch Reflexion | 
an einem Gipskristall nahezu monochromatisch gemacht war, an einer polierten | 
Oberflache von Calcit reflektiert und der kritische Winkel der Totalreflexion ; 
bestimmt. Er betrug bei 1,98 A 1— yu = 17,8. 10—® und bei 600A 1—4p) 
—137.10-%. Die Werte befinden sich in ausgezeichneter Ubereinstimmung ° 
mit denen, die sich aus der Dispersionsformel von Drude-Lorentz ergeben. 
Eine Ausnahme bilden nur die Werte innerhalb von 0,2 bis 0,3 A.-E. von der: 
Ca-Absorptionsgrenze. In diesem Gebiet sind die 1 — yu-Werte auf beiden Seiten 
der Absorptionskante verkleinert, in Ubereinstimmung mit der Quanten- 
theorie der Réntgenstrahldispersion von Krénig sowie Kallmann und Mark. 
Gintherschulze. 
M.v. Laue. Die Spiegelung und Brechung des Lichtes an der Grenze 
zweier isotroper Kérper. §.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 18,°’ 
8. 125—207, mit 19 Abbildungen. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 
1928. Scheel 


I. Waller and R. W. James. Is Crystal Reflection of X-rays entirely 
a Classical Phenomenon? Nature 122, 132—133, 1928, Nr. 3065. Verff. 
kniipfen an die Zuschrift von G. E. M. Jauncey und W. D. Claus an (Nature, 
Juni 23, 8.983), die sich auf die Behandlung der Réntgenstrahlstreuung mit — 
der neuen Wellenmechanik bezog. Ausgehend von einem Ausdruck, der die 
gesamte Schrédingerladung, dargestellt in Termen der Elektronenladung als — 
Hinheit, enthalt, leiten Verff. eine Formel ab, die die Warmebewegung beriick- 
sichtigt und fir den Fall gilt, wenn die allgemein gestreute Strahlung vernach- © 
lassigt wird. Es wird diskutiert, wie die Formel zur Entscheidung fiir oder gegen 
die Theorie herangezogen werden kann. R. Jaeger. 


A. Gersechun. Zur Frage tiber den Durchgang diffusen Lichtes. Verh. 
Opt. Inst. Leningrad 4, Nr. 38, 8. 1—9, 1928. (Russisch mit deutscher Zusammen- 
fassung.) Die Arbeit enthalt die Lésungen folgender drei Aufgaben: 1. Die Be- 
stimmung der Reflexion diffusen Lichtes von einer glatten Flache als Funktion — 
des Brechungsindex des reflektierenden Mediums. 2. Die Bestimmung der Durch- | 
lassigkeit einer planparallelen Platte aus nicht absorbierendem Material fir 
diffuses Licht als Funktion des Brechungsindex der Platte. 3. Die Messung der 
Absorption des diffusen Lichtes in einem nicht streuenden Medium als Funktion — 
des Absorptionsindex des Mediums. Gintherschulze. 


E. Regener. (Zum Teil nach Versuchen von B. Woernle.) tiber Albedo- 


messungen an kiinstlichen Nebeln. Verh. d. D. Phys. —23, 
1928, Nr. 2. TE heal 


A. Andronow und M. Leontowiez. Zur Theorie der molekularen Licht-. 
zerstreuung an Fliissigkeitsoberflachen. ZS. f. Phys. 38, 485—501, 
> Le | 
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1926, Nr. 6/7. Es wurde eine verhaltnismaSig einfache Berechnungsmethode 
der diffusen Lichtreflexion an schwach rauhen Oberflaichen angegeben. Die 
Resultate wurden angewandt auf den Fall der Lichtzerstreuung, welche an einer 
Flissigkeitsoberflache vermége der unregelmaBigen Warmebewegung auftritt. 
Sodann wurde ein Vergleich zwischen den theoretischen Resultaten und den 
Beobachtungsdaten von Raman und Ramdas ausgefihrt. Scheel. 


M.v. Laue. Interferenz und Beugung elektromagnetischer Wellen 
(mit Ausnahme der Réntgenstrahlen). S.-A. Handb. d. Experimental- 
physik Bd. 18, 8. 211—361, mit 80 Abbildungen. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft, 1928. Scheel. 


R. W. Wood. Wave-length Shifts in Scattered Light. Nature 122, 
349, 1928, Nr. 3071. Verf. hat die Entdeckung Ramans mit verbesserten Appa- 
raten nachgepriift. Eine Anzahl Hinzelheiten wird mitgeteilt. Die Entdeckung 
wird bestatigt und erweitert. Im iibrigen ist die Mitteilung schwer verstindlich, 
da sie gekabelt ist und deshalb saémtliche Bindeworte fehlen. Giintherschulze. 


Hans Schulz. Polarisation des Lichtes. S.-A. Handb. d. Experimental- 
physik Bd. 18, S. 365—615, mit 140 Abbildungen. Leipzig, Akademische Verlags- 
gesellschaft, 1928. Scheel. 


E. Rupp. Bemerkungen zu R.v. Hirsch und R.Dépel: ,,Die Axialitat 
der Lichtemission und verwandte Fragen“. Phys. ZS. 29, 625—626, 
1928, Nr. 17. Auf die kritischen Bemerkungen von R. v. Hirsch und R. Dopel 
zu den Untersuchungen des Verf. iiber die Polarisation des Kanalstrahllichtes 
wird erwidert: 1. Ganz geringe Fremdgasbeimischungen beeinflussen sehr stark 
Polarisation und Depolarisation des Kanalstrahllichtes ; 2. bei den Untersuchungen 
tiber Polarisation im elektrischen Felde sind alle Aufnahmen, die nach der Methode 
des Babinetschen Kompensators ausgefiihrt worden sind, auf diejenigen ohne 
Feld reduziert worden; 3. bei den Untersuchungen iiber die Polarisation von 

Heliumkanalstrahlen ist die Apparatpolarisation beriicksichtigt. Es wird ein 

Modell des polarisiert leuchtenden Kanalstrahles angegeben, wobei dem durch 

den Kerreffekt elliptisch polarisierten Lichte einer Lichtquelle unpolarisiertes 
“Licht beigemischt werden kann. Rupp. 


-B. Quarder. (Nach Versuchen gemeinsam mit W. Hanle.) Beeinflussung 
der Anregungsfunktion von Hg-StoSleuchten durch schwache 
magnetische Felder von der GroéBenordnung 10 GauB senkrecht 
zu Elektronenstrahl und Beobachtungsrichtung. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 9, 4445, 1928, Nr. 2. 


B. Quarder. (Nach Versuchen gemeinsam mit W. Hanle.) Uber partielle 
Polarisation bei NeonstoBleuchten und Neonkanalstrahlleuchten. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 45—46, 1928, Nr. 2. Sewigq. 


Friedrich Rinne und Siegfried Risch. Uber die spektrale Differenzierung 
des Pleochroismus von Biotit. §8.-A. N. Jahrb. f. Min., Beilage-Bd. (A) 
57, 823840, 1928. Die Verff. haben die Absorptionsverhaltnisse des Biotit- 
glimmers in Lausitzer Granit fur alle kristallographischen Hauptrichtungen 
bestimmt. Es wird eine spektralphotometrische Apparatur und der Spektro- 
_densograph von E. Goldberg erlautert, mit dem die Ergebnisse gewonnen 


2206 6. Optik aller Wellenlangen. 


wurden. Die spektrale Verteilung der Durchlassigkeiten wird fir verschiedene 
Schichtdicken berechnet und in diagrammatischer Form dargestellt.. Ein zweiter 
physiologischer Teil gibt ein quantitatives MaB fiir die Starke des Dichroismus : 
bei monochromatischem und weiBem Lichte, sowie die Farben und Helligkeiten 
der Absorptionsspektren. Im speziellen sei vermerkt, daB der Pleochroismus § 
des Biotits bei Betrachtung // (001) bei rotem Lichte gering ist, nach der blauen } 
Spektralseite hin allmahlich starker wird und schlieBlich den dreifachen Betrag 5 
desjenigen in Rot erreicht. Bei wachsender Dicke des Praparats nimmt er linear? 
zu. Die Farben bewegen sich von farblos nach gelben Ténen hin, um bei gréBeren | 
Dicken in immer gesattigtere rote Ténungen iiberzugehen, die wegen der geringen | 
Helligkeit als Hellbraun bis Tiefrotbraun gesehen werden. F. Rinne. . 


Harold D. Babeock. Atmospheric or vacuum are for standard wave-. 
lengths? Phys. Rev. (2) 31, 918, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Den 
unbegriindeten Feststellungen im Bericht der Optical Society of America (Journ, 
Opt. Soc. Amer. 16, 44, 1928) werden die Tatsachen gegentibergestellt. Durch 
Photographien wird gezeigt, daB sich die typischen Eisenlinien atmospharischer 
und Vakuumbogen kaum unterscheiden lassen. Die beim Festlegen dieser Linien 
gemachten Fehler sind gleich. Ebenso wurden die Unterschiede von Platte zu 
Platte bei jedem von drei Beobachtern fiir beide Bogen gleich gefunden. Der 
augenblickliche Normalbogen ist ebensogut reproduzierbar und ebenso genau 
meBbar wie der Vakuumbogen. Weiter werden behandelt 1. die Eignung der 
Bogen fiir Wellenlangennormale; 2. die Wellenlangenunterschiede zwischen den 
Normallinien und den entsprechenden Sonnenlinien; 3. der Unterschied zwischen 
der Untersuchung von Laboratoriumsspektren von Vakuumlichtquellen und 
dem praktischen Problem der Erzeugung von Normalwellenlangen; 4. die Druck- 
verschiebung der Hisenlinien. Neue Beobachtungen, die demniachst veréffentlicht 
werden, werden ebenso genaue Wellenlangen des Vakuumeisenbogens liefern 
wie die des atmospharischen Bogens, aber nicht genauere. Die Versuche, den 


angenommenen Normalbogen zu diskreditieren, sind unberechtigt. Giintherschulze. — 


rs 
Aurel Wintner. Uber die Grundlagen des matrizenmechanischen Um- | 
deutungsprinzips und iiber eine Spektraltheorie der Bohrschen 
fastperiodischen Funktionen. ZS. f. Phys. 48, 149—161, 1928, Nr. 3/4. 


[S. 2142.] Wintner.— 


on 


EK. Fermi. Statistische Berechnung der Rydbergkorrektionen der 
s-Terme. ZS. f. Phys. 49, 550—554, 1928, Nr. 7/8. [S. 2146.] 


F. Rasetti. Eine statistische Berechnung der M-Réntgenterme. ZS. 
f. Phys. 49, 546—549, 1928, Nr. 7/8. [S. 2146.] 


Leigh Page. Molecular spectra in gases. Report of the Committee on 
Radiation in Gases. Chapter II. Quantum dynamics and the corre- 


Asa oro ian principle. Bull. Nat. Res. Counc. 11, 22—51, 1927, Nr. 3 (Nr. 57). 
[S. 2143.] 


es 


eer 


A. Smekal. — 
H. L. Howes and M. K. Slattery. On bead spectra. Journ. Opt. Soc. Amer. — 
15, 17—24, 1927, Nr. 1. Im AnschluB an Nichols, Howes und Wilber werden — 
die Spektren von verschiedenen seltenen Erden in der Schmelz perle untersucht. — 
Zur Herstellung der Perle dient Natriumfluorit, -silikat und -carbonat oder { 
Calciumfluorit, vermischt mit Borsiture, Borax oder Kaliumphosphat. Die doppelten — 
Schmelzen bewahren sich durch gréBeres Lésungsvermégen und Verbesserung der 
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Intensitét und Dauer der ,,Ubergangs“‘spektren (transformation spectra, siehe 


diese Ber. 8, 1687, 1927). Die Schmelztemperaturen liegen zwischen 700 und 
1300° C. Die Ubergangsspektren, von denen tibrigens manchmal bei einem Ab- 


kthlungsprozeB zwei auftreten, sind nicht zu verwechseln mit den Emissions- 
spektren der gliihenden Oxyde. — Erbium (10% Erbiumoxyd in der Ca/Na- 
Fluoritperle) zeigt erst ein kontinuierliches Spektrum, bei héherer Erwaérmung 


_verschiedene Banden im Griinen [0,537, 0,526, 0,553, 0,556 (?) w] und nach der 


Umwandlung eine Bande bei 0,620 + 104. Auferdem werden Experimente 
mit verschieden zusammengesetzten Schmelzfliissen angegeben und eine Tabelle 
der ,,Ubergangs‘‘banden mitgeteilt. Hntsprechende Angaben, die wir nicht im 
einzelnen wiedergeben kénnen, folgen tiber Nd, Tb, Sm, Eu und Tu. Es bewahrt 


sich iiberall das ,,Prinzip der wesentlichen Identitat‘‘, da namlich die Lage der 


Ubergangsbanden eines Elements in allen Schmelzfliissen ungefahr dieselbe ist. 
Variationen in der Wellenlange einer gegebenen Bande kénnen von einem Wechsel 
in der Intensitat zweier ungetrennter Komponenten herriihren. In einigen Spektren 


war die Trennung méglich. Wessel. 


Aurel Wintner. Uber das Streuungsgesetz des freien Gitters und tiber 
die statistische Bedeutung der Schwebungsstellen des Gitter- 
spektrums fiir-die Interferenz der ebenen Eigenwellen. ZS. f. Phys. 
48, 495512, 1928, Nr. 7/8. 

Aurel Wintner. Berichtigung zu meinem Aufsatz: Uber das 
Streuungsgesetz des freien Gitters. ZS. f. Phys. 50, 295—296, 1928, 
Nr. 3/4. Zwecks expliziter Herstellung der die Gitterschwingungen darstellenden 
Fourierschen Integrale wird auf das unendliche Differentialsystem die Methode 
der erzeugenden Funktionen angewandt. Doch fiihrt der Ansatz, wie aus der 
Berichtigung hervorgeht, eventuell iiberhaupt nur bei eindimensionalen Modellen 
zum Ziele. A. Wintner. 


0. Laporte. Screening constants from optical data. Phys. Rev. (2) 29, 
650—654, 1927, Nr. 5. Im AnschluB an Grotrian, der zuerst die beiden Paschen- 
schen Seriengrenzen beim Neon durch Extrapolation mittels der Sommerfeld- 
schen Dublettformel auf das relativistische Réntgen-L-Dublett zuriickfihrte, 
versucht Verf., dasselbe mit den Dubletts am Ende der langen Perioden, naémlich 
der Hisen-, Palladium- und Platingruppe, zu tun. Die fraglichen Dubletts sind 
réntgenspektroskopisch als M3.M53, N32N33 und 032035, optisch als 32D-, 4 #D- 
und 52D-Terme aufzufassen. Die Werte der Abschirmungskonstanten, die man 
unter Umkehrung der Sommerfeldschen Formel aus den Dublettdifferenzen 
der n,-Schale von 29 Cu, 45 Rh und 79 Au berechnen kann, stimmen mit denen 
aus Réntgendaten gut tiberein, auch in Fallen, wo die »optische‘‘ Abschirmungs- 
konstante von Elementen herriihrt, deren auBere Schale noch nicht vollstandig 
ist. Die verschiedene, relative Festigkeit der 3,-, 4,- und 5,-Elektronen im Ver- 
gleich mit den 4,-, 5,- und 6,-Elektronen macht sich in jeder der drei langen 
Perioden deutlich bemerkbar: am Ende der ersten sind (d’s?)- und (d§s)-Kon- 
figurationen stabiler als (d*) und ahnlich in der dritten, wahrend in der zweiten 
Terme vom Typ (d®) sogar im Bogenspektrum vorkommen. Wessel. 


N. K. Sur. On the Origin of Terms of the Spectrum of Cobalt. Phil. 
Mag. (7) 4, 36—49, 1927, Nr. 20. Die Arbeit behandelt das Problem der Analyse 
des Kobaltbogenspektrums, und zwar in Hinsicht auf Elektronenkonfigurationen 
bzw. Ursprung der Terme. Nach der Bohr-Stonerschen Theorie soll sich die 


stabilste Konfiguration .dadurch auszeichnen, daB sich sieben Elektronen im 


2208 6. Optik aller Wellenlangen. 


M,- und zwei in dem N,-Niveau befinden. Ebenso gut méglich sind aber auch 
folgende Konfigurationen: 8 M,—1N, oder 9 M3. In der Tat sind die Terme, | 
die einer 8 M,—1N,-Konfiguration entsprechen, in dem Bogenspektrum des 
Kobalts vorherrschend. Nicht entschieden wird die Frage, ob der 9 M,-Zustand 
moglich ist. Pressentin.. 


Yoshio Ishida. On The Series Relations of The Neon Spectrum., 

Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 9, Suppl.-Nr. 6, 1—3, 1928. Mit 
Hilfe starker elektrischer Felder (Starkeffekt) wird die Struktur des Neon-- 
spektrums untersucht. Einige der p —s-Kombinationen Paschens scheinen 1 
sich im elektrischen Felde ziemlich regular zu verhalten. Uber die s — p-Kom- - 
binationen kann noch nichts ausgesagt werden. Die gp — d-Kombinationen | 


Falle zwischen zwei Typen unterscheiden: Es existiert ein unsymmetrischer * 
Typus, bestehend aus drei Linien und ein symmetrischer von vier Linien. Sodann | 
gibt es noch — zwar nach der Hundschen Theorie schwer zu verstehen — gewisse ' 
Gruppen, die Quintetts und Septetts bilden. Die elektrische Feldstarke betrug | 
bis zu 30kV/em. Die Aufnahmen wurden mit einem Fuess-Spektrographen ge- - 
macht. Pressentin. . 


I. S. Bowen. Series spectra of potassium and calcium. Phys. Rev. 
(2) 81, 918, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verschiedenen der starksten 
Linien der K,,-, K,y-, Ca,y- und Ca,-Spektren im auBersten Ultraviolett werden 
ihre Serienbezeichnungen zugeteilt. Bei K,, werden verschiedene Linien aufer 
den von de Bruin gefundenen identifiziert. Die Absolutwerte der Terme von 
K,, werden festgelegt, woraus eine Ionisierungsspannung von 31,7 Volt folgt. 
137 Linien des Ca,,, werden eingeordnet. Die Termwerte fiihren auf eine Ioni- 
sierungsspannung von 51,0 Volt. Gimtherschulze. 


H. Rausch von Traubenberg. (Nach gemeinsam mit R. Gebauer ausgefiihrten 
Versuchen.) Uber das Verhalten des Starkeffekts zweiter Ordnung 
bei den Serienlinien des Wasserstoffs. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 
25, 1928, Nr. 2. Es wurde der Starkeffekt zweiter Ordnung an den Komponenten 
der Linien Hg, Hy, Hy bei Feldern bis zu 300000 Volt/em gemessen. Die — 
quadratische Abhangigkeit der Rotverschiebung von der Feldstarke ist gut erfiillt. 
Die Absolutwerte derselben stimmen besser mit der Schrédingerschen als mit 
der alten Bohrschen Theorie iiberein. - G. Herzberg. 


Michika Miyanishi. Spectra of Various Metals emitted from Ares in 
Chlorine Atmosphere. Jap. Journ. of Phys. 4, 119—131, 1927, Nr. 3. Unter- 
sucht werden Linien von Quecksilber, Cadmium, Zink, Magnesium, Calcium, — 
Strontium und Barium, die von einem in einer Chloratmosphare brennenden — 
Lichtbogen (von 11 Amp.) emittiert werden. Man interessiert sich besonders 
fur die Verbreiterung der Linien durch intramolekularen Starkeffekt infolge | 
der Ionenbildung im Chlor. Das Spektrum eines Quecksilberbogens in Luft bei — 
45 Amp. ahnelt dem des Bogens in Chlor bei 11 Amp. Es erscheinen viele ver- _ 
botene und héhere Funkenlinien, sowie bei Cd, Zn und Mg die Hauptserien- 

linien bis zu héheren Gliednummern als gewéhnlich. - Wessel. 


) 


eine 


E. D. McAlister. Infra-red emission of hydrogen. Phys. Rev. (2) 31, 
917, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem Thermoelement wurde die 
Emission eines langen Wasserstoffrohres nach Wood im Ultrarot untersucht. 
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Hs zeigte sich eine Verschiebung der Intensitaéten mit dem Druck. Bei einem 
Druck von 1mm Hg wurde eine relative Intensitét von Pa: Hg wie 4: 1 beob- 
achtet, wahrend sich bei. 0,25mm Druck 11:1 ergab. Das ist von Wichtigkeit 
in Hinsicht auf die Natur der Erregung der Resonanzstrahlung, da beide Linien 
sich nur im Endzustand hinsichtlich der Gesamtquantenzahl unterscheiden. 
Bei geringem Druck und mit groBer Dispersion wurde das dritte Glied der 
Brackettserie beobachtet. - Gintherschulze. 


A. Fowler and E. W. H. Selwyn. Further Investigations of the Spec- 
trum of Singly-Ionised Carbon (CII). Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 
312—326, 1928, Nr. 785. Hs wird tiber die Resultate einer neuen Untersuchung 
des einfach ionisierten Kohlespektrums (CII) berichtet. Die Beobachtungen 
wurden mit Hilfe verschiedener Lichtquellen tiber einen groBen Spektralbereich 
47200 bis 2137 A ausgedehnt. Die frither erhaltenen Ergebnisse, wonach man eine 
ganze Reihe von C II-Linien in ein regulares Dublettsystem einordnen konnte, 
wurde an Hand des neuen Materials revidiert. Ein betrachtlicher Teil der Linien, 
darunter auch solche, die sich friiher nicht einordnen lieBen, wurden mit Hilfe 
der Hundschen Theorie klassifiziert, und zwar wurde die von der Theorie voraus- 
gesagte Zugehérigkeit zu einem Quartettsystem bestatigt. In emem Tabellenwerk 
sind alle bisher gefundenen Linien des C II-Spektrums von 47200 bis 903,62 A 
zusammengestellt, wobei zu bemerken ist, da die unterhalb 1800 A liegenden 
C Il-Linien im Vakuumbogen erhalten wurden. Sie lieBen sich ebenfalls identi- 
fizieren. Pressentin. 


S. B. Ingram. The spectrum of sulphur SII. Phys. Rev. (2) 82, 318, 1928, 
Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Spektrum des Schwefels im aufersten 
Ultraviolett wurde mit einem Vakuumspektrographen und einem heiSen Funken 
als Lichtquelle photographiert. Oberhalb von 2000 A wurde ein Konkavgitter 
von 7m benutzt und das Spektrum von einer Entladungsréhre mit H,S erhalten. 
Durch Verdnderung der Erregungsbedingungen konnte das Spektrum von S, 
yon den héheren Ionisierungsstufen getrennt werden. 183 Linien wurden ein- 
geordnet und die folgenden Terme identifiziert: s?p°, *S? (PD); Gijaree HEX os 


yas, 4, PD); sp? 5s, *P, 2P; s*p?. 4p, [C52 )) see Dry: 


s2p?. 3d, 4M, (PDF); s*p?.4d, (PDF), (DFG). Der untere *S-Term hat den 
Wert 188 824,5 cm—1 entsprechend einer [onisierungsspannung von 23,3 + 0,1 Volt 


fiir das §,,-Ion. Gimtherschulze. 


RB. C. Gibbs and H. E. White. Doublets and quartets of doubly ionized 


silver, AgIII. Phys. Rev. (2) 32, 318—319, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 


' pericht.) Fiir eine Reihe von Isoelektronensystemen, die mit irgend einem Element 


im periodischen System beginnen, sind die Linien, die entsprechende Terme 
der aufeinanderfolgenden Elemente miteinander verbinden, sehr nahezu gerade 
Linien, wenn die Energieniveaus, die irgend eine der méglichen Elektronen- 


- anordnungen darstellen, in einem Moseleydiagramm aufgetragen werden. Weiter 


zeigt sich, daB die ausgestrahlten Frequenzen, die sich aus diesen Elektronen- 
iibergangen ergeben, bei denen sich die Gesamtquantenzahl nicht andert, um 
einen nahezu konstanten Betrag zu héheren Frequenzen verschoben werden. 
Werden diese Beziehungen auf das bekannte Bogenspektrum des Rh, und das 
erste Funkenspektrum des Pd, angewandt, so lassen sich einige der Dublett- 
und Quartetterme, die aus den Elektronenkonfigurationen 4d°, 4d%5s und 
4d85p des zweiten Funkenspektrums des Silbers, bestimmen. Der Ubergang 
von 4d85p nach 4d? (2Do,3) erméglicht die Bestimmung des Termwertes des 
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untersten Energieniveaus des Spektrums, woraus sich die Tonisierungsspannung 
des Ag,, zu etwa 34 Volt berechnet. Die gréften Termabstande, die fiir die 
schwereren Elemente charakteristisch sind, werden durch die *D, — 2D, (4 d?)-| 
Abstiande reprasentiert, wobei A, = 2348 fir Rh,, 4, = 3538 fiir Pd,, und 
A, = 4607 fiir Ag,,, ist. Gimtherschulze.: 


(. W. Gartlein. The arc spectrum* of germanium. Phys. Rev. (2) 31, 
782-792, 1928, Nr. 5. Die Linien des Ge-Bogenspektrums oberhalb 1870 A 
sind mit einer Genauigkeit von wenigstens 0,03 A gemessen worden. Die relativen 
Energieniveaus sind hieraus berechnet, und die zu 73 Linien gehorigen Ubergange 5 
sind festgestellt. Nach der Theorie von Hund werden die niedrigsten Energie- 
niveaus von den zwei p-Elektronen gebildet. Die von diesen bestimmten Niveaus 3 
sind 3 P\,. WD, 1Sy, von denen *P), das tiefste ist. Dies konnte bestatigt werden. 
Die nachst héheren Niveaus gehéren ps- und pd-Konfigurationen an. Bei der? 
Identifizierung der Niveaus wurden Beobachtungen von Papish, Bremer? 
und Holt iiber die Persistenz der Linien benutzt. (Die Persistenz ist die kleinste } 
Menge der Substanz in Milligrammen, die im Bogen vorhanden sein muS, wenn . 
die Linie sich noch beobachten lassen soll.) In elf Serien wurden mindestens | 
je zwei Glieder bestimmt, angeniherte Seriengrenzen wurden zu 65300 fiir ?P, , 
und 63600 fiir 2P, ermittelt. Die erste Resonanzspannung ist 4,65 Volt, und _ 
die Ionisierungsspannung ist 7,85 Volt, nach der Grenze ?P,. In einer Tafel 
sind die analogen Terme fiir Si, Ge, Sn und Pb eingezeichnet, die Analogien 
sind sehr deutlich. J. Holtsmark. 


C. W. Gartlein. The first spark spectrum of arsenic, AsIII. Phys. Rev. 
(2) 82, 320, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde der EinfluB starker — 
elektrischer Felder auf den Elektronenaustritt aus einer Gliihkathode untersucht. 
Bei einem Glithdraht von 0,00208 cm Durchmesser ergab sich, da bei Feldern 
bis zu 10° Volt/em die Schottkybeziehung und damit die Maxwellsche Ge-— 
schwindigkeitsverteilung besteht. Es folgt daraus, daB auch die Elektronen, 
die 1/; Volt Energie weniger haben, als der Ablésearbeit entspricht, eine Maxwell- - 
sche Geschwindigkeitsverteilung haben. Die mit den Daten von 0,00339 und 
0,0104cm Durchmesser erhaltenen Resultate zeigen zwingend, daB das Feld — 
an der Oberflache der Kathode der entscheidende Faktor fiir das Ansteigen des 
Sattigungsstromes ist. Bei dem Draht von 0,0104em Durchmesser und einem 
Felde yon 0,25. 10° Volt/em wurde eine scheinbare Abweichung vom Maxwell-— 
schen Gesetz gefunden; als Ursache dieser Abweichung werden UnregelmaBig- | 
keiten auf der Oberflache dieses speziellen Drahtes angenommen, die an einzelnen a 
Punkten zu viel gréSeren Feldstirken fiihren, als angenommen worden sind. — 
Gintherschulze. 


H. E. White. On the spectra of doubly ionized vanadium, VIII, and © 
triply ionized chromium, CrIV. Phys. Rev. (2) 32, 318, 1928, Nr. 2. :| 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die neutralen Atome von V und Cr haben fiinf Valenz-_ 
elektronen (3 d* 48%) bzw. sechs Valenzelektronen (3 d5 4 s). Die Entfernung © 
von zwei Elektronen (48?) vom V und drei Elektronen (3 d* 48) vom Cr ergibt : 
zwei Isoelektronensysteme V,,, und Cr,,, deren niedrigste Energieniveaus durch — | 
die restlichen Valenzelektronen 3d? gegeben sind. Mit Hilfe der Gesetze der — 
irreguléren Dubletts, angewandt auf Multipletts, eines Moseleyschen Diagramms 
fur Multiplettniveaus, und der Bogen- und Funkenspektren von Se und Ti wurded 
Dublett- und Quartetterme der 3-Elektronenkonfigurationen 3 d3, 3d24s nun 
3d°4p fir V,, und Cr,, bestimmt. Eine lineare Extrapolation der von Se, 
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und Ti,, beim Elektroneniibergang 3d?4p nach 3d?4s ausgestrahlten Linien 
gentigte zur Festlegung der entsprechenden Linien fiir V,,, bei 2300 A und fir 
Cr,, bei 1800 A. Die. so -bestimmten Terme fiir 3d?4p kombinieren mit den 
untersten Niveaus des Spektrums, 3 d3, und geben sehr starke Linien im Gebiete 
von 1100 A fiir V,,, und 600A fiir Cr,,. Mit Hilfe dieser Ermittlung des 
untersten Niveaus von 34° ergeben sich die Ionisierungsspannungen von V,,, 
zu 30 und von Cry zu 52 Volt. Giintherschulze. 


Arthur 8. King. Structure of praseodymium lines. Phys. Rev. (2) 32, 
319, 1928, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die friither schon erwahnte komplexe 
Struktur der Praseodymlinien wurde mit Hilfe grofer Dispersion genauer 
untersucht. Von den Linien zwischen 3100 und 6800 A wurden nahezu 400 als 
komplex zusammengestellt. Der gr6B8te Bruchteil fmdet sich unter den Linien 
des einfach ionisierten Atoms im Blau und Violett, aber manche Beispiele finden 
sich auch im Spektrum des neutralen Atoms. Die Zahl der Komponenten hegt 
zwischen 2 und 6. Es tiberwiegen breite und enge Struktur mit Komponenten 
gleicher Intensitaét und breite Struktur, bei der die Auflésung der Komponenten 
vom Violett nach Rot progressiv zunimmt oder umgekehrt. Das groBte Intervall 
einer Linie mit sechs Komponenten von der letztgenannten Type ist etwa 0,06 A. 
Die Intervalle nehmen bis auf 0,03 A ab. Ein Vergleich der Ofen-, Bogen- und 
Funkenspektren ergibt keine Strukturanderung.  Riicklaufende Linien jeder 
‘Type in einem gegebenen Gebiet deuten auf die Anwesenheit von Multipletts, 
und da viele von diesen Linien einem niedrigen Niveau entstammen, ist zu er- 
warten, da®B ihre Ahnlichkeit die Analyse des Spektrums erleichtert. 
Gimtherschulze. 


William F.Meggers and Bourdon F. Scribner. Regularities in the spark 
spectrum of hafnium (HfII). Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 83—90, 1928, 
Nr. 2. Von dem 1923 entdeckten Element Hafnium sind bisher etwa 800 Spektral- 
linien gemessen worden. Durch die vorliegende Untersuchung sollten einmal 
die Messungen nach dem kurzwelligeren und langwelligeren Teil ausgedehnt 
‘und eine gréBere Genauigkeit. der Messungen erzielt werden, auferdem eine 
‘kritische Scheidung der Hafniumlinien, die dem neutralen Atom (Hf 1) und dem 
‘jonisierten Atom (Hf 2) zugehéren, herbeigefiihrt werden. An Hand dieser neuen 
Daten schien es dann aussichtsreich, Regularitaten der Linien zu finden und 
aus diesen Regularitaten Riickschliisse auf die Struktur der Spektren zu ziehen. 
‘Eine Klassifizierung der Hf 1-Linien konnte nicht durchgefiihrt werden, wohl 
lieBen sich die Hf 2-Linien analysieren. Da der Zeemaneffekt oder ahnliche 
Kriterien noch nicht auf die Hf-Linien angewandt werden konnten, war die Fest- 
-stellung der Absolutwerte der Quantenzahlen und, was damit zusammenhdangt, 
die Feststellung des Typus und der Multiplizitat der Spektralterme nicht immer 
méglich und mit ziemlicher Schwierigkeit verkniipft. Photographiert wurden 
1500 Hf-Linien mit Hilfe des gréBten vorhandenen Prismen- und Gitterspektro- 
graphen in dem Gebiet 2 2155,72 A bis 9250,27 A. Die Anzahl der in einer Tabelle 
aufgefiihrten klassifizierten Linien betragt 206. Pressentin. 


D. B. Deodhar. New Bands in the Secondary Spectrum of Hydrogen. 
Phil. Mag. (7) 6, 466—479, 1928, Nr. 36. Durch spektralphotometrische Unter- 
suchung des Viellinienspektrums des Wasserstoffs gelingt es, eine 1m gelben 
Spektralbereiche gelegene Liniengruppe zu isolieren und in ein System von sieben 
Banden mit P-, Q- und R-Zweigen zu ordnen. Die Lage der Nullinien und die 
Tragheitsmomente in den verschiedenen Zustanden werden berechnet. H. Kuhn. 
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W. E. Curtis and W. Jevons. The Zeeman Effect in the Band Spectru 
of Helium. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 110—127, 1928, Nr. 784. Dai 
den Heliumbanden die Linien niederer Rotationsquantenzahl gut beobachtban 
sind und da auBerdem das Spektrum aus Einzellinien besteht, erscheint es de 

Verff. als verhaltnismaBig geeignet zur Untersuchung des Zeemaneffekts. Trotz- 
dem gelingt die vollsténdige Auflésung der Aufspaltung nur im Falle einer Linie. 
An den iibrigen Linien werden nur Verbreiterungen beobachtet, doch lass 

diese verschieden grofZen Verbreiterungen die von der Theorie vorausgesagte: 
Aufspaltungsbilder wenigstens in groben Ziigen erkennen: Die Abnahme der 
maximalen Aufspaltung mit wachsender Rotationsquantenzahl, die Verschieden-. 
heit der Polarisation der 4uBeren Komponenten in den P- und R-Zweigen einerseits 
und den Q-Zweigen andererseits, auch die ungefaéhre absolute GréBe der Auf-' 
spaltung sind in Einklang mit der theoretischen Deutung der Banden als *S — *P-' 
und 1P —1S-Uberginge. Der erheblich gréB8ere und andersartige Effekt an 
einigen noch nicht in das Elektronenschema eingeordneten He,-Banden zeigt,) 
daB hier als Anfangszustand ein Term von anderem Aufspaltungstypus, vermutlich: 
ein Mehrfachterm, auftritt. Bemerkenswert ist die Beobachtung, daB eine in 
einem Q-Zweig einer der 1P —1S-Banden auftretende Stérung von einem anomal 
groBen Zeemaneffekt der gestérten Linie begleitet wird. A. Kuhn. 


D. C. Dunean. CO bands. Science (N. 8.) 68, 382—383, 1926, Nr. 1632. Scheel. 


Joseph W. Ellis. The Molecular Spectrum of Carbon Dioxide. Nature» 
118, 82—83, 1926, Nr. 2959. Die CO,-Molekel hat drei charakteristische Ab- - 
sorptionsbanden bei 14,66, 4,25 und 2,73 4; vom Verf. ist noch eine vierte beii 
2,02 w entdeckt. Dennison fiihrt die drei ersten auf drei charakteristische > 
Schwingungen des (dreieckigen) Molekiils zuriick, doch hat die dritte nicht die) 
erwartete Intensitaét. Verf. bemerkt, daB sich die Frequenzen der beiden letzt- - 
genannten ziemlich gut als »/, + 27q und v, + 47q darstellen lassen, wenn: 
vq und », die Frequenzen der beiden ersten sind. Diese Darstellung gilt noch 
etwas besser fiir die entsprechenden Emissionsbanden, die sich in der Bunsen- - 
flamme finden und die, entsprechend einem kleinen Umbau der Molekel in dem 
heiBeren Gase, in ungleichem Sinne ein wenig gegen die Absorptionsbanden ver- - 
schoben sind. Der Unterschied von etwa 2% der berechneten Werte der Kom- . 
binationsfrequenzen gegen die beobachteten hat seine Gegenstiicke bei der HCl- : 
Molekel und der CH-Bindung. Wessel. . 


R. C. Johnson. Energy Levels of the Carbon Monoxide Molecule} 
Nature 118, 50, 1926, Nr. 2958. [S. 2165.] f 


0. S. Dutfendack and Gerald W. Fox. Energy Levels of the Carbon. 
Monoxide Molecule. Nature 118, 12—13, 1926, Nr. 2957. [S.2165.] Wessel. 


Raymond T. Birge. Tables of constants for diatomic molecules, 


derived from band spectra data. Phys. Rev. (2) 31, 919, 1928, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2164.] 4 


Ch. Fabry. Un phénoméne remarquable, découvert par M. Raman 
dans la diffusion de la lumiére par les corps transparents. Journ. 


de phys. et le Radium (6) 9, 92 S—93 8, 1928, Nr. 6. [B 
Nr. 264.] » Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys 


E. Gaviola. The NH Band and the Dissociation Ener i | 
gy of Nitrogen 
Nature 122, 313—314, 1928, Nr. 3070. (S. 2164.] Gintherachuleel 
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Harold P. Knauss. Band spectra in the extreme ultra-violet excited 
by active nitrogen. Phys. Rev. (2) 31, 918, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Ein Vakuumgitterspektrograph wurde zur Beobachtung der Spektren 
zwischen 2500 und 1000 A benutzt, die in verschiedenen Gasen durch aktiven 
Stickstoff-erregt wurden. Es wurden CO-Banden beobachtet, die ihren Ursprung 
in einer Reihe Vibrationsniveaus (1 bis 6) des Hlektronenniveaus A hatten, mit 
Energien zwischen 8,2 und 9,0 Volt. NO-Banden umfaBten, auBer den f- und 
y-Banden, eine Reihe, die zu einem anderen System gehorte, mit Hndniveaus, 
die zu dem Elektronennormalzustand des Molektils gehérten. Das Ausgangs- 
niveau, das als ein Elektronenzustand mit der Vibration Null nach Leissons 
Absorptionsmessungen identifiziert wurde, wird als Niveau C bezeichnet und die 
Banden werden die 6-Banden von NO genannt. Die O—O-Bande liegt bei 1915,7. 
Die Anregungsernergie ist 6,44 Volt. Keine Spur des Molekiilspektrums des 
Wasserstoffes, das 11,1 Volt benétigt, wurde im Nachleuchten gefunden. Diese 
Ergebnisse bestatigen die friiher von R. T. Birge gezogenen Schliisse, da’, wenn 
Stickstoffatome zu einem Molektil mit 11,4 Volt Energie zusammentreten, ein 
‘Teil der Energie sogleich durch Ausstrahlung der Banden der a-Gruppe verloren 
geht. Der Rest, zwischen 8 und 10 Volt, wird in einer halbmetastabilen Konfi- 
guration festgehalten und stellt den fiir die Anregung anderer K6érper durch StéBe 
zweiter Art verfiigbaren Betrag dar. Gimtherschulze. 


‘J. J. Hopfield. New data on H, absorption. Phys. Rev. (2) 31, 918, 1928, 
Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die A—B und A—C ultravioletten Absorptions- 
systeme von H, wurden bedeutend erweitert. Neue Messungen umfassen nunmehr 
die Banden A,—B,, und A,y—Cy. Die Erweiterung bringt beide Systeme bis 
nahe an die Konvergenzgrenze und aus den Werten laBt sich die Dissoziations- 
warme des H, bei gleichzeitiger Anregung eines der beiden Atome zur zweiquantigen 
Bahn berechnen. Diese Grenze fallt praktisch mit dem Anfang der von Dicke 
und Hopfield beobachteten kontinuierlichen Absorption zusammen. Wurden 
die Versuche mit weniger Wasserstoff im Aufnahmeapparat ausgefiihrt, so ergab 
sich, daB diese Absorptionsgrenze nicht reell und infolgedessen das Ergebnis 
der genannten Forscher hinsichtlich der Dissoziationswirme etwas falsch ist. 
‘Die neuen Versuche zeigen, da die Absorptionskante lediglich den Anfang neuer 
und starker Absorptionsbandensysteme von H, markiert, die wahrscheinlich zu 
noch hdherer Elektronenanregung gehéren. Daf eine wirkliche Absorptions- 
grenze fehlt, wird weiter durch die Intensitatsverteilung in den A—B- und A—C- 
Systemen gestiitzt. Diese Banden erreichen ihr Intensitétsmaximum ungefahr 
bei den A,—B;- und A,—C,-Banden und werden in den héheren Gliedern schwacher 
statt starker. Giintherschulze. 


Joseph W. Ellis. Infra-red absorption by the S—H bond. Phys. Rev. 
(2) 81, 916—917, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Absorptionsspektren 
im nahen Ultrarot wurden fiir Athyl-, n-Propyl-, n-Butyl-, Isoamyl-, Phenyl-, 
Thiophenyl- und Benzylmercaptane und ihre Sulfide photographiert. Die Unter- 
suchung wurde unternommen, um die Vermutung zu priifen, daB die Absorption in 
der Nahe von 2 in den Spektren der Mercaptane durch die Gegenwart einer 
S—H-Einfachbindung modifiziert wird. Hine Absorptionsbande wurde in der 
Tat bei 2,00 « bei Thiophenyl- und Benzylmercaptan gefunden und, wenn auch 
weniger leicht meSbar, auf den Photographien der Alkylmercaptane entdeckt. 
Bei den Sulfiden erscheint die Bande dagegen nicht. Sie wird als erste Ober- 
schwingung einer durch Bell bei 3,8 « gefundenen Bande angesehen. Es wird 
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angenommen, da sie durch nichtharmonische Schwingungen in der S—H-Bindun, 
entsteht. Die S—H-Bindung scheint sich also optisch ahnlich zu verhalten wi ’ 
die C—H- und die N—H-Bindung. Giintherschulzey 


Wallace R. Brode and R. A. Morton. The Absorption spectra of Solution 
of Cobalt Chloride, Cobalt Bromide, and Cobalt Iodide in Cong 
centrated Hydrochloric, Hydrobromic, and Hydriodic Acids. Proc@ 
Roy. Soc. London (A) 120, 21—33, 1928, Nr. 784. Das Absorptionsspektrum von} 
Kobaltchlorid in Salzséure wurde zwischen 400 und 600 my untersucht. Die 
in diesem Gebiete beobachtete Feinstruktur riihrt von einem Vibrationssystenty) 
her, das — wie friiher gezeigt wurde — auch das Absorptionsspektrum von Kobalt 
chlorid in Salzséure zwischen 600 und 720 my verursacht. Das Absorptionsg) 
spektrum des Kobaltbromids in Bromwasserstoffsiure wurde im gesamten sicht 
baren Gebiet bestimmt. Die Analyse ergab eine Serie von Teilbanden, derer 
Zentren Vielfache der Frequenzdifferenz zwischen den Banden sind. Das Ab- 
sorptionsspektrum des Kobaltjodids in Jodwasserstoffsaure wurde durch einagy 
Kombination visueller und photographischer Methoden zwischen 500 und 900 my, 
beobachtet. Die Analyse ergab ebenfalls eine Serie von Teilbanden, deren Zentre 
Vielfache der Frequenzdifferenz der Banden sind. Eine Zunahme des Molekular 
gewichtes des Kobalt-Halogen-Komplexes bewirkt eine Abnahme der Frequenz- 
differenz. Die Ahnlichkeit der Kurven deutet auf eine ahnliche Konstitution dew 
drei untersuchten Salze. Giintherschulze: 


F. S. Brackett. Vibration spectra of simple hydrocarbons. Phys. Rev. 
(2) 31, 917, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Vibrationsspektre 
fliissiger _Kohlenwasserstoffe, die mit einer effektiven Spaltbreite von 30 A 
dem Gebiete von 0,8 bis 2,6 uw erhalten wurden, zeigen deutlich einen Unterschied! 
der aufeinanderfolgenden Glieder der Paraffinreihe. Das gré8ere Auflésungs- 
vermoégen ermoglicht die Identifizierung der verschiedenen Vibrationsfrequenzen| 
der verschiedenen Arten von H—C-Bindungen. Das Spektrum des Benzols: 
stiitzt die Hypothese, da ein geringer Unterschied zwischen seinen verschiedenen 
H—C-Bindungen besteht. Ferner sind die in Benzol vorhandenen Typen der 
H—C-Bindung deutlich von den in der Paraffinreihe vorkommenden ver- 
schieden. Giintherschulze.. 


L. 8S. Ornstein, W. Kapuscinski and J. G@. Eymers. Intensity Measurements 
in the Secondary Spectrum of Hydrogen. Proc. Roy. Soc. London (A)} 
119, 83—91, 1928, Nr. 789. Mit Hilfe der Utrechter Methode der Intensitéts- - 
messungen werden in dem Gebiet 44500 bis 4900 A die Intensitéten der Linien 
des zweiten Wasserstoffspektrums gemessen, und die gefundenen Resultate mit : 
denen von McLennan und anderer Forscher verglichen. An einem Beispiel wird | 
gezeigt, das die einfache Annahme, die McLennan fiir den Zusammenhang } 
von Dichte und Intensitét macht, nicht gilt. Die Untersuchung zeigt, daB man , 
die Kurven von McLennan nur mit Vorsicht bei theoretischen Uberlegungen . 
benutzen darf. Gemessen wird die Intensitiét von 230 Linien in dem oben an-- 
gegebenen Gebiet. Untersuchungen, die sich auch auf die anderen Spektralbereiche » 
erstrecken sollen, sind in Aussicht gestellt. AuSerdem werden noch die Wellen- 

langenwerte einer Anzahl von komplexen Linien angegeben, die in der Literatur — 
bisher noch unbekannt sind. Experimentelle Einzelheiten (Betrieb und Form 

der Entladungsréhre) sowie die Art der Intensitiatsmessung (Vermeidung von 

Fehlern in der Analyse dicht beieinander liegender Linien) wird angegeben. 


a 
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H. Mark und R. Wierl. Uber die relativen Intensitéten der. Stark- 
effektkomponenten der Balmerlinien Hf und Hy. Naturwissensch. 16, 
725—726, 1928, Nr. 37/38. Es wird gezeigt, daB relative Intensitéten der Stark- 
effektkomponenten sich verschieden verhalten, je nachdem, ob die Kanalstrahlen 
eine Bewegungsrichtung parallel oder senkrecht zu den Kraftlinien des zerlegenden 
Feldes haben. Es wird an zwei Registrierphotometerkurven gezeigt, daB bei 
Hg das Verhaltnis der Intensitét der Effektkomponenten 410 und A 8 ‘sich 
~umkehrt, wenn man die Bewegungsrichtung der Kanalstrahlen zum zerlegenden 
Feld veraéndert. Ist die Bewegungsrichtung senkrecht zur Kanalstrahlrichtung, 
so wird die Ubereinstimmung mit der Schrédingerschen Theorie gut. Lau. 


George R. Harrison. Intensity measurements in the multiplets of Til. 
Phys. Rev. (2) 31, 917, 1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ein 10 m-Gitter 
mit 585 Linien pro Millimeter wurde fiir photographische Messungen komplexer 
Spektren so montiert, daB bis zu sieben Platten an den verschiedenen Teilen des 
Spektrums zwischen 2000 und 7000 A zugleich exponiert werden konnten. Ge- 
messen wurden die Intensitaéten der Multiplettlinien in den Triaden und Pentaden 
der Hisengruppe. Die bei TiJ erhaltenen Ergebnisse zeigen, daB die bekannten 
Intensitatsformeln fast genau von den meisten Linien aller gemessenen Multipletts 
befolgt werden, daB aber die meisten Multipletts einige Linien enthalten, die so- 
wohl von den Summen- als auch den Intensitatsregeln abweichen. Zum Beispiel: 
Bei dem Ubergang 3 d?. 4s? 3d?. 48.4 p folgen a? P’ — b 3S’ und a 3P’ — c8P 
den Regeln genau, wahrend a *f’ — 6 °F zwei Linien hat, die 100 und 80% zu 
stark sind, und a %f’ — 6 °D’ zwei Linien hat, die 62 und 40% zu stark sind, 
und eine, die 25% zu schwach ist. Bei 3d?.4s—3d*.4p hat a 5F’ — 6 5@’ 
eine um 36% zu starke Hauptlinie, waihrend a °F’ — c¢5D’ zwei Linien hat, die 
20 und 10% zu schwach sind. Bei 3 d?.4s?—3d*.5>p ist a ,F’ — b 3@’ normal, 
wahrend a °*’ —6*F zwei 50% zu starke Linien hat. Frerichs hat friiher zwei 
von diesen Multipletts mit ahnlichen Ergebnissen gemessen. Giintherschulze. 


E. Fues. Kénnen die Intensitaétsverhaltnisse von Multipletts durch 
die Geschwindigkeit der stoBenden Hlektronen beeinfluBt werden? 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 22, 1928, Nr. 2. Scheel. 


A. Koenig. Spektrophotometrische Bestimmung der zeitlichen 
Intensitétsabnahme des Stickstoffnachleuchtens. Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 9, 19, 1928, Nr. 2. [S. 2163.] Herzberg. 


J.C.MeLennan and J.H.MecLeod. On the Wavelength of the Green Auroral 
Line in the Oxygen Spectrum. Proc. Roy. Soc. London (A) 115, 515—527, 
1927, Nr. 772. Das Nordlichtspektrum ist bekanntlich ausgezeichnet auBer durch 
eine Reihe von Banden des einfach ionisierten Stickstoffs durch die griine Linie 
5577 A, die 1923 von Babcock zu 5577,350 + 0,0051.A bestimmt wurde. 
Im selben Jahre machte Vegard den Versuch, die Nordlichtlinie auf ein Leuchten 
fein verteilten, festen Stickstoffs zuriickzuftihren, doch konnten 1924 Vegard 
und MeLennan und Shrum bei Versuchen, die Linie im Laboratorium zu er- 
zeugen, nur einige benachbarte Banden (5554, 5617 und 5658 A) aufweisen. Da- 
gegen gelang 1925/26 McLennan gemeinsam mit anderen Forschern der Nachweis 
einer passenden Linie in sehr remem Sauerstoff bei Zusatz von Hdelgasen (be- 
sonders von Argon, im UberschuB bei der vorliegenden Untersuchung). Nachdem 
mit einem Spektrographen ihre Wellenlange zu 5577,35 + 0,15 A bestimmt 

worden war, schritt man in der vorliegenden Note zu einer Prazisionsbestimmung 
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mit dem Perot-Fabry-Interferometer. Zur Grobzerlegung dient ein Hilger- } 
spektrograph konstanter Ablenkung; die Strahlenteilung erfolgt an Ober- und] 
Unterseite einer Glasplatte, die in drei verschiedenen Dicken zur Anwendung 
kommt. Die Verfahren zur (optischen) Bestimmung der Glasdicke und der Wellen- - 
langenmessung sind geniigend ausfiihrlich auseinandergesetzt, um sie in allen) 
Einzelheiten verfolgen zu kénnen (fiir Etalon III mit allen Zahlwerten). Als 3 
Wellenlangennormale dient die Linie 5586,764 I. A des Eisenbogens. Das Mittel | 
aus neun Bestimmungen (drei mit jedem Etalon) ist 5577,341 + 0,004 I. A.. 
Die Nordlichtlinie und die griine Sauerstofflinie sind also mit sehr betrachtlicher } 
Genauigkeit identisch. Wessel. . 


J. C. McLennan, J. H. MeLeod and Richard Ruedy. On the Zeeman Reso- 
lution of the Oxygen Spectral Line at 45577 A, the Auroral Green. 
Line. Phil. Mag. (7) 6, 558—567, 1928, Nr. 36. Ein Argon-Sauerstoffrohr, das . 
mit 2000 Volt, 30 Milliamp. in einem Magnetfeld von 2620 GauB (berechnet) 
betrieben wird — die besondere Konstruktion des Rohres 1a8t praktisch nur ' 
Licht aus dem homogenen Teil des Magnetfeldes und fern von den Elektroden 
zur Wirksamkeit kommen —, dient den Verff. zur Untersuchung des longitudinalen 
Zeemaneffekts der griinen Nordlichtlinie 5577 mit einem 45-Platten-Echelon- 
Gitter konstanter Ablenkung. Als Hichlinie dient die gelbe Neonlinie 5852. Die 
griine Nordlichtlinie spaltet danach in ein normales Zeemantriplett auf. Im 
Termschema des Sauerstoffatoms gibt es drei Systeme mit 4S), 1D, und *P 2 
als tiefsten Termen. Im letzten ist kein Platz fiir die griine Nordlichtlinie. Auch 
in den beiden anderen Systemen wiirden die Ubergange auf den tiefsten Term 
Linien im Ultraviolett liefern. Es bleibt nur die Méglichkeit eines Sprunges von 
einem der metastabilen Niveaus 4S) und 1), aus. Ein Vergleich der berechneten 
Zeemaneffekte der tieferen metastabilen Terme ergibt, da zwei von ihnen 
normale Tripletts liefern wiirden. 4D,—> °P, ist auszuschlieBen, da auch die 
Ubergange auf °P, und *P, zu erwarten waren. Es bleibt daher nur ein Ubergang 
18, —> 1D, als Deutung tibrig. Ritschl. 

s 
J.C. McLennan, H. J. C. Ireton and E. W. Samson. On the Luminescence 
of Solid Nitrogen under Cathode Ray Bombardment. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 120, 303—311, 1928, Nr. 785. Es wurde die Lumineszenz von — 
festem Stickstoff infolge’ Bombardement mit Elektronen groBer Geschwindigkeit 
weiter untersucht [vgl. McLennan, Ireton und Thomson, Proc. Roy. Soe. 
London (A) 116, 1, 1927), und zwar zunichst das Spektrum in dem Gebiet 
4 2000 bis 8600. AuBer den bekannten schon von Vegard gefundenen Banden 
N, — N, wurden einige neue Banden im Rot und Infrarot gefunden, auBerdem 
zwei Serien von Banden mit konstanten Frequenzdifferenzen im Ultraviolett.— 
Ferner wurde die Abklingung der Banden N, und N, untersucht. Wenn 1 NS ; 
in Abhangigkeit von der Zeit aufgetragen wird, ergeben sich Kurven, die bei Ne 
aus drei, bei N, aus zwei geradlinigen Stiicken bestehen. — Die groBen Frequenz- 
differenzen in den beiden gefundenen Bandenserien deuten darauf hin, daw — 
Wasserstoff der eigentliche Trager der Lumineszenz ist, indem dieser, der wahr- _ 
scheinlich spurenweise vorhanden ist, wie gewisse Metalle in den Phosphoren 
aktive Zentren in dem festen Stickstoff bildet. G. Herzberg. 


Charles E. St. John and Charlotte E. Moore. On the presence of the rare-_ 


earth elements in the sun. Astrophys. Journ. 68, 93—108, 1928, Nr. 1. 
Die seltenen Erden kommen in der Sonnenatmosphare schwach erregt sowie | 


i 
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ionisiert vor. Die Funkenspektren dieser Elemente haben gemeinsam, da sie 
oft starker im Bogen als im Funken sind und im Funken die Linien starke Unter- 
‘schiede zeigen gegen die Atomlinien und gegen Funkenlinien anderer Elemente. 
Zur Identifizierung der Linien in irdischen Lichtquellen und in der Sonne sind 
genaue Messungen erforderlich. Ein Element wird als in der Sonne vorhanden 
angenommen, wenn jede Linie im Sonnenspektrum eine entsprechende hat und 
50% der starken Linien innerhalb 0,03 A.-E. mit Sonnenlinien koinzidieren. 
Wo die Genauigkeit der Wellenlangenmessungen nicht ausreicht, wird die Intensitat, 
das Verhalten in Sonnenflecken und im Funken, bei Multiplettspektren die relative 
Wabhrscheinlichkeit der Glieder als Hilfsmittel zur Identifizierung hinzugezogen. 
Mit verschiedener ~Wahrscheinlichkeit ergibt sich die Anwesenheit folgender 
Elemente im ionisierten Zustand in der Sonne: La, Ce, Pr, Nd, Sa, Eu, Gd, Dy, 
Er, Yb. Ungewi®B bleibt das Vorhandensein von Il, Tb, Ho, Tu, Lu. Rétschl. 


Walter S. Adams and Henry Norris Russell. Preliminary results of a new 
method for the analysis of stellar spectra. Astrophys. Journ. 68, 
9—36, 1928, Nr.1. Die ,,Kalibrierung’‘ der Rowlandschen Intensitatsskale 
durch Russell, Adams und Moore fihrt zur Kenntnis der relativen Zahlen 
von Atomen in der Sonnenatmosphare, die an der Emission der verschiedenen 
-Linien eines Spektralbereichs beteiligt sind. Nimmt man thermodynamisches 
Gleichgewicht und gleiche Wirksamkeit der Atome verschiedener Tiefe an, so 
kann die Untersuchung auch auf Sterne ausgedehnt werden. Hs wird eine Gleichung 
abgeleitet, die eine Beziehung herstellt zwischen den relativen Zahlen der Atome, 
die dieselbe Linie in verschiedenen Sternen emittieren, den relativen Zahlen der 
normalen Atome, dem Anregungspotential, dem Ionisationsgrad, den Elektronen- 
drucken und den Temperaturen der Sterne. Angewandt auf Sternspektrogramme 
hoher Dispersion, die mit dem Coudéspektrographen des 100 inch-Reflektors 
erhalten wurden, fiihrt die Beziehung zu folgenden vorlaufigen Resultaten. Hs 
scheint sich eine merkliche Abweichung von der Bedingung des_ thermo- 
dynamischen Gleichgewichts in Sternatmosphiren in dem Sinne zu ergeben, 
daB die relativen Zahlen der Atome in erregten Zustiénden, speziell die hoher 
Energie, viel gréBer sind, als von der Theorie gefordert wird. Die abnorme Inten- 
sitat der Wasserstofflinien scheint eine Folge davon zu sein. Die Anomalie scheint 
nicht die Ionisation zu betreffen, wenigstens nicht in dem Make, wie die Atom- 
anregung. Eine Korrektur fiihrt zu einer neuen Methode der Bestimmung von 
Sterntemperaturen, die mit der angenommenen Skale gut tibereinstimmende 
Werte liefert. Aus dem Verhalten der ,,enhanced lines‘‘ von Eisen, Titan usw. 
in roten Riesensternen folgt, da® diese Linien in, ausgedehnten Chromospharen 
entstehen, verstarkt durch Strahlungsdruck. Der Betrag an Metalldampf tiber 
einer gegebenen Flache der Photosphare schwankt von einigen Hundertfachen des 
Sonnenwertes (Beteigeuze, Antares) bis zu etwas weniger als in der Sonne (Sirius), 
in Ubereinstimmung mit der Theorie. Ritschl. 


H. Stumpen. Bestimmungen von Schwachungskoeffizienten ver- 
schiedener Metalle und organischer Verbindungen im kurzwelligen 
Rontgengebiet. ZS. f. Phys. 50, 215—227, 1928, Nr. 3/4. Mit einem Joni- 
sationsspektrometer, bei dem zur Vermeidung der Luftionisation zwei Lonisations- 
kammern verwandt werden, sind die Schwachungskoeffizienten der anorganischen 
Substanzen H,O, Cu, Al, Ag und der organischen Substanzen C,H, (Toluol), 
CgHy (Xylol), CygH,,0, (Oleinséure), Cy H5, O, (Palmitinséure) und CygH3. 0, 
_(Stearinsdéure) iiber einen Wellenlangenbereich von ungefahr 0,1 bis 0,72 A be- 
stimmt worden. Die Absorptionsmessungen an H,O und den Metallen dienten 
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zur Feststellung der Brauchbarkeit des Verfahrens und zeigten gute Uberein- - 
stimmung mit fritheren Messungen, wie von Allen und Richtmyer. H. Stumpen. . 


Samuel K. Allison. An experimental study of the relative intensities 
of x-ray lines in the L-spectrum of uranium. Phys. Rev. (2) 31, 916, 
1928, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die bisher erhaltenen, noch nicht ganz 
vollstandigen Ergebnisse bestatigen im allgemeinen die schon fiir Th veroffent- 
lichten Resultate (Phys. Rev. 30, 245, 1927). Die Untersuchungen wurden bei 
55 kV ausgefiihrt, um in einem Gebiet zu arbeiten, in dem die erregende Spannung 
soweit wie méglich oberhalb der kritischen Anregungsspannungen der L-Serie 
liegt. Aus friiheren Untersuchungen, besonders von J6nsson, ist bekannt, daB 
sich die relativen Intensitaten der Linien y;72, 8; 8, nicht gleich 2: 1 verhalten, 
wie es die Ausdehnung der Burger-Dorgeloschen Regel auf die Réntgenspektren 
verlangt. Im Spektrum zweiter Ordnung des U war es méglich, die Linien f; A, 
frei von stérenden Linien zu beobachten. Sie hatten fast gleiche Intensitat. 
Das gleiche scheint fiir y,y, zu gelten, wenn auch hier der Schlu8 nicht so zwingend 
ist. Die Linien y,y;, die im L-Spektrum des W vorhanden sind, fehlen im 
L-Spektrum des Th und U. Die Tatsache, da8 die Linien f, 8, im Th-Spektrum 
und im U-Spektrum viel schwacher im Vergleich zu f, sind als im W-Spektrum, 
gilt auch fir U. Gimntherschulze. 


J. M. Nuttall. The K absorption edges of potassium and chlorine in 
various compounds. Phys. Rev. (2) 31, 742—747, 1928, Nr. 5. Mit Hilfe eines 
Siegbahnschen Vakuumspektrographen wurden die K-Absorptionskanten von 
Kalium und Chlor aufgenommen. Die Distanz Kristall—Platte betrug 182,2 mm. 
Die K-Absorptionskante von Kalium wurde untersucht in den Kristallen Sylvin 
(KCl), Lepidomelan (K, H).(Mg, Fe),(Al, Fe),(SiO,4)s, Phlogopit (K, H),(Mg, Al) 
(SiO,), und Orthoklas (K SiO,). Alle Aufnahmen zeigen eine Feinstruktur, ahnlich 
der, wie sie von Lindsay und van Dyke gefunden wurde. Sie erstreckte sich 
von 3429 bis zu 3365 X-E., d. h. iiber ein Gebiet von tiber 67 Volt. Die Fein- 
struktur der Chlorkante reichte von 4 = 4383 bis 4341 X-E., oder iiber 27 Volt. 
Bei allen Aufnahmen zeigte sich eine weiBe Absorptionslinie bei etwa 4444 X-E., 
die wohl durch das von O. Berg beobachtete Phinomen zu erklaren ist. Der von 
der Hauptkante weiter entfernte Teil der Feinstruktur ist durch Kossels ur- | 
spriingliche Theorie nicht ausreichend zu erkliren, vielleicht wird am besten die 

doppelte Ionisation der die Réntgenstrahlen absorbierenden Atome heran- 

gezogen. ’  R. Jaeger. 


Lise Meitner. Das y-Strahlenspektrum des Protactiniums und die 
Energie der y-Strahlen bei a- und £-Strahlenumwandlungen. ZS. f. 
Phys. 50, 15—23, 1928, Nr. 1/2. [S. 2162.] Kohlrausch. 


Jean Thibaud. La spectrographie des rayons gamma. Spectres B 
secondaires et diffraction cristalline. Ann. de phys. (10) 5, 73—152,— 
1926, Jan./Febr. Zusammenfassender Bericht iiber die durch spektrale magneti- 
sche: Ausmessung der Photoelektronen bestimmte Wellenlange der y-Strahlung 
radioaktiver Substanzen; die Ergebnisse wurden bereits in Einzelarbeiten (C. R. 
und Journ. de phys.) mitgeteilt und in diesen Ber. 6, 349, 536, 1689, 1925; 7, 125, 
250, 1289, 1926 besprochen. K. W. F. Kohlrausch. 


L. Mallet. Etude spectrale de la luminescence de l’eau et du sulfure 
de carbone soumis au rayonnement gamma. C. R. 187, 222—223, 1928, © 
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Nr. 4. Mit einem sehr lichtstarken, von Ch. Fabry konstruierten Spektro- 
graphen gelingt es, zu zeigen, dali Wasser und gewisse organische Substanzen 
unter dem EinfluB8 von y-Bestrahlung ein kontinuierliches, bis in das Ultraviolett 
reichendes Lumineszenzspektrum ergeben; da keine lichtstarke Quarzapparatur 
zur Verfiigung stand, konnte nur bis 3700 gemessen werden. K. W. F. Kohlrausch. 


A. Terenin. Optische Dissoziation der Salzmolekiile. Verh. Opt. Inst. 
Leningrad 4, Nr. 40, 278., 1928. (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Bei Bestrahlung von verdiinnten Dampfen der zweiatomigen Halogensalze wie 
NaJ, T1J mit ultraviolettem Licht, dessen Frequenz eine bestimmte Grenze 
liberschreitet, wird eine kraftige Emission einiger Linien des im Metall vorhandenen 
Metallatoms beobachtet. Aus der Untersuchung der Abhangigkeit dieses Leuchtens 
von der Wellenlange der erregenden Strahlung, vom Druck des zugesetzten Gases 
und anderer Umstande ergibt sich, daB diese Erscheinung ein unmittelbar durch 
Lichtabsorption hervorgerufener Zerfall des Salzmolekiils in ein angeregtes Metall- 
und ein unangeregtes Halogenatom ist. Bei Bestrahlung von verdiinnten Dampfen 
der dreiatomigen Halogensalze wie HgCl,, Hg Br,, HgJ,, CdJ_, ZnJ,g, PbhJ, mit 
ultraviolettem Licht, dessen Frequenz zwischen bestimmten Grenzen liegt, wird eine 
intensive Emission ausgedehnter Bandensysteme beobachtet. Das Aussehen des 
emittierten Bandenspektrums ist von der anregenden Wellenlange ganzlich 
unabhangig. Das Fehlen einer Emission im Bereiche der anregenden Strahlung 
und das Verhalten der Erscheinung bei Druckerhéhung nebst Energiebetrachtungen 
deuten auf einen unmittelbar durch Licht hervorgerufenen Zerfall des dreiatomigen 
Molekiils in ein angeregtes zweiatomiges Molekiil und ein unangeregtes (oder 
angeregtes) Halogenatom hin. Giintherschulze. 


R. de Mallemann. Sur le calcul de propriétés électro-optiques des 
molécules. Journ. de phys. et le Radium (6) 7, 558, 1926, Nr. 5. [Bull. Soc. 
Frang. de Phys. Nr. 230.] Druckfehlerberichtigung. Vgl. diese Ber. 7, 1450, 
1926. Scheel. 


A. Sommerfeld. Einseitigkeit des Photoeffekts nach der Wellen- 
mechanik. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 38—39, 1928, Nr. 2. 


E. Warburg. Photochemie. S.-A. Handb. d. Experimentalphys. Bd. 18, 8. 619 
—657. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft, 1928. Scheel. 


H. Ley. (Unter Mitwirkung von W. Heidbrink.) Uber Lichtabsorption 
geloster und fester Salze und tber Ionenabsorption. ZS. f. anorg. 
Chem. 173, 287—296, 1928, Nr. 3/4. Die Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes 
fiir die Lésungen des Kupfersulfats im sichtbaren Spektrum hatte fur die Theorie 
der Ionenfarben insofern eine groBe Rolle gespielt, als sich auf Grund des Tat- 
bestandes relativ einfache Erklérungen aus der optischen Konstanz des Cupri- 
sulfats herleiten lieBen. Wie Mecke und Ley seinerzeit zeigten, treten aber im 
Ultraviolett erhebliche Abweichungen vom Beerschen Gesetz auf. Eine Neu- 
priifung durch Heidbrink ergibt verbesserte Resultate. Fir die Inkonstanz 
wird eine Deutung gegeben. Absorptionsuntersuchungen an Cupriperchlorat 
zeigen, da das Perchlorat besonders in hohen. Konzentrationen wesentlich ge- 
ringer als das Sulfat absorbiert, und da® sich Abweichungen vom Beerschen 
Gesetz erst bei héheren Konzentrationen einstellen. Fiir dieses Phénomen wird 
ebenfalls eine plausible Deutung gegeben. Absorptionsuntersuchungen an festen 
Komplexen zeigen, daB die Absorption des Kristalls wesentlich geringer -ist als 


die der Lésung. Bei der gefundenen gréSeren Durchlassigkeit des Kristalls gegen- 
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iiber der Lésung scheint es sich um eine allgemeine Erscheinung zu handeln, dah 
namlich beim Eintritt der Ionen in das Kristallgitter die Absorption geringe: 
wird. Es folgt eine Besprechung der Farbe des wasserfreien Kupfersulfats. Der 
auffallenden Farbunterschied zwischen Anhydrid und héherem Hydrat fuhr 
Fajans auf eine Deformationserscheinung zuriick. Das BE arbloswerden bei 
Ubergang des Hydrats in das Anhydrid 14Bt sich durch die Verschiebung der 
Gesamtabsorption nach langeren Wellen (Infrarot) erklaren. Beispiel: Nickel. 
sulfat, Anhydrid gelb — Heptahydrid grin. Abweichungen vom Beerscher 
Gesetz werden auch beim Silberperchlorat im Gegensatz zum Silbernitrat beob. 
achtet. Aus den Extinktionsmessungen der Metallperchlorate kann man fii 
einen grofen Bereich im Ultraviolett eine Eigenabsorption der Kationen ableiten 

Pressentin ' 
Usaburo Yoshida and Jinzo Tsutsumi. A Peculiar Reversal of the Dis+ 
charge-Figures on Photographic Plates. Mem. Coll. of Sciences Kyoto: 
(A) 11, 267—270, 1928, Nr. 4. Es wird eine von dem einen der Verff. 1917 gefundene: 
Erscheinung der Umkehrung von Entladungsfiguren auf einer photographische 
Platte durch die schleiernde Wirkung des von der Parallelfunkenstrecke auf 
fallenden Lichtes naher untersucht. Sewig 


A. Terenin. Eine photographische Methode im ultraroten Gebiet 
des Spektrums. Verh. Opt. Inst. Leningrad 4, Nr. 37, 4.8., 1928. (Russise 
mit deutscher Zusammenfassung.) Die Eigenschaft der ultraroten Strahlen, aufi 
vorbeleuchteten Platten den Schleier zu entfernen, wird zur Ausarbeitung einer 
photographischen Methode benutzt, die bis 1,13 « anwendbar ist. Giintherschulze.: 


C. Lakeman en J. Th. Groosmuller. Over de theorie van Berek. Physica 
8, 193—198, 1928, Nr. 6. Zum besseren Verstaéndnis der eigenen Arbeit der Verff.’ 
(vgl. das nachstehende Referat) wird ein kurzer Auszug der theoretischen Arbeiten 
von Berek gegeben. Sewig.! 


C. Lakeman en J. Th. Groosmuller. Over microscopische afbeelding. 
Physica 8, 199—204, 1928, Nr. 6. Es wird eine experimentelle Anordnung be- 
schrieben, welche zur Feststellung dienen soll, inwiefern die Abbesche Lehre 
von den Abbildungserscheinungen zutrifft. Es stellt sich dabei heraus, daB der 
von Berek eingefiihrte Konsonanzgrad eine fundamentale Rolle spielt. Sewig. 


M. M. Schwarzschild. Theory of the double x-ray spectrometer. Phys. 
Rev. (2) 82, 162—171, 1928, Nr. 2. Zundchst werden die optimalen Bedingunge 

fir zweimalige Reflexion an idealen Braggschen Kristallen errechnet, in aa 
zweiten Teil Abweichungen durch Gitterstérungen in Realkristallen und durch 
endliche Linienbreite beriicksichtigt und schlieBlich die Ergebnisse der Uber-. 
legung mit den Resultaten von Davis und Purks (diese Ber. S. 1008) verglichen. . 
Theorie ahnlich der von Mark und Ehrenberg (ZS. f. Phys. 42, 807, 1928),, 
etwas allgemeiner. Knipping. « 


A. A. Gerschun, Das Lichtfeld von Flachenquellen gleichmaBiger 
oder ungleichmaBiger Helligkeit. Verh. Opt. Inst. Leningrad 4, 10—19, 
1928, Nr. 38.  (Russisch mit deutscher Zusammenfassung.) Das Lichtfeld | 
von Flachenquellen, deren Strahlung dem Lambertschen Gesetz folgt, wi 1 
untersucht und eine neue Methode zur Berechnung der Beleuchtung von flach | 
abgegrenzten Flachen angegeben. Die Methode ist auch fiir ungleichmaBig helle : 
Flachenquellen anwendbar. Als Beispiel wird das Lichtfeld einer runden Scheibe ' 


angegeben. Giintherschulze. 
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Masamichi Kimura and Mataichiro Takewaki. Limits of Ultra-Violet Trans- 
mission of Certain Inorganic Compounds. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 9, 57—64, 1928, Nr. 155. Die Grenze der Durchsichtigkeit 
gegen Ultraviolett eiiger gepulverter Substanzen wurde in 0,5 mm dicker Schicht 
mit einem kleinen Quarzspektrographen untersucht. Es wurden Fluoride, Chloride, 
Bromide, Jodide, Silikate, Carbonate, Phosphate, Sulphate, Hydroxyde, Oxyde, 
Sulphide und Nitrate von Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Al, 
Sn, Pb, Sb, Bi, Mn, Ni, Fe, Co, insgesamt 210 Salze untersucht. Die Resultate 
sind in Kurvenform dargestellt. Die farblosen Alkali- und Erdalkalisalze sind 
mehr ultraviolettdurchlassig als die Salze anderer Metalle. In Halogenverbindungen 
verschiebt sich die Ultraviolettgrenze gegen Rot von Chlorid tiber Bromid nach 
Jodid. Dasselbe gilt fiir Salze der Reihe Li, Na, K, Al, Mg, Ba, Hg, Zn, Pb. Nitrate 
von Li, Na, K, Mg, Zn, Cd, Ca, Ba, Al, Pb, Bi, Co usw. sind undurchlassig 
von 3200 A abwarts, wohl wegen des NO,-Radikals. Oxyde von Cd, Pb, Sn, 
Bi, Sb, Zn, Hg, Co, Fe, Ni und Ag absorbieren stark im Ultraviolett, wahrend 
Mg-, Ca- und Al-Oxyde durchlassig sind. Alle untersuchten Sulfide absorbieren 
kraftig. Die Chloride der Gruppen (Li, Na, K), (Mg, Zn, Cd) und (Sn, Pb) haben 
um so langwelligere Grenzen, je hoher das Atomgewicht innerhalb der Gruppe. 
In der Gruppe Ca, Sr, Ba ist das entgegengesetzte der Fall. In eimigen Salzen 
wurden selektive Banden gefunden. J. Holismark. 


Georg Jaeckel. Ultraviolettdurchlassiges Flachglas. Glastechn. Ber. 
6, 281—293, 1928, Nr. 6. Kritische Betrachtungen zu dem Problem des ultraviolett- 
durchlassigen ‘Fensterglases (Vitaglas, Ultraviolglas, Ultravitglas, Biosglas, 
Sanalux, Ultra- oder UG-Glas, Brevos, Corex, Quarzlite). Nach Wirdigung 
der Untersuchungen iiber die biologische Wirksamkeit der Strahlengebiete unter- 
sucht Verf., wie weit die ultraviolettdurchlassigen Flachglaser der wirksamen 


- Strahlung Durchla’ gewahren, und kommt zu dem folgenden zusammenfassenden 


Ergebnis: ,,Es mitissen noch biologische Versuche abgewartet werden, aber ihr 
Ausfall wird die Frage entscheiden kénnen, ob die Einfithrung des ultraviolett- 


_ durchlassigen Fensterglases nur eine von einer geschickten Propaganda zum 


Gelderwerb ausgenutzte Modelaune der Gegenwart ist, oder ob die Einfuhrung 
deg ultraviolettdurchlassigen Fensterglases den Beginn einer neuen Epoche der 
Fensterglasindustrie bedeutet.“ Fliigge. 


Georg Jaeckel. Celldrahtgewebe oder ultraviolettdurchlassiges Glas? 


Glastechn. Ber. 6, 293—295, 1928, Nr. 6. Dem als Baustoff fur Wohnraume, 


 Treibhauser und Gefliigelfarmen aufkommenden Celldrahtgewebe wird neben 


seiner Ultraviolettdurchlassigkeit leichte Verarbeitbarkeit und Unzerbrechlich- 
keit nachgerithmt. Es besteht aus einem engmaschigen Drahtnetz und einer 
ultraviolettdurchlassigen organischen Fiillsubstanz. Verf. stellt nun aber fest, daB 
es ultraviolettdurchlassiges Fensterglas hinsichtlich Lichtdurchlassigkeit, Sauber- 
keit, Warmeschutz und mechanischer Festigkeit in keiner Weise ersetzt. Plugge. 


W. W. Coblentz and R. Stair. Transmissive properties of eye-protective 
glasses and other substances. Technol. Pap. Bur. of Stand. 22, 555—578, 
1928, Nr. 369. Es werden Daten tiber die Ultraviolettabsorption farbiger Linsen- 
glaser (Viopake, Cruxite, Ultrasin, Filtray, Softlite) gegeben sowie von gesetzlich 
vorgeschriebenen Augenschutzglasern gegen schadliche Strahlung fiir Industrie- 
arbeiter. Es werden die Durchlassigkeiten im Ultraviolett, im sichtbaren Spektrum 
und im Ultrarot gemessen. Wegen der ausfiihrlichen Tabellen und Kurven sei 
auf die Originalarbeit hingewiesen. SchlieBlich werden dieselben Untersuchungen 
auf verschiedene andere Substanzen ausgedehnt, wie Perlmutter, Pollopas, 
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Sextantrotglas, Signalrotglas, wirmedurchlassiges Glas, grimlichbraunes Glas,3 
Protectoid (organisches Erzeugnis der Celluloid Co., Newark, N. J.), menschliche 
Epidermis, kristallisierten und geschmolzenen Quarz. Fliigge.: 


I. Runge. Uber die Ermittlung der Farbkoordinaten aus den Messungen 
am trichromatischen Kolorimeter. ZS. f. Instrkde. 48, 387—396, 1928,}. 
Nr. 8. Da man mit einem trichromatischen Kolorimeter eine vorgelegte Farbe 
nur auf die drei Filterfarben des Kolorimeters beziehen kann, miissen die eigent- 
lichen Farbkoordinaten, die sich auf das System der Grundempfindungen. be- 
ziehen, durch Umrechnung gefunden werden. Um diese Umrechnung zu sparen, 
wird die geometrische Konstruktion eines Deckblattes zum Farbdreieck angegeben, 
das fiir jedes trichromatische Kolorimeter nur einmal hergestellt zu werden 
braucht, und mit dessen Hilfe man dann die Farbkoordinaten bequem ablesen 
kann. Ein zweites Diagramm erlaubt auch die Helligkeit der Farbe aus den 1 
Angaben des Kolorimeters zu bestimmen. Runge, - 


W. Burstyn. Drei optische Tauschungen. ZS. f. techn. Phys. 9, 349—350, 
1928, Nr. 9. 1. Die laufenden Rader. Hinter einem Gitter (Stabe und Off- - 
nungen ungefahr gleich breit) wird ein Karton verschoben, auf dem die unteren 
Halften von Radkranzen (oder auch ein ganzes Auto) gezeichnet sind. Bei einer ° 
Bewegung des Kartons gegen das Gitter scheinen sich die Radkranze in passender ' 
Richtung zu drehen. 2. Anderung der Farben mit der Helligkeit. Eine 
farbige Lichtquelle, die vor einem weiBen Hintergrund brennt, erscheint weiSer | 
als dieser. Dies beruht darauf, daB das helle Licht auf einem breiteren Bereich 
des Spektrums die Reizschwelle des Auges tiberschreitet als das schwache, letzteres 
daher monochromatischer erscheint. (Anmerkung: Die Wirkung ist nicht bei 
farbigen Glasern jeder Art gleich deutlich.) 3. Das Licht des Sternenhimmels. 
Ware der Himmel gleichmaBig hell, so miiBte er immer heller erscheinen als 
eine noch so weifSe von ihm beschienene Flache auf der Erde. Bei klarem Sternen- 
himmel ist aber das Gegenteil zu beobachten. Es beruht dies darauf, da das 
Auge nicht die mittlere physikalische, sondern die mittlere physiologische Hellig- 
keit des Himmels fiihlt, die infolge der Konzentration des Lichtes auf einzelne 
kleine Punkte weitaus niedriger liegt. Bei Triibung der Luft verschwindet die 
Erscheinung. Burstyn. 


H. J. Reiff. Die Demonstration des St&abchensehens. ZS. f. Unterr. 
41, 136—137, 1928, Nr. 3. Die Demonstration des Stabchensehens erfolgt mit 
Weckeruhrzifferblattern mit leuchtenden ,,Radium‘‘zahlen. . Lau. 


P. Lasareff. Die Anwendung der Ionentheorie der Reizung auf die 
Erscheinungen des Dunkelsehens. §.-A. Journ. Psychol. u. Neurol. 30, 
296—304, 1924, Nr. 5/6. (Vgl. auch z. B. diese Ber. 5, 1169, 1924.) Unter der 
Annahme, da in der Netzhautsubstanz durch das Licht photochemische Prozesse 
ausgelést werden, bei denen Ionen frei werden, die ihrerseits auf den Sehnerv 
erregend wirken, wird eine Theorie des Dunkelsehens zu geben versucht. 


K. W. F. Kohlrausch. 
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R.D. Kleeman. The absolute zero of internal energy and entropy 
and the corresponding inertness of matter. Science (N. 8.) 68, 235 
—236, 1928, Nr. 1758. Wie Verf. friiher (Journ. phys. chem. 81, 747, 937, 1927) 
abgeleitet hat, ist die kontrollierbare innere Energie und Entropie einer Substazia 
oder eines Gemisches, die sich mit dem Volumen v und der absoluten Tempe- 
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atur J’ andern, gleich Null, wenn sich die Substanz bei 7 = 0 unter dem Druck 
ihres Dampfes befindet, der dann gleich Null ist. Er weist nun darauf hin, daB 
ie Materie bei 7 = 0 eine bemerkenswerte Tragheit gegeniiber Temperatur- 
inderungen besitzen muB, die zu der Annahme zwingt, da sich bei dieser Tem- 
ratur’die Atome in ihrer Natur wesentlich von denen bei héheren Temperaturen 
unterscheiden, wodurch eine andere Anordnung der Elektronen bedingt wird. 
Bottger. 
Nello Carrara. Sopra i miscugli gassosi. Cim. (N.S.) 5, 224—233, 1998, 
r. 6. Es wird der Endzustand berechnet, in den ein Gemisch mehrerer, unter- 
einander nicht reagierender Gase tibergeht, wenn der Anfangszustand jedes 
inzelnen Gases und das Verfahren der Herstellung der Mischung bekannt sind. 
Die Endzustande werden mit denen eines vollkommenen Gases verglichen. 
Giintherschulze. 
Vasilesco Karpen. Nouvelles recherches sur les piles contredisant 
le second principe de la thermodynamique. C. R. 187, 418—420, 1928, 
Nr. 8. [S. 2178.] St. Handel. 


G. E. Gibson und W. Heitler. Die chemische Konstante in der neuen 
Quantenstatistik. ZS. f. Phys. 49, 465—472, 1928, Nr. 7/8. [S. 2144.] 


Adolf Smekal. Selbstdiffusion und Rekristallisation. Naturwissensch. 
16, 262—263, 1928, Nr. 15. [S. 2167.] A. Smekal. 


H. L. Watson and H. Abrams. Thermoelectric measurements of tempe- 
ratures above 1500°C. A Paper to be presented at the 54. General Meeting 
of the American Electrochemical Society, to be held at Charleston-Hun- 
tington, Sept. 20, 21 and 22, 1928, Advance Copy, S.29—41. Die Grenze 
thermoelektrischer Messungen lag bisher, bei Benutzung von Elementen aus 
Platin und einer 10 %igen Legierung von Rhodium und Platin (Le Chateliersches 
Blcmont), zwischen 1500 und 1600°C. Oberhalb dieser Temperatur war man 
auf die optische Messung der Temperatur angewiesen. Versuche, andere hoch- 
schmelzende Metalle zu verwenden, z. B. Wolfram, Tantal und Molybdan, 
scheiterten. an der geringen Empfindlichkeit solecher Kombinationen. Verff. 
haben nun ein Element aus Graphit und Wolfram derart konstruiert, dali sie 
einen Wolframdraht isoliert in ein Graphitrohr einftthren und beide am heiven 
Ende durch einen Graphit- oder Wolframstopfen verbinden. Das Element wird 
nach Bedarf noch in ein Schutzrohr eingeschlossen. Die Vorteile dieser Kom- 
bination sind die folgenden: 1. Die Thermokraft zwischen 0 und 100° ist sehr 
gering, so daB aus der Temperatur der kalten Létstelle bei Temperaturmessungen 
eine Korrektion von héchstens 5° resultiert; 2. die Empfindlichkeit (dH/dt) 
des Graphit-Wolframelements ist zwischen 1000 und 1450°C etwa doppelt so 
groB wie diejenige des Le Chatelierschen Elements; 3. das Element vertragt 
Temperaturen selbst oberhalb 1700° C in oxydierender Atmosphare, wiederholten 
Gebrauch bis 1850° im Vakuumofen und sogar noch kurzdauernde Beanspruchung 
bis 2400°C bei Atmospharendruck in einer reduzierenden Atmosphiare.  Verff. 
haben eine Vergleichung ihres Elements mit dem Le Chatelierschen Element 
bis 1500° durchgefiihrt und die so erhaltene Kurve fiir héhere Temperaturen 
extrapoliert. Sie sind sich zwar bewuBt, auf diese Weise keine absoluten Tem- 
peraturwerte zu erhalten, glauben aber doch, so eine fiir viele Zwecke geniigende 
praktische Temperaturskale realisiert zu haben, weil verschiedene Individuen 
jhrer Elemente geniigende Ubereinstimmung ergeben haben. Scheel. 


J.F. Alcock. Temperature measurements in research on air-cooled 
internal combustion engines. Journ. scient. instr. 5, 177—183, 1928, 
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Nr. 6. Der Vert. berichtet iiber Versuche mit Thermoelementen an heiBen Wander 
an denen kalte Luft mit groBer Geschwindigkeit vorbeistromt. Dieser Fall isi 
typisch fiir die Messung der Temperatur der Zylinderwande luftgekihlter Ve 
brennungsmotoren. Wahrend die meisten Anordnungen schwere MeBfehlel 
ergaben, hatte der Verf. mit der folgenden guten Erfolg: Er bohrt zwei klei 
zylindrische Einsenkungen nahe beieinander in die Wand und fiillt sie z. B. mz 
einem Kupfer- und einem Konstantanpfropfen aus. Diese Pfropfen haben be 
einer Ausfiihrungsform eine flache konische Einsenkung, in die eine Kupfer 
und eine Konstantannadel unter einigem Druck eingesetzt werden. Bei eine 
zweiten Ausfiihrungsform wird statt der Nadeln, die man halten muf, je ei) 
dtinner Kupfer- und Konstantandraht in den Pfropfen eingelassen und verkeil 
In beiden Fallen hat man ein Thermoelement, dessen temperaturempfindlich 
Stelle an der Zylinderflache der Pfropfen liegt. Die Warmeabfuhr durch Nadel 
oder Draht ist von geringem Einflu8 auf diese Stelle. In der Tat hat der Ver 
an einer Stahlwand, deren Temperatur 100° war, selbst bei Luftgeschwindigkeite 
von 105 bzw. 115 m/sec nur um | bis 2° zu niedrig gemessen, wahrend andere 

ordnungen Fehler von 5 oder 10, ja sogar bis 37° ergaben. Die Pfropfen misse 
aus dem gleichen Material bestehen wie die Thermoelementdrahte. Bei Ver 
wendung von Eisenpfropfen ma8 man um mehr als 10° zu niedrig. Der Ve 
hat statt Kupfer mit Vorteil das festere Chromnickel verwendet und empfiehl 
es fiir den vorliegenden Zweck. Max Jako 


James C. McCullough and Harris E. Phipps. The transition temperature 
of carbon tetrachloride as a fixed point in thermometry. Jo 
Amer. Chem. Soc. 50, 2213—2217, 1928, Nr. 8. Sorgfaltig gereinigtes Kohlens 
tetrachlorid hat im festen Zustand bei — 48,54° + 0,02 einen Umwandlungs 
punkt, und zwar vom kubischen zum monoklinen System. Die Verff. schlager 
vor, auch diesen Umwandlungspunkt als Fixpunkt in der Thermometrie 21 
verwenden. H. Ebert: 


W. A. Marrison. Thermostat design for frequency standards. Proce. 
Inst. Radio Eng. 16, 976—980, 1928, Nr. 7. [S. 2138.] Sewig 


F. M. Jaeger and E. Rosenbohm. On the Accurate Measurement of th 
Specific Heat of Solid Substances between 0° and 1625°C. II. The 
Specific Heat of Platinum and Tungsten. Proc. Amsterdam 80, 106 
—1088, 1927, Nr. 9/10. Die Messungen der spezifischen Warme von Platin un 
Wolfram wurden nach einer bereits friiher beschriebenen Methode (Proc. Amsterd 
30, 905, 1927) ausgefiihrt. Das bei den Versuchen benutzte Platin (etwa 53 } 
war reinstes Material, frei von Tridium, wie es von Heraeus zu Thermoelementent 
und Widerstandsthermometern verwendet wird. Die erhaltenen Resultate sind: 
in einer Tabelle zusammengestellt und mit den von White (Phys. Rev. 12, 436, 
1918) gefundenen Werten verglichen. Fiir die wahre spezifische Warme desi 
Platins (bei konstantem Druck) geben die Verff. die Gleichung 


Cy = 0,03162 + 6,1725. 10-8 ¢ + 2.3325 . 10-20 22, y 


die aber unterhalb 150° nicht mehr streng giiltig ist. Die Genauigkeit wird aw 
0,1% angegeben. Die aus ¢, abgeleiteten Werte fiir c, und die beiden Atomwarmen 
sind ebenfalls in einer Tabelle zusammengestellt. Das reine Wolfram (etwa 52 g) 
wurde den Verff. von Philips’ Glihlampenfabrik in Eindhoven zur Verfii 

gestellt. Durch die oberhalb 600° auftretende Oxydation dieses Metalls ent- 
standen verschiedene Schwierigkeiten, so daB die Messungen nur bis 1300° aus- 
gefiihrt werden konnten. Zur Anbringung von Korrektionen wegen des bei “ 
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essungen entstehenden Wolframoxyds wurde auch die spezifiseche Warme des 
tzteren bestimmt. Die erhaltenen Resultate sind wieder in einer Tabelle zu- 
ammengestellt; die Berechnung der spezifischen Warme des Wolframs kann 
ach der Gleichung cp, = 0,02744 + 0,0000132¢ erfolgen.. Wahrend die fiir 
das Platin erhaltenen Resultate gut mit denjenigen anderer Beobachter tiberein- 
stimmen, zeigen sich beim Wolfram sehr erhebliche Abweichungen, deren mut- 
maliche Griinde von den Verff. néher erértert werden. Die aus cy berechneten 
Werte von c, und der Atomwarme des Wolframs sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Die aus den Ergebnissen der Messungen abgeleiteten Folgerungen sind 
nicht mit den jetzigen theoretischen Anschauungen vereinbar, wortiber sich 
die Verff. des nadheren verbreiten. W. Jaeger. 


€. C. Bidwell. A simple relation between thermal conductivity, specific 
heat and absolute temperature. Phys. Rev. (2) 82, 311—314, 1928, Nr. 2. 
Zwischen der Warmeleitfahigkeit k, der Atomwaérme a.C und der absoluten 
Temperatur J’ wird eine Beziehung von der Form 


k Ky 

ac ap a Ky 

mit Konstanten K, und K, angegeben, die fiir Zn, Na, Li, Cu, Pb, Al, Hg mit 
den experimentellen Befunden iibereinstimmt. Die Méglichkeit eines solchen 
theoretischen Ansatzes basiert auf der Annahme eines doppelten Mechanismus 
der WAarmeleitung, einer Ubertragung von Energie in Form von elastischen Wellen 
durch ein Atomgitter und eines Energietransports durch Sté8e. Die Beitrage 
der einen und der anderen Art der Energietibertragung zur Warmeleitfahigkeit 
k6énnen aus der Gestalt der Kurven, die die angegebene Relation graphisch dar- 
stellen, entnommen werden. Killat. 


Luke E. Steiner and John Johnston. Development of a method of radiation 
ealorimetry, and the heat of fusion or of transition of certain 
substances. Journ. phys. chem. 32, 912—939, 1928, Nr. 6. Das Wesen der 
Strahlungskalorimetrie, bei der die Geschwindigkeit des Warmeverlustes (oder 
_-gewinns) eines Kérpers infolge der Temperaturdifferenz zwischen ihm und seiner 
Umgebung zum Messen der Anderung seines Warmeinhalts dient, wird erdrtert 
und ein zu derartigen Messungen dienender Apparat, sowie dessen Anwendung, 
namentlich das Verfahren zur Ermittlung der Apparatkonstanten, beschrieben. 
Gemessen wurde die Schmelzwirme vom Phenol und vom Benzophenol, wobei 
fiir 1 Mol bzw. 2690 und 4600 geal erhalten wurden. Weitere Messungen betreffen 
die Schmelzwarmen L der Monochloressigsaéure, und zwar der stabilen (a-) Form. 
und der labilen (f- und y-) Formen mit den Schmelzpunkten bzw. 61, 56 und 51°, 
fiir die die Werte Le = 4630, Lg = 4450 und L, = 3790 gcal gefunden wurden. 
Endlich wurde die Umwandlungswarme des roten Quecksilber(2)jodids in das 
gelbe Salz zu 640 geal und die Umwandlungswarme des tetragonalen Ammonium- 
nitrats in das regulére zu 980 geal, die des rhombischen in das tetragonale Salz 
zu 310gcal pro Mol ermittelt. Bottger. 


Donald H. Andrews. The heat capacities of organic compounds at low 
temperatures. I. A precision calorimeter and thermostat for low 
temperatures. Journ. Frankl. Inst. 206, 285—299, 1928, Nr. 3. Es wird ein 
Kalorimeter beschrieben, das auf dem Prinzip des Nernstschen Vakuum- 
kalorimeters beruht und gegen dieses einige besondere Konstruktionen aufweist. 
Als erstes Resultat wird die Bestimmung der spezifischen Warme des Kalori- 
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meters selbst sowie diejenige von n-Heptaldehyd, CH; .CH,. CH, . CH, . CF 


.CH,.CHO, mitgeteilt. Die letztere ist: 
ae Tee ae a ee 


i Mittler c 
rompers ate ote! temperata i 
— 167,57 0,258 — 81,73 0,436 
— 165,53 0,263 — 8032 | 0,81 
— 127,00 0,344 — 56,4 | .0,699 
—125,68 | 0,346 — 55,3 | 0,907 


Bei den beiden letzten Messungen war die Verbindung bereits teilweise geschmolzen 

Scheei 
Mme Ch. Lapp. Mesure des chaleurs spécifiques vraies du Nicke 
par une méthode électrique directe. Journ. de phys. et le Radium (6 
9, 94 S—95 S, 1928, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 264.] Schon berichte 
“nach C. R. 186, 1104—1106, 1928; diese Ber. S. 1925. Schee 


Colin Campbell and Arthur Calvert Finch. Striated Photographie Recordd 
of Explosion Waves. Part II. An Explanation of the Striae. Journ 
chem. soc. 1928, S. 2094—2106, August. Friihere Aufnahmen der Explosions 
wellen verschiedener brennbarer Gasgemische zeigten eine eigenartig streifen 
formige Struktur und ein wellenférmiges Fortschreiten der Flammenfront. 
deutlichsten traten diese Erscheinungen bei Gemischen von CO und O auf. Did 
Frequenz der Streifen und Schwingungen war nahezu proportional dem Rohr 
durchmesser, aber von seiner Liinge unabhangig. Die Versuche lassen als Deut 
der Erscheinung die Annahme einer schraubenférmigen Ausbreitung der Flamme 
zu und scheinen zu zeigen, daB nicht etwa Schwingungen des Apparats oder 
der Luftséule dafiir verantwortlich zu machen sind. Sewig 


\ 


William Payman. The Detonation-Wave in Gaseous Mixtures an 
the Pre-Detonation Period. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 90—109,) 
1928, Nr. 784. Es wird eine experimentelle Methode zum Photographieren de 
unsichtbaren StoB- oder Kompressionswellen in einem Gasgemisch entwickelt,) 
die bei der Explosion eines festen oder gasférmigen, in Beriihrung mit dem Gas-: 
gemisch befindlichen Sprengstoffes das Gemisch durcheilen. Die Methode wurde 
auf die Untersuchung des Vorstadiums der Explosion und ihren Beginn in Gas-. 
gemischen angewandt. Die Wirkung der Lage des Ziindpunktes auf die anfangliche 
Bewegung der Flamme in einem geschlossenen Rohre wurde ebenfalls untersucht 
und eine Erklirung fiir die beobachtete Verzégerung der Flamme gegeben, wonach 
sie gleichzeitig mit der Aufspaltung der Flammenfront in zwei getrennte Teile 
erfolgt, die sich in entgegengesetzten Richtungen bewegen. Die Explosions-- 
wellen, die sichtbar zu machen gelang, werden nicht durch den Funken hervor-- 
gerufen, wie bisher angenommen wurde. Die Funkenwelle ist verhaltnismabig | 
schwach. Die Kompressionswellen wandern mit viel groéBeren Geschwindigkeiten | 
als die Schallwellen durch das Gasgemisch und haben anscheinend ihren Ursprung | 
in den Gasen, durch die die Flamme gegangen ist und in denen die Verbrennung_ 
kurz vorher eingesetzt hat. Irgend eine neue chemische Aktivitat hinter der 
Flammenfront scheint sie zu bedingen. Ebenso scheint die Explosionswelle 
ihren Ursprung stets hinter der Flammenfront zu haben. Ferner wurde mif 

Hilfe der angegebenen Methode der EinfluB der Kompressionswellen auf die 


? 
. 


5. Spezifische und latente Warme; 6. Warmeleitung; usw. 2227 
Bewegungen der Flamme untersucht, wenn ein Hindernis vorhanden ist, und 
ihre Art der Ausbreitung, wenn die Explosion dadurch unterdriickt wird, da®B 
die Flamme aus einer engen in eine weitere Rohre austritt. Gintherschulze. 


Wilhelm Nusselt. Der Beharrungszustand im Winderhitzer. §S.-A. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 72, 1052—1054, 1928, Nr. 30. ,,Aufstellung einer Integralgleichung 
fiir den Temperaturverlauf im Beharrungszustand des Winderhitzers. — Lésung 
dieser Gleichung durch eine Reihenentwicklung. — Berechnung des warme- 
technischen Wirkungsgrades und des Temperaturverlaufs fiir ein Beispiel.‘ 
Max Jakob. 
H. Lorenz. Rohrwiderstand und Warmeiibergang. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 
85, 149—154, 1928, Nr. 8. [S. 2154.] Max Jakob. 


Alfred Schulze. Uber die thermische Ausdehnung von Hisenlegierungen. 
ZS. f. techn. Phys. 9, 338—343, 1928, Nr. 9. Die Ausdehnungen sind nach der 
Rohrmethode gegen die Jenaer Glaser 59'' und 1565" gemessen. Die folgenden 
Tabellen enthalten die chemische Zusammensetzung der Legierungen sowie die 
gefundenen mittleren Ausdehnungskoeffizienten. 


1. Eisen-Siliciumlegierungen. 


= 


Gewichtsprozente Mittlerer Ausdehnungskoeffizient # . 106 auileghed 
Si C Mn 20 ~ 100° 20 ~ 300° 20 ~ 500° 
0,08 0,15 0,09 12,3, 13,2, 14,0) 
1,03 0,25 0,09 12,2, 13,1, 13,8, 
2,40 0,21 0,08 12,03 12,9, 13,7 
8,37 0,32 0,12 alg D ES} 12,3, 13,1) 
2. Hisen-Aluminiumlegierungen. 
iewichtepro7z6nie Mittlerer Rt ee B . 106 
Al C Mn 20 ~ 100° 20 ~ 300° 20 ~ 500° 
| 
0,52 0,12 0,09 | 0,07 11,65 12,74 13,45 
2,17 0,13 0,10 | 0,06 ALA 12,8) 18,5 
5,66 0,15 0,10 | 0,14 11,9, 13,0, 13,7, 
10,52 0,10 0,10 0,09 12,25 13,2, 14,0, 
3. Hisen-Manganlegierungen. 
Gewichtsprozente | Mittlerer Ausdehnungskoeffizient ? .10° zwischen 
Mn C | Si 20 ~ 1009 | 20 ~ 2009 | 20~ 3009 | 20~ 4009 | 20 ~ 5009 
TT 
0,09 0,08 | 0,01 12,4, == 13,0, = 13,85 
2,76 0,10 =| «(0,68 12,6, 13,1, 13,53 13,9, 14,3, 
4,20 0,09 | 0,04 12,8, 18,45 14,2 14,5 14,8 
7,81 0,20 | 0,09 13,5, 14,0, 14,5, 15,ig | ~ 15,8 
10,30 0,22 0,11 15s75 16,1, 18,5¢ 19,5, £959; 


2228 7. Warme. 


Fiir zwei weitere Legierungen mit 12,34 und 14,41 % Mn, die zwischen 200 un 
300° in kleinen Schritten gemessen wurden, sind nur die Ausdehnungen, nicht: 
mehr die Ausdehnungskoeffizienten angegeben. — Wahrend Hisen—Siliciu 
und Eisen—Aluminium das fiir das Vorhandensein von Mischkristallen charak~ 
teristische Verhalten zeigen, nehmen die Hisen-Manganlegierungen hierin ein 
Sonderstellung ein, wie dies auch bei den Legierungen der Fall ist, bei denen 
beide Komponenten ferromagnetische Metalle sind. Die magnetischen Um- 
wandlungserscheinungen treten bei der thermischen Ausdehnung der Eisen-. 
Manganlegierungen deutlich in die Erscheinung. Scheel.! 


W. Herz. Zur Kenntnis geschmolzener Salze. IIT. ZS. f. Elektrochem.. 
$4, 682—684, 1928, Nr. 10. [S. 2155.] W. Herz.: 


G. Ribaud et S. Nikitine. Four & enroulement de molybdéne pour la 
réalisation du corps noir au point de fusion du palladium (présen- 
tation d’appareil). Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 45 S—46 8, 1927, 
Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 244.] Beschreibung eines fiir Palladium- 
schmelzpunkte bestimmten Molybdanwiderstandsofens, bei dem zur Erzielung 
gleichmaBiger Temperaturverteilung neben der Hauptheizwicklung noch ge- 
sondert regulierbare Hilfsheizwicklungen vorgesehen sind. C. Miiller. 


Bradford Noyes, Jr. An adjustable thermostat. Journ. Opt. Soc. Amer. 
17, 127—131, 1928, Nr. 2. Verf. beschreibt eine Temperaturregelungsanordnung 
fiir Thermostaten fiir hohe Temperaturen, welche, nach dem Aufwand zu urteilen, 
eine betrachtliche Empfindlichkeit haben muB, tiber welche leider keinerlei 
Angaben gemacht werden. In dem Raume konstanter Temperatur befindet 
sich ein Thermoelement aus Kupfer-Konstantan (bis 650°) oder Platin-Platin- 
rhodium (oberhalb 650°). Die kalten Létstellen befinden sich in einer mit His 
gefiillten Vakuumflasche. Die Thermo-EMK wird an einem Wolffschen Kom- 
pensator kompensiert. Der Spiegel des Galvanometers wirft das Licht einer 
100kerzigen Lampe durch einen Spalt auf eine Photozelle, die mit Hilfe einer 
Elektronenréhre, zweier Galvanometerrelais und eines Leistungsrelais die Heizungs- 
anderung bewirkt. Sehr einfach ist der Ubergang zu einer anderen Temperatur, 
die nur am Kompensator eingestellt zu werden braucht. Sewig. 


i] 
C. R. Burch und N. Ryland Davis. Uber eisenlose Induktionséfen. Arch, 
f. Elektrot. 20, 211—223, 1928, Nr. 3. Es werden Naherungsmethoden fiir die 
Berechnung eisenloser Induktionséfen angegeben, die am Bau eines Ofens fiiz 
geringe Mengen Schmelzgut und fiir nur 50periodigen Wechselstrom erprobt 
werden, welcher noch mit befriedigendem Wirkungsgrad arbeitet. Die Grund- 
zige der Berechnung fiir denselben und konstruktive Einzelheiten, namentlich 
in bezug auf die Kiihlung der Wicklung, werden mitgeteilt. Die zuzufiihrende 
Leistung, bei Aluminium geringer als bei Kupfer oder Messing, ist unter anderem 
durch die den ,,elektrischen Springbrunnen‘‘ verursachenden mechanischer 
Krafte (Elihu-Thompson-Effekt) begrenzt. Sewig 


